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| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNR 2-01 . . .

1 0121-01 cena proty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 022

ziemnych

rynkowa

Il ROBOTY ROZBIORKOWE
KNR 2-31 . A

2 0812-03 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 15,75
KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na

3 ) . 262,45
0813-03 podsypce cem.piaskowej
KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm

4 ) . m2 214,54
0815-06 na podsypce cem.piaskowej
KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub.

> |osor-03 20 cm m2 49,54

6 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej |m 85,98
0814-01
KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy

7 mechanicznym zatadowaniu i recznym wytadowaniu m3 23,57
1102-04 .
samochodem cigzarowym na odl. 1 km

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy
KNR 4-04 ) o .
8 1102-04 mechanicznym zatadowaniu i recznym wytadowaniu m3 25,66
samochodem cigzarowym wraz z utylizacjg

1l ELEMENTY ODWODNIENIA

KNR-W 5-10 |Cigcie nawierzchni z betonu na gtebokos$é 10 cm -

o 0323-03 mechanicznie m 42,00
KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub.
10 logo1-03 20 cm m2 12,60

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy
KNR 4-04 ) o .
11 1102-04 mechanicznym zatadowaniu i recznym wytadowaniu m3 12,60
samochodem cigzarowym wraz z utylizacjg

KNR 2-01 Wykopy pod elementy odwodnienia wykonywane

12 0218-02 mechanicznie na odkfad w gruncie kat.lll ms3 16,50

13 KNR 2-31 Podtoze z piasku $rednioziarnistego pod elementy m2 550
0105-03/04 odwodnienia wraz z zageszczeniem mechanicznym - '

14 KNR 2-01 Zasypywanlg wykopbéw gruntem z urobku wraz z m3 14,67
0235-01 zageszczeniem
KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o

15 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku m3 1,83
0203-02 .

samochod.samowytadowczymi- transport urobku

16 KNR 2-31 Podbudowa betonowa z betonu C16/20 - grub.warstwy m2 12.60
0109-03 po zageszczeniu 20 cm - odtworzenie po rozbiérce ’
KNR 2-15

17 0212-01 Montaz pokrywy zeliwnej rewizyjnej 40t szt. 1,00
analogia

18 KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe szt 200
0625-03 0 $r.500 mm bez osadnika i bez syfonu ) '
KNNR 11 o . .

19 0301-03 Przykanaliki z rur PVC o $ér. 200mm, lite m 25,00

\Y KRAWEZNIKI , OBRZE ZA

20 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m 486,40

0401-05




KNR 2-31

21 0402-04 cena |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 29,18
rynkowa
KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na

22 . ! 486,40
0403-04 podsypce cem.piaskowej
KNR 2-31 . . .

23 0401-01 Rowki pod obrzeza w gruncie kat.I-Il m 157,24

24 KNR 2-31 Obrzeza betongwe 0 wym. 20x6 cm na podsypce m 157,24
0407-01 cementowo - piaskowej

\Y NAWIERZCHNIA CHODNIKA

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.l-IV

25 gﬂi%fl gtebok. do 20 cm wraz z profilowaniem i m2 420,20
zageszczeniem
KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.l-IV

26 0101-01 gtebok. do 1.0 cm wraz z profilowaniem i m2 170,78
zageszczeniem

KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o

27 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku m3 101,12
0203-02 .

samochod.samowytadowczymi- transport urobku

KNR 2-31

28 0109-03 cena |Podbudowa betonowa z betonu C8/10, gr. 10cm m2 590,98
rynkowa

29 gg‘lﬁ%ﬁiena Nawigrzchnie z kostki brukowej betonowej bngazong m2 420,20

szarej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

rynkowa
KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce

30 0502-03 cena |cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem. - materiat m2 170,78
rynkowa Inwestora

W NAWIERZCHNIA JEZDNI, PARKINGU

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV

KNR 2-31 ) Z .

31 gtebok.do 40cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem |m2 515,93
0101-01 ) . .

pod jezdnie, parking

KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o

32 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku m3 206,37
0203-02 .

samochod.samowytadowczymi- transport urobku

33 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - m2 515.93
0105-03 10 cm grub.warstwy po zageszcz.(jezdnia, parking) '
KNR 2-31 Podbudowa betonowa z betonu C16/20, gr. 20cm
34 0109-03 (jezdnia, parking) m2 515,93
KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka
35 ) . m3 20,00
0107-05 betonowa z zageszczeniem mechanicznym
KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej
36 0511-03 cena |grafitowejgrub. 8 cm na podsypce cementowo- m2 1601,90
rynkowa piaskowej
Vil ROBOTY WYKONCZENIOWE
KNR 2-01 .
37 0506-07 Plantowanie terenu m2 330,00
KNR 2-01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy
38 0510-01 humusu 5 cm m2 330,00
KNR 2-31 —_— i
39 1406-03 Regulacja pionowa urzadzen obcych szt. 5,00
VIl OZNAKOWANIE POZIOME
KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania farbg
40 0706-02 chlorokauczukowa m2 28,80
WARTOSC NETTO
VAT 23%
WARTOSC BRUTTO

Podpisy os6b uprawnionych do reprezentaciji



