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Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudbragi powiatowej nr 3410P w miejscosed
Bowyczyny, Gmina Choddéw polegap na wykonaniu nawierzchni bitumicznej.

|. Zakres robot

W ramach przebudowy przewiduje svykonanie:

- poszerzé nawierzchni,

- profilowania istniejcej nawierzchni,

- wyréwnania istniejcej nawierzchni klicem,

- wykonania warstw bitumicznych nawierzchni,

- uzupetnienia poboczy gruntem z dowozu i pozasyem z korytowania,
- wyciecia drzew i krzewow,

- oczyszczenia istniggych przepustow pod zjazdami,

- ustawienia tablic kieragych typu U-3,

- rob6t wykaiczeniowych.

II. Istniej ace obiekty budowlane

Droga powiatowej nr 3410P w miejscosgoBowyczyny o nawierzchni tluczniowej szeréko3,11m
—5,48m z obustronnymi poboczami o szeré&ic0,75m.

Urzadzenia obce zostaly pokazane na zaktualizowaneglbov projektowych mapie sytuacyjno -
wysokaciowej zahczonej do projektu.

[ll. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatkiub terenu, ktére mogy stworzyé
zagrozenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi

Ruch drogowy — Wykonawca jest zobarany do utrzymania ruchu publicznego na terenieyd
w okresie trwania umowy,zado zakdczenia rob6t z wygkiem uktadania warstw bitumicznych
(zaktadane wykonanie caszerokécia).

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie imwanowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lrdzie obstugiwat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgge niezlgdne do ochrony robot, bezpieésgeva pojazdow i pieszych.

IV. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagraen wystepujacych podczas realizacji robo6t
budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpowania

Do przewidywanych zaggen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych agle
- roboty ziemne — wykopy, nasypy,

- roboty wykonywane spgfem mechanicznym,

- roboty montaowe w zakresie oznakowania pionowego.

V. Wskazania sposobu prowadzenia instruktzu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Na Wykonawcy robét spoczywa obaek przygotowania zatogi do realizacji przebudoRglega
na sprawdzeniu, czy wszyscy pracownicy posiad&jualne badania lekarskie oraz aktualne
przeszkolenia w zakresie bezpietzteva i higieny pracy. Zasady szkolenia dkagozporadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996v sprawie szczegotowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62, poz. 285). In&tez stanowiskowy
przeprowadzi osoba kiegga pracownikami, wyznaczona przez pracodgwosiadajca
odpowiednie kwalifikacje i daiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresiedne
prowadzenia instrukial.
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V1. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegacych niebezpieczéstwom
wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych

Pracownicy powinni b§wyposa&eni w odzie robocz i sprzt ochrony osobiste;.

Roboty naley prowadzé w taki sposob, aby ryzyko wypadkdéw byto ograniczdoeminimum.
Roboty naley oznakowa zgodnie z projektem organizacji ruchu zatwierdzonymparciu o
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wén& 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zaradzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaditym zargdzaniem.

Po zakaczeniu rob6t znaki naty bezwzgtdnie zdemontowa

Oznakowanie w czasie prowadzenia robot halérzyma w bardzo dobrym stanie technicznym w
zakresie czytelniwi i prawidtowego ustawienia.

Oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowyniaaadNykonawe.

W czasie prowadzenia robét na Wykonawapgiobowinzek zabezpieczenia wymogéw BHP.
Osoby wykonuice czynnéci zwiazane z robotami w pasie drogowym powinny bpprane w odzie
ostrzegawcz koloru pomaraczowego i poruszasi¢ tylko po powierzchni ograniczonej zaporami
drogowymi. Sprat uzyty do wykonania robét powinien byvyposaony wswiatto pulsugce koloru
pomaraczowego.

Cafa dokumentacja budowy powinna znajdéwi u kierownika budowy.

Do dokumentéw tych naie:

a. dokumentacja techniczna,

b. dziennik budowy,

c. dokumentacja osobowa pracownikéw z dowodamifb&karskich i szkolé bhp oraz
ewentualnych dowodow uprawnielo obstugi maszyn lub spawania i innych, np. prokdk
dopuszczenia dozytkowania maszyn i uszlzen protokotéw odbioréw rusztowitp.

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca kdzie przestrzegat przepisow ochrony przecizgowe;.

Materialy tatwopalne &a przechowywane w sposob zgodny z odpowiednimi pszepi i
wymaganiami producenta.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgararem, jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedls dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym
od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do rob6t bda miaty aprobat technicza wydary przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okéljaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkmczeniu robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé# wymagag tego odpowiednie przepisy Zamawiigy powinien
otrzyma zgod; na wycie tych materialtéw od wéaiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj
Ochrona wiasndgci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. Wykonawca zapewni wawe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majpy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na
terenie budowy i powiadominspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarzeaozgia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacjkdhawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wiadze oradze z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca kdzie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ugaod instalacji
na powierzchni ziemi i usdlzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez
Zamawiajcego.

Ograniczenie obcazen osi pojazdow.

Wykonawca stosoweasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na  przy transporcie
materiatéw i wyposzenia na i z terenu robo6t. Pojazdy i tadunki powadejnadmierne obgienie
osiowe nie hda dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w olfsie terenu budowy i
Wykonawca kdzie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgoznie
poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczdstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzedaprzepiséw dotyczrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowaz niespetniapych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitz

i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecagtwa publicznego.

Uznaje sg, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie

podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrenobét i za wszelkie materiaty i uidzenia aywane

do robot od daty rozpoezia do daty zakaczenia robét (do wydania potwierdzenia zZ@daenia przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymandpm by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadyblgmenty byty w zadowalggym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Je&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Stosowanie si do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centramijscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktérew jakikolwiek sposob zwizane z robotami idulzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, préspiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idzzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagéa prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych auizen lub metod i w
sposob cigly bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstagvkopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.
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