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INFORMACJA O BEZPIECZE ŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 3410P w miejscowości 
Bowyczyny, Gmina Chodów polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej. 
 
I. Zakres robót 
 
W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie: 
- poszerzeń nawierzchni, 
- profilowania istniejącej nawierzchni, 
- wyrównania istniejącej nawierzchni klińcem, 
- wykonania warstw bitumicznych nawierzchni, 
- uzupełnienia poboczy gruntem z dowozu i pozostającym z korytowania, 
- wycięcia drzew i krzewów, 
- oczyszczenia istniejących przepustów pod zjazdami, 
- ustawienia tablic kierujących typu U-3, 
- robót wykończeniowych. 
 
II. Istniej ące obiekty budowlane 
 
Droga powiatowej nr 3410P w miejscowości Bowyczyny o nawierzchni tłuczniowej szerokości 3,11m 

– 5,48m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75m. 
Urządzenia obce zostały pokazane na zaktualizowanej do celów projektowych mapie sytuacyjno - 
wysokościowej załączonej do projektu. 
 
III. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Ruch drogowy – Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy 
w okresie trwania umowy, aŜ do zakończenia robót z wyjątkiem układania warstw bitumicznych 
(zakładane wykonanie całą szerokością). 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania umowy. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
 
IV. Wskazanie dotyczące przewidzianych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich występowania 
 
Do przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót budowlanych naleŜą: 
- roboty ziemne – wykopy, nasypy, 
- roboty wykonywane sprzętem mechanicznym, 
- roboty montaŜowe w zakresie oznakowania pionowego. 
 
V. Wskazania sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek przygotowania załogi do realizacji przebudowy. Polega 
na sprawdzeniu, czy wszyscy pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie oraz aktualne 
przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zasady szkolenia określa rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62, poz. 285). InstruktaŜ stanowiskowy 
przeprowadzi osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod 
prowadzenia instruktaŜu. 
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VI. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikaj ącym z wykonywanych robót budowlanych 
 
Pracownicy powinni być wyposaŜeni w odzieŜ roboczą i sprzęt ochrony osobistej. 
Roboty naleŜy prowadzić w taki sposób, aby ryzyko wypadków było ograniczone do minimum. 
Roboty naleŜy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu zatwierdzonym w oparciu o 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 
Po zakończeniu robót znaki naleŜy bezwzględnie zdemontować. 
Oznakowanie w czasie prowadzenia robót naleŜy utrzymać w bardzo dobrym stanie technicznym w 
zakresie czytelności i prawidłowego ustawienia. 
Oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym obciąŜa Wykonawcę. 
W czasie prowadzenia robót na Wykonawcy ciąŜy obowiązek zabezpieczenia wymogów BHP. 
Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzieŜ 
ostrzegawczą koloru pomarańczowego i poruszać się tylko po powierzchni ograniczonej zaporami 
drogowymi. Sprzęt uŜyty do wykonania robót powinien być wyposaŜony w światło pulsujące koloru 
pomarańczowego. 
Cała dokumentacja budowy powinna znajdować się u kierownika budowy. 
Do dokumentów tych naleŜą: 
a. dokumentacja techniczna, 
b. dziennik budowy, 
c. dokumentacja osobowa pracowników z dowodami badań lekarskich i szkoleń bhp oraz 
ewentualnych dowodów uprawnień do obsługi maszyn lub spawania i innych, np. protokołów 
dopuszczenia do uŜytkowania maszyn i urządzeń protokołów odbiorów rusztowań itp. 
Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
wymaganiami producenta. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem, jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 


