Zatacznik do siwz nr 5

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3216P
W MIEJSCOWOSCI OCHLE NA ODCINKU O DLUGOSCI 0,4782 km

Jedn.

Lp. | Podstawa Opis obm llosé Cena jedn. Warto $¢
1 2 4 5 6 7 8
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBORKOWE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie réwninnym.,  km 0,4782
2 Rozeprame naW|er’zghn| z betonu gr. 15 cm mechanicznie - zatoka m2 139,35
postojowa przy kosciele
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o

3 - - m2 12,00
grubosci 6 cm - pod przykanaliki

4 Mechamc;ne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 20 cm - pod m2 12,00
przykanaliki
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i

5 ) iy m3 27,94
wytadowaniu samoch. samowytad. na odlegto$¢ 10 km
Reczne odkopanie linii kablowych $wiattowodowych, pod nwierzchnig

6 B . m3 75,60
zjazdéw, w gruncie kat. 11l
Whbudownaie rur ochronnych - oston 2-dzielnych AROT PS 160 mm, na

7 o m 94,50
istniejacej kable elektryczne
Zasypywanie rowow dla kabli wykonywane recznie w gruncie kat. 1ll, po

8 . m3 73,71
wbudowaniu rur ochronnych

Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBORKOWE

2 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
Koryto pod nawierzchnig chodnikéw (w tym peron przy zatoce

9 autobusowej), srednia gt. 0,15 m - roboty ziemne wykonywane koparkami m3 8754
podsigbiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 w gr. kat. I-Il z transp.urobku na odl.do ’
1 km sam.samowytad.
Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. -

10 : ) . L m2 583,62
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnikéw

1 Warstwy odsaczajace Wykonane i zaggszczane mechanicznie, grubosé m2 583,62

warstwy po zageszczeniu 5 cm

12 Podbu’c!owy Z mieszanki betonoyvgj B-10, pielegnacja piaskiem i woda, m2 583,62

grubos¢ warstwy 10 cm - chodniki
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm kolor szary ,
13 uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm, spoiny m2 583,62
wypetniane piaskiem - chodniki
Razem dziat: NAWIERZCHNIE CHODNIKOW
3 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
Koryto pod nawierzchnie zjazdéw, $rednia gt. 0,20 m - roboty ziemne
14 wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 w gr. kat. I-Il z m3 80,56
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. -
15 : ) R m2 402,79
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdéw

16 Warstwy odsaczajace Wykonane i zaggszczane mechanicznie, grubosé m2 402,79

warstwy po zageszczeniu 5 cm

17 Podbu’c!owy Z mieszanki bgtonowej B-15, pielegnacja piaskiem i woda, m2 402,79

grubos¢ warstwy 15 cm - zjazdy
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolor czrwony ,
18 uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm, spoiny m2 402,79
wypetniane piaskiem - zjazdy
Razem dziat: NAWIERZCHNIE ZJAZDOW
4 ZATOKA POSTOJOWA
Koryto pod nawierzchnig zatoki postojowej, $rednia gt. 0,25 m - roboty
19 ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 w gr. m3 10,01
kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie Kat. -
20 : ) . . - m2 50,05
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zatoki postojowej
21 Warstwy odsaczajace Wykonane i zaggszczane mechanicznie, grubosé m2 50,05
warstwy po zageszczeniu 5 cm
Podbudowy z mieszanki betonowej B-20, pielegnacja piaskiem i woda,
22 iy ) m2 50,05
grubos¢ warstwy 20 cm - zatoka postojowa
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolor czrwony ,
23 uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm, spoiny m2 50,05
wypetniane piaskiem - zatoka postojowa
Razem dziat: ZATOKA POSTOJOWA
5 SCIEK PRZYKRAWEiNIKOWY




KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3216P
W MIEJSCOWOSCI OCHLE NA ODCINKU O DLUGOSCI 0,4782 km

Lp. | Podstawa Opis ‘::;::' llosé Cena jedn. Warto $é
1 2 4 5 6 7 8
Koryto pod nawierzchnig $cieku, $rednia gt. 0,30 m - roboty ziemne
24 wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 w gr. kat. I-Il z m3 80,27
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. -
25 : ) o m2 267,57
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni $cieku
26 Warstwy odsaczajace Wykonane i zaggszczane mechanicznie, grubosé m2 267,57
warstwy po zageszczeniu 5 cm
27 Podbu’c!ovvy Z mieszanki bfatpnowej B-20, pielegnacja piaskiem i woda, m2 267,57
grubos¢ warstwy 20 cm - $ciek
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolor grafitowy ,
28 uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm, spoiny m2 267,57
wypetniane piaskiem - $ciek
Razem dziat: SCIEK PRZYKRAW EZNIKOWY
6 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
Koryto pod krawezniki, o $redniej gt. 0,20 m - roboty ziemne wykonywane
29 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku m3 34,34
na odl.do 1 km sam.samowytad.
tawa betonowa z oporem, pod krawezniki betonowe 20x30 z mieszanki
30 ; - R m3 34,34
betonowej B-15, pielegnacja piaskiem i wodg
Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm na tawach
31 ; ) . . m 141,80
betonowych z oporem - na zjazdach i przejéciach dla pieszych
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na fawach
32 betonowych z oporem - na dtugosci chodnikéw i obramowanie zatoki m 343,48
autobusowej
Koryto pod obrzeza betonowe, o $redniej gt. 0,15 m - roboty ziemne
33 wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z m3 9,71
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
tawa betonowa z oporem, pod obrzeza betonowe 30x8 z mieszanki
34 ; - T m3 9,71
betonowej B-15, pielegnacja piaskiem i wodg
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej z oporem,
35 spoiny wypetnione zaprawg cementowa - obramowanie chodnikéw i m 631,38
zjazdow
Razem dziat: KRAW EZNIKI | OBRZE ZA
7 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
36 Mechaniczne cigcieszczelin w nawierzchni z mieszanek mineralno mb 24,00
asfaltowych gr 6 cm
Wykopy pod studnie rewizyjno-potaczeniowe, studzienki $ciekowe,
37 przykanaliki - wykopy oraz przekopy wyk.na odkfad koparkami m3 98,15
przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Il
Zasypanie wykop6w ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m wraz z
38 . . o L m3 91,28
zageszczeniem, kat.gr. I-11l - studnie, studzienki, przykanaliki
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez
39 . S szt 10,00
syfonu, z wpustem zeliwnym typu ciezkiego
40 Przykanaliki z rur kanalizacyjnyjnych PVC-U klasy SN-8 o $rednicy 200 mm m 43,00
Wyloty przykanalikéw - brukowanie skarpy, dna rowéw o wysokosci do 1,50
41 m, kostka brukowa betonowg o gr. 8 cm na posypce cementowo-piaskowej m2 11,81
1:2049r.10cm
Studnie rewizyjno-potaczeniowe - kanalizacyjne z kregéw betonowych,
42 wykonywane w gotowym wykopie, o $rednicy kregéw 1000 mm i gtebokosci | stud. 4,00
studni do 1,50 m
Podbudowa tluczniowa z kruszywa tamanego (bazalt, melafir), grubo$¢
43 warstwy po zageszczeniu 20 cm - odtworzenie na przykanalikach m2 12,00
Potaczenie miedzywarstwowe - skropienie podbudowy asfaltowej emulsjg
44 asfaltowg szybkorozpadowag o zawartosci asfaltu 50% w ilos¢ 0,5 kg/m2 - m2 12,00
odtworzenie na przykanalikach
Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16 mm dla KR2, grubo$¢ warstwy
45 wigzacej po zaggszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami m2 12,00
samowytad.5-10 t na odl. 5 km - odtworzenie na przykanalikach
Razem dziat: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
8 OZNAKOWANIE
46 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt 9,00
47 Znaki drogowe ostrzegawcze i informacyjne szt 9,00
48 Oznakowanie poziome przejs¢ dla pieszych malowane rgcznie farbg m2 18,00

chlorokauczukowa odblaskowg

Razem dziat: OZNAKOWANIE

ROBOTY WYKONCZENIOWE




KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3216P
W MIEJSCOWOSCI OCHLE NA ODCINKU O DLUGOSCI 0,4782 km

Lp. | Podstawa Opis ‘::;:' llosé Cena jedn. Warto $é
1 2 4 5 6 7 8
49 Uzupetnienie poboczy m|gszankq piaszczysto - gliniastg wykonane i m2 157,11
zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - str. L
50 Uzupetnienie poboczy tluczniem - wykonane i zaggszczane mechanicznie o m2 185,60
gr.15cm
Razem dzial ROBOTY WYKO NCZENIOWE

Warto$¢ kosztorytsowa netto

VAT 23%

Warto$¢ kosztorytsowa brutto

miejscowo$c¢, data podpis osoby dziatajgcej w imieniu Wykonawcy



