ZAL ACZNIK Nr5
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KOSZTORYS OFERTOWY
R Ta T= o SRS
ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA P N.:
PRZEBUDOWA CHODNIKA NA UL. TORU NSKIEJ W KOLE
. Jedn. ‘oz . o
Lp. | Podstawa Opis obm llosé Cena jedn. Warto §¢
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBORKOWE
1 KNNR 1 0111 Robqty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie Kkm 0.4483
01 rowninnym.
5 KNNR 6 0805 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na m2 1071.93
05 podsypce piaskowej - 50% plytek do utylizacji ’
3 KNR 4-04 |Transport ptyt betonowych z rozbiérki na plac PZD - pozostate 50% - m3 18.97
1103-04 156,56 m2 (do ponownego wbhudowania) ’
KNNR 6 0805 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych gr. 12 c. (trylinka, bloczki
4 0100 betonowe), spoiny wypetnione piaskiem - 50% - materiat do m2 314,01
ponownego wykorzystania
KNNR 6 0801 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm na
5 . . m 15,40
0210 podsypce piaskowej
KNNR 6 0806 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
6 . . m 217,07
0800 piaskowej
7 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu m3 50.90
1103-04 i wytadowaniu samoch. samowytad. na odlegto$¢ 10 km ’
8 KNNR 6 1305 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych z betonu B- szt 6.00
0100 15, objetos¢ betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 ’
9 KNNR 6 1305 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych z betonu B- szt 300
0300 15, objetos¢ betonu w jednym miejscu do 0,2 m3 do 0,3 m3 !
Razem dziak ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBORKOWE
2 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
KNNR 1 0202 Koryto pod nawierzchnie chodnikéw $rednia gt. 25 m - roboty ziemne
10 03 wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 w gr. kat. | m3 228,84
I-11 z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1 KNNR 6 0103|Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie m2 915.37
01 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnikéw ’
KNNR 6 0104/ Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie,
12 i . m2 915,37
03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
13 KNNR 6 0109 Podbudowy z mieszanki betonowej B-10, pielegnacja piaskiem i m2 915.37
0101 wodg, grubos¢ warstwy 10 cm - chodniki ’
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm kolor szary ,
KNNR 6 0502 . ) . .
14 0201 ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm, spoiny m2 915,37
wypetniane piaskiem - chodniki
Razem dziak: NAWIERZCHNIE CHODNIKOW
3 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
KNNR 1 0202 Koryto pod nawierzchnie zjazdéw, $rednia gt. 0,35 m - roboty ziemne
15 wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 w gr. kat. | m3 61,94
03
I-11 z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
KNNR 6 0103|Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie
16 : - A m2 176,96
01 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdéw
KNNR 6 0104 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie,
17 > . m2 176,96
03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm




Jedn.

Lp. | Podstawa Opis obm llosé Cena jedn. Warto §¢
1 2 3 4 5 6 7
KNNR 6 0109 Podbudowy z mieszanki betonowej B-15, pielegnacja piaskiem i
18 s . m2 176,96
0101 wodg, grubos¢ warstwy 15 cm - zjazdy
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolor
KNNR 6 0502 ) . .
19 0201 czrwony , uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm, m2 176,96
spoiny wypetniane piaskiem - zjazdy
Razem dziat: NAWIERZCHNIE ZJAZDOW
4 KRAWEZNIKI | OBRZE ZA
KNNR 1 0202 Koryto pod krawezniki, o $redniej gt. 0,20 m - roboty ziemne
20 03 wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat. - m3 1,08
Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
21 KNNR 6 0109 tawa betonowa z oporem, pod krawezniki betonowe 20x30 z m3 108
0103 mieszanki betonowej B-15, pielegnacja piaskiem i wodg ’
KNNR 6 0401 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm na fawach
22 m 15,40
04 betonowych z oporem
KNNR 1 0202 Koryto pod obrzeza betonowe, o $redniej gt. 0,15 m - roboty ziemne
23 03 wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.25 m3 w gr.kat. I m3 13,61
1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z
KNNR 6 0404 . : .
24 0400 oporem, spoiny wypetnione zaprawg cementowg - obramowanie m 127,70
zjazdow
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na tawie betonowej z
KNNR 6 0404 . : .
25 0400 oporem, spoiny wypetnione zaprawg cementowg - obramowanie m 779,67
chodnikéw
Razem dzial: KRAW EZNIKI | OBRZEZA
5 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ISTNIEJACYCH
WJIAZDOW | POWIERZCHNI UTWARDZONYCH
KNNR 1 0202 Koryto pod nawierzchnie zjazdéw, $rednia gt. 0,35 m - roboty ziemne
26 03 wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 w gr. kat. | m3 47,97
I-11 z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
KNNR 6 0103|Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie
27 : - S m2 137,05
01 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdéw
KNNR 6 0104 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie,
28 > . m2 137,05
03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
KNNR 6 0109 Podbudowy z mieszanki betonowej B-15, pielegnacja piaskiem i
29 s . m2 137,05
0101 wodag, grubos¢ warstwy 15 cm - zjazdy
30 KNNR 6 1105 Nawierzchnie wjazdéw z piyt betonowych gr. 12 cm (materiat z
m2 137,05
03 odzysku)
KNNR 1 0202 Koryto pod nawierzchnie chodnikéw $rednia gt. 25 m - roboty ziemne
31 wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 w gr. kat. | m3 39,14
03
I-11 z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
32 KNNR 6 0103|Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie m2 156.56
01 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnikéw !
KNNR 6 0104 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie,
33 > . m2 156,56
03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
34 KNNR 6 0109 Podbudowy z mieszanki betonowej B-10, pielegnacja piaskiem i m2 156.56
0101 wodg, grubos¢ warstwy 10 cm - chodniki !
35 [KNNR 6 1106 Nawierzchnie utwardzone ptytkami betonowymi 35x35x5 cm wzdtuz
- . m2 156,56
01 posesji nr 104 i 114
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
36 KNNR 1  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci $rednio 15 m2 758,54
0125-01 |cm
KNNR 1  Humusowanie i obsianie trawg pasow zieleni przy grubosci
37 0113-02  humusowania 10 cm m2 758,54
KNR 4-01 Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na
38 0108-05 odleglosc do 1 km m3 113,78

Razem dzial. ROBOTY WYKO NCZENIOWE

Wartos$¢ kosztorytsowa netto




Jedn.
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1 2 3 4 5 6 7
VAT 23%

podpis osoby dziatajacej w imieniu Wykonawcy

Wartos$¢ kosztorytsowa brutto




