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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (SST) $ wymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwiazanych z przebudawdrogi powiatowej nr 3403 P w miejsco$eotubianka w zakresie poprawy bezpietsisva
ruchu drogowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument kontraktowy i przetargowy pzicaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej przy budowie, modernizacji i remontadigd

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - §ikanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzaeiakéw opadowych.
1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dogtacyjnego odprowadzargaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzanigciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagm#nia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe;.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony dermiiasciekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtébwny - kanal przeznaczony doiemmia sciekdw z kanatbw oraz kanaldw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamitpio wysokaci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.
1.4.2.7. Kanal przelazowy - kanat zamtgio wysokdci wewrgtrznej rownej lub wgkszej niz 1,0 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgwa - na kanale nieprzelazowym przeznaczona durdi i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaelipa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu anipl na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptostyc

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczon#ckenia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaieklinalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekdéw, sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego dozgj
potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropeez lotworu wilazowego,
spetniajica funkcje studzienki pg¢zeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnakamale przetazowym przeznaczona do kontroli i jotiowe]
eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona gtzehia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraaoaajpochylng i zagkbienie dna umdiwiajace wytncenie
nadmiaru energiiciekow sptywajcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wyloticiekéw - element na keou kanatu odprowadzgegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wdej zamknitych przewodow kanalizacyjnych z rigliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracagych pod dinieniem, przeznaczonych do przeptyseiekéw pod przeszkadha trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany si@ci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowedgozyaania
czesci ciekdw opadowych i zredukowania maksymalnegezeatia przeptywu.
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1.4.3.12. Przepompownigciek6w - obiekt budowlany wypogsany w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyweigiedw z poziomu riszego na Wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - adzenie do odbiordéciekéw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczasézstudzienki lub komory przeznaczona do czyenhaeksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegidpomidzy rzdna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu pmydia
studzienki lub komory, a ezdina spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb paizeniowy komory roboczej z powierzchriiemi, przeznaczony do Zeja obstugi
do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komog robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemeieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeplywu w nigiekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub konk@nalizacyjnej poreidzy kinet, asciar komory robocze;j.

1.4.5.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pls.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padw SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
Stosowa nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnistawg o wyrobach budowlanych [26].

2.2. Rury kanalowe

2.2.1.Rury kamionkowe

Rury kamionkowerednicy 0,20 m, zgodne z PN-EN 295 [4] ssosowane gtownie do budowy przykanalikdw.
2.2.2.Rury betonowe

Rury betonowe ze stopk bez stopki grednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/897102618].
2.2.3.Ruryzelbetowe kielichowe ,Wipro”

Rury osrednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-D617]

2.2.4.Rury zeliwne kielichowe dinieniowe

Rury zeliwne kielichowe dinieniowe osrednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101.[15]

2.2.5.Rury zzywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanymWCFGRP osrednicy od 0,1 do 4,0m, zgodne z
PN-EN 1115 [5],

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wejcia kanatow) powinna iywykonana z:

- kregbw betonowych lukielbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [19],

— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037 [7]

— rur CFW-GRP jako konstrukcja zintegrowana z kanatgéwnym i kanatami dolotowymi oraz drabinktazowva,
zgodna z aprobatechniczia nadan przez jednostkupowaniom do ich wydawania [28].
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Komora robocza poagj wegcia kanatéw powinna lywykonana jako monolit z betonu oklenego w dokumentacji
projektowej, np. klasy B30, wodoszczednpW-8, mrozoodpornizi F-100 wg PN-B-06250 [9] lub alternatywnie z
cegly kanalizacyjnej.

2.3.2.Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien b§ wykonany z:
— kregbéw betonowych lulielbetowych agrednicy 0,80 m odpowiadajych wymaganiom BN-86/8971-08 [19],
- rur CFW-GRP arednicy od 0,8+1,6m zgodne z PN-EN 1115 [5].

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o dstavosciach podanych w dokumentac;ji
projektowej.

2.3.4.Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe naley wykonywa jako:
- wilazyzeliwne typu cgzkiego odpowiadajce wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane w Korpdsigi,
- wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgie wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane poza kerpudrogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadaice wymaganiom PN-EN 13101 [8].
2.4. Materialy dla komor przelotowych pohczeniowych i kaskadowych
2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z phytstropovs i dnem mae by wykonana jakaelbetowa wraz z domieszkami uszczebmgmi lub
z cealy kanalizacyinej wa indywidualnej dokumentg@epjektowe;j.

Komin wtazowy wykonuje si z kregéw betonowych lulzelbetowych csrednicy 0,8 m odpowiadajych wymaganiom
BN-86/8971-08 [19].

2.4.3.Wtaz kanatowy
Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwtazowe $lepe
2.5.1.Komora podczeniowa

Komore pofaczeniowy (Sciany) wykonuje s z betonu hydrotechnicznego odpowiagago wymaganiom PN-EN 206-1
[3] w zastosowaniach przys#owych, a tymczasowo PN-B-06250 [9] lub z ceghnadizacyjnej odpowiadagej
wymaganiom PN-B-12037 [13].

2.5.2.Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala Zecto ptyt pokrywowy stanowi prefabrykat wg Katalogu
powtarzalnych elementow drogowych [23].

2.5.3.Plyta denna

Ptyte denr, wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdawosciach podanych w dokumentacji projektowej.
2.6. Studzienkisciekowe

2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124 [1].

2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe agrednicy 50 cm, wysoki 30 cm lub 60 cm, z
betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.6.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piercieniezelbetowe prefabrykowane svednicy 65 cm powinny iywykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20
zbrojonego stal StOS.
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2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny migrubcgé 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20
zbrojonego stal StOS.

2.6.5.Piyty fundamentowe zbrojone
Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubaé¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy C 12/15.
2.6.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043IPN-EN 12620 [6].

2.7. Beton

2.7.1.Cement

Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.7.2 Kruszywo

Do betonu naley zastosowé kruszywo zgodne z nomrPN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie geoby¢ nizsza ni
klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 — mamin. 20).

2.7.3.Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien osligalaé wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w zastosowaniach
przysztgciowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagdgymaganiom PN—-B-14501 [16].
2.9. Sktadowanie materiatow

2.9.1.Rury kanatowe

Rury mazna sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadejje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stoacej. Powierzchnia sktadowania powinna¢hytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenignwvéd
opadowych. W przypadku skiadowania poziomego piegwearstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podkladach drewnianych malektada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zolaany uktadé rury wedtug poszczegoinych grup, wiedkoi
gatunkéw w sposob zapewniay stateczné& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
rur.

2.9.2.Kregi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk kggéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobéw w ppzwbudowania wysok& skladowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Skltadowanie powinno uiwia¢ dostp do poszczegdinych stoséw wyrobow lub pojedynczych
kregow.

2.9.3.Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna me by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzaltmiardzonej z odpowiednimi
spadkami umdiwiajacymi odprowadzenie wéd opadowych. Cegly w miejskladowania powinny by utlozone w
sposob upormkowany, zapewniagy fatwas¢ przeliczenia. Cegly powinny byutozone w jednostkach tadunkowych
lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe magby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachgcankj wysokéci nie
przekraczajcej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wys$6élstoséw i pryzm nie powinna przekra¢zz2 m.

2.9.4.Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzidgagh korodujco. Whazy powinny by
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowaniarpaby utwardzona i odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletachtasach o wysokai
maksimum 1,5 m.



D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposob zabezpieczay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowe]

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien az& sie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsbiernych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- weciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, moly¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykomaw@pewni przewdz rur w pozycji poziomej
wzdhwz srodka transportu, z wyjkiem rur betonowych o stosunkrednicy nominalnej do diugoi, wigkszej nz 1,0 m,
ktére naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykawca zabezpieczy wyroby przesne w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczanpeu wptywem sit bezwtadoi wystpujacych w czasie ruchu
pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gowerstwa nie mge przewysza $ciansrodka transportu o wtej
niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie vigj niz 2 m). Pierwsz warstw rur kielichowych nalgy
uktada& na podktadach drewnianych,szposzczegélne warstwy w miejscach stykanégaveyrobéw naley przektadé
materiatem wyciétkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kegéw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadi@azycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywniepiaez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewgamy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszé
opuszczanie kgow o srednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefaklityka

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegfa kanalizacyjna me by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach tadunkowych lubeha.
Jednostki fadunkowe nate uktada& nasrodkach transportu samochodowego w jednej warsiBégty transportowane
luzem naley uktada na srodkach przewozowyclicisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warsha
powierzchnisrodka transportu. Wysoké tadunku nie powinna przekraczavysokdci burt. Cegly luzem magby¢
przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkienostasia opinek. Zatadunek i wytadunek ceglty w
jednostkach fadunkowych powinienesodbywa& mechanicznie za pomgcurzadzer wyposaonych w osprat
kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wagunek wyrobéw przewonych luzem powinien odbywasic
recznie przy ayciu przyradéw pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanalowe mag by¢ transportowane dowolnymgrodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typizkiego mog@ by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rnigle
uktada na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalowy.
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4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem gipodczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewhkietsrodki transportowe, ktére nie spowodugegregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszizzenieszanki i obrienia temperatury przekraczegj granie
okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpiegzaj je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinnyg bgodne z BN-88/6731-08 [20].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczentanale oznaczy je w terenie za pomdmtkéw
osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej sdo reperow statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (zdreymi sprawdzonymi przez s#oy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzdne przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanidato - wykopu (gcznie lub
mechanicznie) powinny ldydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadarsya;tu
mechanicznego. Szeraio wykopu uwarunkowana jest zewrznymi wymiarami kanatu, do ktoérych dodaje; si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewgmi@n i uszczelnienie stykow. Deskowanieian naley
prowadzt w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien bwywieziony przez Wykonawgcna odkfad.
Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogingaojektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie #8gym od rzdnej projektowanej o0 0,20 m. Zdje pozostawionej warstwy
0,20 m gruntu powinno lywykonane bezpwednio przed ulzeniem przewoddéw rurowych. Zdjie tej warstwy
Wykonawca wykonaecznie lub w sposéb uzgodniony zzymierem. W gruntach skalistych dno wykopu powiniyd b
wykonane od 0,10 do 0,15 nebtej od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podida

W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paeim jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach aumionych (odwadnianych w trakcie robot) podionaley
wykona z warstwy ttucznia lubzwiru z piaskiem o grubmi od 15 do 20 cmakznie z uil@gonymi siczkami
odwadniagcymi. Dla przewodoéw drednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadriegj naley wykona fundament
betonowy, zgodnie z dokumentagcprojektows lub SST. W gruntach skalistych gliniastych lubnstaiacych zbite ity
nalezy wykona poditaze z pospotkizwiru lub ttucznia o grubgi od 15 do 20 cm. Dla przewodowéednicy powyej
0,50 m nalgy wykona fundament betonoviyzgodnie z dokumentagjprojektows lub SST. Zagszczenie podim
powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i gébokas¢ posadowienia ruroggju powinny spetnia
ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatow powinny zapewmdpuszczalne minimalnegatkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie magby¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw grednicy do 0,4 m - 6o,
— dla kanatéw i kolektoréw przelotowych %0 (wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,560).
Najwigksze dopuszczalne spadki wynika ograniczenia maksymalnychepkosci przeptywu (dla rur betonowych,
CFW GRP i ceramicznych 3 m/s$zdla rurzelbetowych 5 m/s).
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— gkbokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,%godnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zaghbieniach zachodzi konieczftoodpowiedniego ocieplenia kanatu. Ponadto nyat#yzy¢ do tego,

aby zagtbienie kanatu na kedéwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewrdemazliwosci ewentualnego

skanalizowania obiektéw patonych przy tym kanale.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe typu ,Wipro” uktada sizgodnie z ,Tymczasoavinstrukch projektowania i budowy przewoddéw

kanalizacyjnych z rur ,Wipro” [24]. Rury uimne w wykopie na znacznychefbkasciach (ponad 6 m) oraz znacznie

obciazone, w celu zwikszenia wytrzymakei powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentacprojektow.

Poszczegoélne ubone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiendrpdku dtugdci rury i mocno

podbite, aby rura nie zmienita paknia do czasu wykonania uszczelnienigzy. Uszczelnienia a¢zy rur kanatowych

mozna wykona:

- sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznymraypadku stosowania rur kamionkowyiednicy 0,20 m,

— zapraw cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi haltbetowymi w przypadku uszczelniania rur
betonowych Grednicy od 0,20 do 1,0 m,

— specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedtug rozwian indywidualnych zaakceptowanych przez
Inzyniera w przypadku stosowania rur ,Wipro”,

— sznurem konopnym i falialuminiowg przy stosowaniu ruzeliwnych kielichowych dinieniowychsrednicy od 0,2
do1,0 m.

Pohczenia kanatow stosowanalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanafyealnicy do 0,3 m mma hczye na

wpust lub poprzez studzieakkryta - slepa). Kat zawarty mg¢dzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego -

zbiorczego powinien zawiefasic w granicach od 45 do 890Rury naley uktad& w temperaturze powgj @ C, a

wszelkiego rodzaju betonowania wykonyww temperaturze nie mniejszejznir8 C. Przed zakczeniem dnia

roboczego #dz przed zejciem z budowy naley zabezpieczykonce utazonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej frzy wykonywaniu przykanalikbw nalg przestrzega

nastpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do wpustu
bocznego w kanale lub do syfonu przy pedeniach do kanatu ogdlnosptawnego),

— minimalny przekrdj przewodu przykanalika powiniegnaesic 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i przykanalikbéw
nie diwszych nk 12 m mana stosowéasrednic: 0,15 m),

— dlugas¢ przykanalika od studzienkciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzieskvizyjnej pohczeniowej
nie powinna przekracze24 m,

— wiaczenie przykanalika do kanatu moby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej
(tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikow powinny wyndsod min. 20%o do max. 400%0 z tym,ze przy spadkach wkszych od 250
%o nalezy stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wlaczenie przykanalika do kanatu powinnatlwykonane pod &em min. 45, max. 90 (optymalnym 66),

- wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studziepddaczeniowy nalezry dokonywa tak, aby wysok& spadku
przykanalika nad podtagstudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku keandci wiaczenia przykanalika na
wysokdci wigkszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrpozascianky studzienki,

— wiaczenia przykanalikdw z dwoch stron do kanatu zlrego poprzez wpusty boczne powinny lusytuowane w
odlegtaci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejnatery przestrzeganastpujacych zasad: Najmniejsze wymiary
studzienek rewizyjnych kotowych powinny bygodne zdrednicami okrélonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjhykotowych

$rednica przewod Minimalnasrednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajcego . . . spadowej-
(m) przelotowej paiczeniowej kaskadowej
0,20
0,25 1,20 1,20 1,20
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0,30
0,40

0,50 1,40
0.60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych ndgle

przestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpdwich odlegtéciach
(max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m prrednicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku
kanatu,

— studzienki padczeniowe powinny hylokalizowane na patzeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach naldaczy¢ os w os (w studzienkach krytych),

— studzienki nalgy wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (warsiwttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywé nalery zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Naisimw trudnych warunkach
gruntowych (przy wysipowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmpcnionym,

- w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatléw w studzience przekracza 0,50 lezynastosowd studzienki
spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanataghednicy powyej 0,40 m powinny mie przelew o ksztalcie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznyWatomiast studzienki zlokalizowane na kanatagrednicy
do 0,40 m wdcznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgrenstudzienki. Rénica
poziomOw przy tym rozwizaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Spos6b wykonania studzienek (przelotowych, agméniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kaa

budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7,)6[22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elendent

drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warsad@3].

Studzienki rewizyjne sktadajpie z nasgpujacych czsci:

- komory roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna néievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky gkbokas¢ utozenia

kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pdajwazapewnt ww. wysokaci) dopuszcza siwysokadé komory

roboczej mniejsgniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przezciany komory nalgzy obudowa i uszczelnt materiatem plastycznym lub

elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektow€pmin wlazowy powinien b§ wykonany z kegéw

betonowych lubzelbetowych osrednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [19]. Posadowiekienina naley wykon& na
ptycie zelbetowej przeciowej (lub rzadziej na kgu stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdoavak
nad spocznikiem o najgkszej powierzchni. Studzienki ptytkie modoy¢ wykonane bez kominéw wiazowych,
wowczas bezpwednio na komorze roboczej najeumiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwlazowa wg PN-EN

124 [1]. Dno studzienki nalgy wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowarkinets. Kineta w dolnej

czesci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a paejy

przedhzony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kardzy zmianie kierunku trasy kanatu
kineta powinna mie ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@mnia przypadku zmiangrednicy kanatu

powinna ona stanowiprzefcie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powaormie spadek co najmniej %o w

kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusadtogi (lub innych miejscach nam@nych na obaizenia

dynamiczne) powinny méewtaz typu cézkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych przypadkachzma stosowawtazy typu

lekkiego wg PN-EN 124 [1]. Poziom wiazu w powierachutwardzonej powinien kiyz nia réwny, natomiast w

trawnikach i zielécach gorna kragdz wtazu powinna znajdowssic ha wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego mglEamontowd mijankowo stopnie ztazowe w dwdchzdach,

w odlegigciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Komory przelotowe i patzeniowe

Dla kanatéw osérednicy 0,8 m i wikszych naley stosowa komory przelotowe i patzeniowe projektowane
indywidualnie, ztaone z nagpujacych czsci:

— komory roboczej,

— piyty stropowej nad komar

— komina wlazowegdrednicy 0,8 m,

- piyty pod wiaz,
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- wilazu typu cgzkiegosrednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komér roboczych:

- wysoka¢ mierzona od potki-spocznika do plyty stropowej puva wynost od 1,80 do 2,0 m,

— dtugas¢ mierzona wzdha przeptywu min. 1,20 m,

— szerokd¢ naley przyjmowd& jako réwny: szerokdé¢ kanatu zbiorczego plus szeragkopdtek po obu stronach
kanatu; minimalny wymiar pétki po stronie wlazu powen wynost 0,50 m, z&po stronie przeciwnej 0,30 m,

— wymiary w planie dla komor patzeniowych uzalenione g ponadto od wielkéci kanatdéw i od promieni kinet,
ktére naley przyjmowa dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m réwj¥0n, a ponad 0,40 m - réwne 1,50
m.

Komory przelotowe powinny léylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odi&gach do 100 m oraz przy

zmianie kierunku kanatu.Komory prizeniowe powinny by zlokalizowane na patzeniu jednego lub dwéch kanatéw

bocznych. Wykonanie patzenia kanatéw, komina wtazowego i kinet podandknss.3.

5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosujezsia poiczeniach kanatdéw érednicy od 0,60 m, przy dych r@&nicach pozioméw w celu

unikniecia przekroczenia dopuszczalnych spadkow ¢dkosci wody) oraz nieekonomicznego zelgenia kanatow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepatery przestrzeganastpujacych zasad:

— dhugas¢ komory przepadowej zalg od przeptywu oraz od #icy poziomow kanatu dolnego i gérnego,

— szeroké¢ komory zaley od szerokéci kanatow doptywowego i odptywowego oraz péeé kontrolnego z
pomostu gérnego do pomostu dolnego (0,80 m); wynpamostoéw powinny wyno&i0,80 x 0,70 m,

— pomost gérny naley wykona w odlegtaci min. 1,80 m od plyty stropowej do osi kanatu yemwego,

— nad pomostem goérnym i dolnym najeprzewidzi€ oddzielny komin wtazowy,

— pomost gorny i schody nate od strony kaskady zabezpieézyarien, wysokaci min. 1,10 m.

Kominy wlazowe nalgy wykon& tak jak podano w pkt 5.5.3. Zasadygzenia kanatdw w dnie komory i wykonania

kinet podano w pkt 5.5.3. Komory kaskadowe malevykonywa jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach

szerokoprzestrzennych i, w zat@sci od potrzeb, odpowiednio wzmochionych.

5.5.6.Studzienki bezwtazoweslepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 miVszystkie kanaty w tych studzienkach nmgletaczy¢
sklepieniami. Studzienki posadawi@ sia podsypce z piasku grued 7 cm, po utéeniu kanatu. W plycie dennej
nalezy wyprofilowat kinete zgodnie z przekrojem kanatu. Przy zmianie kierutdasy kanatu kineta powinna niie
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiaprzypadku zmianyrednicy kanatu powinna stanainprzegcie z
jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno éspadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

5.5.7.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drég i placow, powinny by wpustem
ulicznymzeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studziepelwinny wynost:
- glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyjkowo - min. 1,50 m i
max. 2,05 m),
- glebokas¢ osadnika 0,95 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Kratasciekowa wpustu powinna byusytuowana vécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinienchysytuowany 2
cm pontej $cieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rogzeinia drogowego. Liczba studzienaiekowych i ich
rozmieszczenie uzaileione jest przede wszystkim od wietkd odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku
podiwznego. Naley przyjmowa, ze na jeda studzienk powinno przypadaod 800 do 1000 fmawierzchni szczelnej.
Rozstaw wpustéw przy pochyleniu poziym s$cieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do %o
powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 1%o - od 70 do 100 m. Wpusty uliczne na skiayaniach ulic natey
rozmieszczé przy krawgznikach prostych w odlegéci minimum 2,0 m od zakwmzenia tuku krawznika. Przy
umieszczeniu kratekciekowych bezpgrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o sig 0,5 cm poniej
poziomu warstwycieralnej. Kady wpust powinien by podhczony do kanatu za grednictwem studzienki rewizyjnej
polaczeniowej, studzienki krytej (tzvélepej) lub wyhtkowo za pomog wpustu bocznego. Wpustow deszczowych nie
naley sprzgat. Gdy zachodzi konieczié zwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszcza; s wyjatkowych
przypadkach stosowanie wpustéw podwojnych. W prdikpah kolizyjnych, gdy zachodzi koniecZdousytuowania
wpustu nad istniapymi urzdzeniami podziemnymi, nioa studzienk sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosyg
osadnika. Osadnik natomiast powinien hystawiony poza kolizyjnym uggdzeniem i pajczony przykanalikiem ze
studzienlg, jak réwniez z kanatlem zbiorczym. Odlegtbosadnika od kragznika jezdni nie powinna przekraza,0 m.

5.5.8.1zolacje
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Rury betonowe felbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed korazggodnie z zasadami
zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych” opracowanej przez InstyTechniki
Budowlanej w 1986 r. [21]. Zabezpieczenie rur kamgich polega na powleczeniu ich zemmanej i wewmrtrznej
powierzchni warstw izolacyjra asfaltowa, posiadajca aprobat technicza, wydary przez upowzniona jednostk.
Studzienki zabezpieczaesprzez posmarowanie z zewtrr izolach bitumiczry. Dopuszcza si stosowanie innego
srodka izolacyjnego uzgodnionego zzymierem. Wsrodowisku stabo agresywnym, niezal@e od czynnika agresiji,
studzienki nalgy zabezpieczy przez zagruntowanie izolacjasfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goo wg PN-C-96177 [14]. Wsrodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazdu
réznorodnd¢ i bardzo duy przedziat nagzenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia nedokorozy Wykonawca
uzgodni z liynierem.

5.5.9.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by
rownomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. WskKa zag:szczenia powinien lgyzgodny z
okreslonym w SST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopoykdnawca uzgodni z ftynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— wykona® badania materiatdw do betonu i zapraw i ustacept,

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu (aprobaty technicarextyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrai, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawigdyw[27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzinyobdt w zakresie i z egtotliwoscia

okreslona w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irkyniera. W szczegéliei kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgdnych zatgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw wysétiowych z
dokfadndcia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalanienywod

— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo z kruszywa mineralnego lub
betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektovg zalazenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtovégi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlovégi uszczelniania przewodow,

— badanie wskanikow zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleghxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wigcej niz £
5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy poditaa nie powinno przekracéga 3 cm,

- odchylenie szerokwi warstwy podtaéa nie powinno przekracéa 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemibegtaci osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekrd@cz® mm,

— odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie niewipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkid)0@o projektowanego spadku (przy zkgzonym spadku),

- wskanik zag;szczenia zasypki wykopdéw okteny w trzech miejscach na dtugids 100 m powinien by zgodny z
pkt 5.5.9,
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— rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje s wykonane
zgodnie z dokumentacprojektowa, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

— zasypany zagzczony wykop.

Odbiér robét zanikacych powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pesu robét. Dlugéc odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powaiby mniejsza od
50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

- oznakowanie robdét,

— dostawe materiatéw,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoaniEmscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podia i fundamentu,

— wykonanie gczkow,

— wykonanie wylotu kolektora,

— ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdghni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znaktejesterowanie jakoia
2. PN-EN197-1:2002 Cement. €3¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotycace cementu

powszechnegoaytku
3. PN-EN 206-1:2000 Beton. & 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnid@
4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowel ipohczenia w sieci dreawej i kanalizacyjnej
5. PN-EN 1115:2002  Systemy przewoddw rurowych wortyw sztucznych do kanalizacji $nieniowej

deszczowej Kciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazenasyconejywicy



D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

poliestrowej (UP) wzmocnione wtéknem szklanym (GRP)
6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma zdstosowa przyszigciowych. Tymczasowo natg
stosowa normg PN-B-06712 [10])
7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamyjch i powierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoeaych do ruchu (Norma do
zastosowa przyszigciowych. Tymczasowo natg stosowd normy: PN-B-11111 [11] i
PN-B-11112 [12])
8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlkazabwyWymagania, znakowanie, badania i ocena zgmilno
9. PN-B-06250:1988 Beton zwykly
10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu
11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairzdne do nawierzchni drogowychwir i mieszanka
12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych
13. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramicznghClanalizacyjne
14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniastpsowany na gaco
15. PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych
16. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie
17. BN-86/8971-06.00 Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro”
18. BN-83/8971-06.02  Rury beznieniowe. Rury betonowezelbetowe
19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betétrggi betonowe izelbetowe
20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kogdajnstrukcji betonowych opracowana przez Instytetiiniki Budowlanej
- Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @aziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Ke&gi betonowesrednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych’ramsprojekt” - Warszawa,1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowgepvodédw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Tedk
Komunalnej, 1978 .

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieczadzen sieciowych, wodoagowych i kanalizacyjnych, BPC
WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaaktewane i zalecone do stosowania przez Zespot
Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany pErezydenta m.st. Warszawy -siefpli984 r.

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

27. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniaD20r. w sprawie sposobéw deklarowania zgadno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickiznabudowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

28. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad#02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedikoste
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)



