Zatacznik nr 5 do siwz

Koto, dnia ..........................2014 1.
(piecze¢ Wykonawcy)
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P Klodawa -+  eczyca
Poz.| Podstawa Opis element6w rozliczeniowy Je_dn' llosé _Cena Warto $¢
miary jedn.
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY POMIAROWE
KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej
1 S km 0,3652
0111-0100 |w terenie réwninnym
KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowe;j
2 S km 0,4348
0111-0100 |w terenie réwninnym
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
KNNR 6 Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchni z mas mineralno -
3 bitumicznych, gtebokos¢ ciecia 11 cm - pod $ciek m 365,20
2001-07 . .
przykraweznikowy
4 KNNR 6 [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno - 2 38 80
0802-04 |bitumicznych o gr. 6 cm m '
KNNR 6 . ) )
5 0801-02 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o gr. 20 cm m 38,80
6 KNNR 6 [Podbudowy z kruszywa famanego 0/31 mm, przy gr. w-wy 2 3816
0113-02 |dolnej 20 cm m ’
KNNR 6 . 2
7 Warstwa wigzaca z betonu AC16W, przy gr. w-wy 4 cm m 38,16
0308-01
8 KNNR 6 [Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z betonowej kostki 2 115.50
0803-07 |brukowej gr 6 cm m ’
9 KNNR 6 [Reczne rozebranie podbudowy pod chodnikiem z mieszanki 2 115.50
0801-06 |betonowej klasy C8/10, gr. 10 cm m ’
Wykopy pod studzienki $ciekowe i przykanaliki - wykopy oraz
KNNR 1 h . . S
10 przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki [ m3 1,69
0209-03
0.25 m3 w gr.kat. |-l
Zasypanie wykopOw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m
KNNR 1 . . . .
11 wraz z zageszczeniem, kat.gr. I-lll - studnie, studzienki, m3 1,64
0317-01 o
przykanaliki
12 KNNR 4 [Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z szt 1.00
1424-02 |osadnikiem bez syfonu, z wpustem zeliwnym typu ciezkiego ’
13 KNNR 4 [Przykanaliki z rur kanalizacyjnyjnych PVC-U klasy SN-8 o m 300
1008-08 |[$rednicy 200 mm '
14 KNNR 6 [Podbudowa pod chodnik z mieszanki betonowej klasy C8/10, 2 115 50
0109-01 |gr. 10 cm - odtworzenie nawierzchni chodnika m ’
Chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 6 na podsypce
KNNR 6 . ; . : oo )
15 cementowo - piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypwinione piaskiem - | m 115,50
0502-02 S
kostka z rozbiorki
16 KNNR 6 [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno - 2 91.30
0802-04 |bitumicznych o gr. 11 cm m '
17 KNNR 6 [Sciek z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm utozonej na 2 73.04
0502-04 |podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm m ’
KNR 2-31 .
18 0402-03 tawy pod $ciek z betonu C12/15 m3 3,40
KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm,
19 . . m 105,50
0402-03 [na podsypce cementowo - piaskowej
KNNR 6 [Rozebranie obrzezy trawnikowych o wym. 8x30 cm utozonych
20 . . m 37,50
0813-04 |na podsypce piaskowej
21 KNR 4-01 [Transport gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym me 11,40

0108-09

zatadunku i roztadunku




Jedn. Cena

Poz.| Podstawa Opis elementéw rozliczeniowy i llosé ) Warto $¢
miary jedn.
1 2 3 4 5 6 7
Krawezniki betonowe na tawie betonowej i podsypce
KNNR 6 . . - .
22 0403-04 cementowo-piaskowej, wystajace, o0 wumiarach 20x30 cm - m 82,00

materiat z rozbidrki

Krawezniki betonowe na tawie betonowej i podsypce

23 gg‘ol\foj cementowo-piaskowej, wystajace, o0 wumiarach 20x30 cm - m 23,50
nowe w miejsce zniszczonych
KNNR 6 Obrzeza betonowe na podsypce cementowo - piaskowej z

24 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg i wymiarach 30x8 cm -| m 37,50
0404-05 . S
obrzeza z rozbiorki

KNNR-6 . . -
25 1305-01 Regulacjha pionowa kratek $ciekowych szt 4,00
NAWIERZCHNIA NA ODCINKU O PRZEKROJU POLULICZNYM
26 KNNR 6 [Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, 2 205.63
2005-02 [odwozem $cinki na plac PZD gt. frezowania 4 cm m '
27 P;glo'\éRog Mechaniczne oczyszczenie nawierzeni drogowych bitumicznych| m? 2008,60
28 KNNR-6 |Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa w ilosci m? 2008,60

1005-07 10,5 kg/m2

KNNR 6 Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej podbudowy betonem
29 0108-0201 asfaltowym 0/16 mm dla KR-2, z transportem betonu t 350,00
asfaltowego samochod. samowytad. 10-15 t na odl. 5km

NAWIERZCHNIA NA ODCINKU O PRZEKROJU DROGOWYM

KNNR 6 [Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 2

301 1005-06 bitumicznych m 2478,36

Potaczenie miedzywarstwowe - skropienie podbudowy
KNNR 6 . ; - 2
31 1005-07 asfaltowej emulsjg asfaltowa szybkorozpadowsg o zawartosci m 2478,36
asfaltu 50% w ilos¢ 0,5 kg/m?2

KNNR 6 Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej podbudowy betonem
32 0108-0201 asfaltowym 0/16 mm dla KR-2, z transportem betonu t 247,84
asfaltowego samochod. samowytad. 10-15 t na odl. 5km

33 Ell\lol\éROfli Reczne wyréwnanie nawierzchni betonem asfaltowym t 10,00
POBOCZA
34 KNNR-6 |Uzupetnienie, profilowanie i zageszczanie poboczy materiatem 2 1234.80
1301-03 |z dowozem (pospéika) srednia grubos¢ warstwy 10 cm m '
WARTOSC ROBOT NETTO
PODATEK VAT 23%
WARTOSC ROBOT BRUTTO
Koto, dnia ........cccovvviiiniiins 2014 1.

podpis osoby dziatajacej w imieniu Wykonawcy



