D-05.03.17 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 05.03.17

REMONT CZASTKOWY
NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MAS A BITUMICZN A



2 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych D-05.03.17

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaephnicznej 8 wymagania dotyce wykonania i odbioru
robot zwikzanych z remontem ggtkowym nawierzchni bitumicznych ulic powiatowychKele, Klodawie, Przedczu i
Dabiu oraz wyréwnanie nawierzchni z mieszanek nailmer-asfaltowych na terenie drég powiatu kolskiego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosavjest jako dokument przetargowy i kontraktowyyprz
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach powiatowych

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia robot awanych z wykonaniem
remontu czstkowego masa bitumiczrgr. 4 cm na ulicach powiatowych w Kole, Klodawigrzedczu i Bbiu oraz
wyréwnanie nawierzchni z mieszanek mineralno-&sfglch na terenie drog powiatu kolskiego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont castkowy nawierzchni - zespét zabiegdéw technicznysigkonywanych na bimco, zwazanych z
usuwaniem uszkod#e nawierzchni zageajacych bezpieczestwu ruchu, jak rOwnie zabiegi obejmujce male
powierzchnie, hamuage proces powkszania si powstatych uszkodze

Pojcie ,remont castkowy nawierzchni” migi sie w ogélnym pogciu ,utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei
jest obgte ogdlniejszym pagiem ,utrzymanie drog”.

Rodzaje zabiegbéw w asortymentach robét utrzymarnsbvpodano w tablicy 1.

1.4.2.Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicgoena gtbokas¢ nie wiekszy niz grubad¢ warstwy
scieralne;j.

1.4.4.Wybd¢j - wykruszenie materiatu mineralno-bitumiczaet gebokas¢ wigksz niz grubc¢ warstwyscieralnej.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdfrkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagjéine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonywania cgstkowych remontéw nawierzchni bitumicznych

Do wykonania remontow ggtkowych naley stosowa:
mieszankami mineralno-bitumicznej grysowej zamgt@)i wg PN-S-96025:2000 wytworzone w wytwOrni mas
bitumicznych dla KR3 do KR6

- emulsja asfaltowa 65% szybkorozpadowa wg BN-71/67Z71
Emulsh kationows nalezy smarowa szczotka ryowa:
- cah powierzchng spodni ubytku,
- krawedzie boczne ubytku,
- taczenie z dotychczasawawierzchri po wypetnieniu ubytku na szer. 10cm.

Dopuszcza sistosowanie masy uzyskanej z recyklingu osei&osciach wyzej okrelonych w przypadku koniecziai
wykonania rob6t w temperaturze pzeji 5°C. Przy temperaturze powsj 5°C dopuszcza si stosowanie masy
bitumicznej wyhcznie z wytworni mas bitumicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” kt
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3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed najpwa

Do wykonania robét zwrzanych z remontem ggtkowym naleéy stosowa:

- przecinarki z diamentowymi tarczamittymi, 0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dZigte uradzenia, do
przycicia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchawierzchni i nadania uszkodzonym
miejscom geometrycznych ksztattéw (Hhwie zblizonych do prostaktow),

- szczotki mechaniczne ¢gzne do oczyszczenia ubytkow i smarowania emldsjionova

- skrapiarki do bitumu przewoe,

- frezarka

- dla wyr6éwnania nawierzchni uktadarka do uktadaniaszanki mineralno-asfaltowe;

Stosowany na budowie spgtzpowinien by sprawny technicznie i wyposany w ostrzegawcze sygnafwietine

widoczne z wszystkich stron.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2.Srodki transportu
Srodki transportu:
- ciagnik kotowy z przyczeplub samochéd efarowy samowytadowczy
- samochdd z zabezpieczeniem masy przedauatperatury — termos
Uzywanesrodki transportowe musgzby¢ sprawne techniczniérodki transportowe poruszgie st po koronie drogi
winny by¢ zaopatrzone w lampy ostrzegawcze. Czas transpoeszanki mineralno-bitumicznej nie peoprzekroczy
1 godziny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w OST D-MQ@O ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot

Przed przysjpieniem do robdt naly oznakowd drog: zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot zatwierdzonym w trybie przewidga Dz.U. Nr 177, poz 1729 z 2003r.
W miejscach wyznaczonych do remontu agletozy¢ mieszank mineralno-asfaltow
Miejsce remontu wgpnie zawatowé walcem. Caté¢ zawatowa walcem ogumionym lub lekkim stalowym co najmniej
dwukrotnym przejciem po tym samyniladzie.
Roboty wykonywa przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze otdgzeie mniejszej mi 5°C. Dopuszcza i
wykonanie remontéw estkowych w temperaturze otoczenia penis’C w przypadku sywania do wytwarzania masy
recyklera.
Materiat uzyskany po frezowaniu nawierzchni w neejsemontu, destrukt nale ztozy¢ na placu PZD. Destrukt jest
wtasnacia Zamawiajcego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot

Powierzchniowe nieréwroi nie powinny przekracZs®mm.

Wykonawca dostarczy atesty najte materiaty.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-Q0O ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru robét jest Aimetr kwadratowy) wykonanego remontusikowego grubgci 4 cm.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbidr robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z SST po dokonaniu przegmiara

- wzrokowego sprawdzenia szczeloiostruktury,

- sprawdzeniu réwrigi podtwznej tatt 4 m oraz rownéxi profilu poprzecznego tata profilaw
- uzgodnienia iléci wykonanego remontu,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 firemontu castkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniergksfp obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakup i transport mieszanki mineralno-bitumicznej,
- przygotowanie nawierzchni przez oczyszczenie osamicie zanieczyszcze pytow,
- wypetnienie ubytkow mieszanka mineralno-asfaifow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa aaen do nawierzchni
drogowych

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

10.2. Inne dokumenty

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &xfedé EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IBD
Warszawa, 1999.



