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oUA®WNRE

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU |

Niniejszy projekt obejmuje przebudewdrogi powiatowej nr 3206P w miejsco¥ed Borki (gmina
Koto) w zakresie budowy chodnika na odcinku od gnargminy do skrzyowania z ul. Léna
(dziatka nr 120/3) o diugei 820,35 m wzdtaistniepcej nawierzchni bitumicznej.

Przebudowa obejmuje:

1. roboty pomiarowe

2. roboty rozbiorkowe i przygotowawczeezne odkopanie linii kablowych energetycznych i
telekomunikacyjnych, wbudowanie rur ostonowych, inika drzew, rozebranie przepustow pod
zjazdami z rur betonowych, rozebranie murkoéw opgawprzy kapliczce, ¢cie szczelin w
nawierzchni bitumiczne dla wyroéwnania kreei);

3. budowe chodnika dla pieszych o szergdkb2,0 m (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
bezfazowe));

4. wykonanie zjazdéw do nieruchodu (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bepfaej)
na szerokgci istniepcego pasa drogowego — szer@ka dtugasci zmienne;

5. wykonanie przepustoéw pod zjazdami z rur karbowanych

6. wykonanie scieku przykrawznikowego o szerok@i 50 cm z betonowej kostki brukowej
bezfazowej;

7. wykonanie elementow odwodnienia — studziefdiekowe, przykanaliki, studnia rewizyjno -
potaczeniowa,

8. pogkbienie rowdw wraz z profilowaniem, plantowanienbs@niem traw;

9. plantowanie i profilowanie pobocza gruntowego;

10. ustawienie pagczy ochronnych stalowych.

STAN ISTNIEJACY |

DROGA:

Na projektowanym odcinku droga przebiega w tereaigudowanym o nieregularnej linii ¢gfcsci
zabudowy. Droga posiada nawierzehbitumiczry, po ktérej odbywa siruch kotowy w obu
kierunkach, szeroko jezdni 5,00+5,50 m, przekrdj drogowy, poboczangpwe obustronne o
szerokdciach zmiennych, rowy drogowe obustronne. DziatkalB0/3, na ktérej znajduje ¢si
wydzielona drogassiaduje na catym odcinku z granicami dziatek stanoych wiasné¢ prywatn.

ZJAZDY GOSPODARCZE:
Zjazdy — gruntowe — do przebudowy, lokalnie wykonane nowe zjazdyywidualne do
nieruchomeci — nie obgte przebudow.
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URZADZENIA OBCE | UTRUDNIENIA:

W obrebie projektowanej przebudowy i w jej beZmdnim gsiedztwie znajduj sie:
siet gazowa,

sie¢ wodochgowa,

siec energetyczna,

siet telekomunikacyjna,

punkty osnowy geodezyjnej,

ogrodzenia,

drzewa

YVVVVYVYVY

STAN PROJEKTOWANY |

WARUNKI EKONOMICZNE

Planowany do przebudowy odcinek drogi w zakresiolaty chodnikana odcinku o diugii 0,82035
km ma na celpoprave bezpieczéstwa wytkownikdéw ruchu drogowego poprzez wyebnienie oddzielnej
przestrzeni dla pieszych i likwidacjzagraenia wynikajca z poruszania §ipieszych po jezdniPoza
wymiarem bezpiecZstwa, w tym przypadku nalg uwzgkdni¢ posrednie, wtorne i towarzysee
przebudowie chodnika, takie jak kokzyspotecznesrodowiskowe, estetyczne.

WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Inwestor nie dysponuje wynikami badaodiaza gruntowego. Ponieviastniepcy przebieg drogi
omija obszary o niekorzystnych warunkach grunteveminych (tereny zalewowe, bagna, torfy,
namuty), a projekt przebudowy nie zmienia przebielyogi w planie, nie zachodzi potrzeba
stosowania szczegolnych rozg@ technicznych (np. wymiana gruntu, zastosowanievi@aminy).

Na podstawie obserwacji wzrokowej i rozmow z mieszlRmi wsi przygto wysepowanie gruntow
przepuszczalnych, niewysadzinowych..

DROGA W PLANIE

Przy projektowaniu budowy chodnika uwzgihiono przede wszystkim istnagly przebieg ulicy i
pozostajca do dyspozycji szeroko pasa drogowego po stronie lewej od granicy gmimmyokdo
skrzyzowania z drog gminrm — ul. Lesna. Wpisano siw istniepcy przebieg trasy w planie.

DROGA W PRZEKROJU PODLUZNYM
Nie ulega zmianie. Projektujegsbudowe chodnika o szerokci 2,0 m lokalnie z nawzaniem do
istniejacych punktéw o ustalonej wysod® — istniepca kravedz jezdni.

DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM

1) PRZEKROJ
» poétuliczny, z jezdni o szerokéci 5,00+-5,50 m (szeroké istniepca), chodnikiem o
szerokdci 2,00 m po stronie lewejciekiem przykrawznikowym o szerokéci 0,50 m

2) POCHYLENIA POPRZECZNE
» jezdnia na prostych i=2 % (spadek obustrehdgszkowy) - istniagy
» jezdnia na tukach i=1% (spadek jednostronny) {egiay
» nawierzchnia chodnika i = 2% (w kierunku jezdni)
» sciek przykrawgznikowy i=2% w kierunku krawznika
» pobocze i=5%

3) PAS DROGOWY

Szeroké¢ pasa drogowego, kidrwyznacza s jako sumg szerokeéci korony drogi i urzdzen

zwiazanych z drog (w tym wypadku chodnikiemgciekiem przykrawznikowym, poboczem i
rowem drogowym) jest zmienna. Na przeajacym odcinku drogi 16,50n z przewzeniami do
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16,00 m i poszerzeniem do 17,50 m. Projektowamaljudowa mi&i sic w istniepcym pasie
drogowym.

NAWIERZCHNIE:

1) CHODNIK:

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazogrepp cm kolor szary
podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 8/10, @rcrh

warstwa odgczapca — piasekrednioziarnisty gr. 5 cm

grunt rodzimy

VVVVY

2) ZJAZDY GOSPODARCZE
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazokadpr grafitowy, gr. 8 cm,
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm
» podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 12/151gicm,
» warstwa odsczapca — piasekrednioziarnisty gr. 5 cm
» grunt rodzimy

2) SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY:
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazokadpr grafitowy, gr. 8 cm,
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm
» podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 16/202@icm
» warstwa odsczapca — piasekrednioziarnisty gr. 5 cm
» grunt rodzimy

KRAW EZNIKI | OBRZE ZA:

Projektuje st krawezniki betonowe wystage (12 cm powsej linii $cieku) 15 x 30 cm na tawach
betonowych z oporem, jako peokeniescieku i chodnika, kragzniki wtopione (4 cm powsej linii
scieku) 15 x 30 cm na tawach betonowych z oporgko pokczeniescieku i zjazdow.

Projektuje s} obrzeza betonowe chodnikowe o wymiarach 6 x 20 cm jak@miowanie chodnika
oraz obrzea o wymiarach 8 x 30 cm jako obramowanie zjazdorapmbebem chodnika.

ROZBIORKI:

Rozbiérce podlegaj

» przepusty pod zjazdami z rur betonowych,

» murki oporowe z betonu w adlsie kapliczki,

» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (@og¢ do kapliczki)

ODWODNIENIE

Projektuje s sciek drogowy o konstrukcji j.w. i spadku poprzecany2% w kierunku
kraweznika, ktory oprécz funkcji odwodnieniowej petriiedzie rok poszerzenia nawierzchni.
Projektuje st monta studzieneksciekowych@ 500 mm w iléci 24 szt i przykanaliki z rur
kanalizacyjnych PCV SN 8 @200 mm wétd 101,00 m z odprowadzeniem wod deszczowych
do rowéw drogowych.
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WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU
1. Przed realizagjniniejszego projektu natg:
> Dokona zgtoszenia prowadzenia robot w Starostwie Powigiho w Kole — w Wydziale
Architektury i Budownictwa.
2. Realizacja niniejszego projektu zeonasipi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia robot przez
Wykonawe robot do:
» Urzedow i Instytucji wynikagcych z przepisow prawa budowlanego,
» Wiascicieli i administratoréw urgdzen infrastruktury nadziemnej i podziemnej
zlokalizowanej na terenie obiektu/robot.

Koto, wrzesi@& 2014 r.
Opracowat



