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OP1S TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU |

- Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr ZBFZ0/2015 z dnia 01.06.2015 .

- Dane wyjciowe do projektowania ustalone z Inwestorem
Mapa zasadnicza w skali 1:500
Dokonane uzgodnienia i opinie
Pomiary w terenie
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglizia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43, poz. 430)

7. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPEDIG4I)
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ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU |

Niniejszy projekt obejmuje przebudewhodnika na ulicy Tomskiej w Kole na odcinku o
diugcéci 796,35 m (gmina Miejska Koto) wzdtiustniepcej nawierzchni bitumicznej.
Przebudowa obejmuje:
1. roboty rozbiérkowe;
2. budowe chodnika o szerokai 2,5 m (nawierzchnia z betonowe] kostki brukowej)
3. wykonanie zjazdow do posesji (nawierzchnia z betajokostki brukowej) na szeroka
chodnika — 2,5 m, w dalszej@zi z bloczkow betonowych z rozbidrki;
4. budowe zatoki autobusowej w rejonie zjazdu do Saniteku
5. profilowanie, humusowanie, plantowanie i obsiangvi pasa zieleni;

STAN ISTNIEJACY |

NAWIERZCHNIA CHODNIKA:

Na projektowanym odcinku droga przebiega w tergaleudowanym o nieregularnej linii ¢gfasci
zabudowy o charakterze mieszkalnym i przemystowynstponie prawej i lewej. Ulica Tofiska o
przekroju ulicznym posiada nawierzcérbitumiczry, po ktorej odbywa siruch kotowy w obu
kierunkach w tym ruch tranzytowy, szerékgezdni 9,10+9,20 m, obustronne pasy zieleni od
strony jezdni o zmiennej szerckd chodniki obustronne o nawierzchni z piytek bet@ych
35x35x5 cm o szerokoiach 2,45+2,80Dziatki nr 52 i 17 na ktérej znajdujecsivydzielona droga
sasiadup na catym odcinku z granicami dziatek prywatnychrzemystowych. Chodnik golacy
przedmiotem opracowania jest w ztym stanie z licangeformacjami i ubytkami.

PAS ZIELENI:
Na catej dlugéci od strony jezdni ulica posiada pas zielengsciowo zawyony lub zantony o
zmiennej szerokai — od 1,40 do 3,80 m.

ZJAZDY GOSPODARCZE:

Zjazdy — utwardzone o rénorodnej nawierzchni z trylinki, bloczkow betonowayc ptytek
betonowych, betonowej kostki brukowej wszystkie do przebudowy, z vatkiem istniegjcych
zjazdow z betonowej kostki brukowej do dziatki 8ri22/4.

URZADZENIA OBCE | UTRUDNIENIA:

W pasie drogowym i w jego bezednim gsiedztwie znajduj Sig:
» kanalizacja deszczowa,
» kanalizacja sanitarna z pragkami do posesji,
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sieci energetyczne En, eW i eWN ,

kabel telekomunikacyjny z przdzami do posesii,
siet gazowa z przyiczami do posesiji,

przylacza sieci wodoagowej,

punkty osnowy geodezyjnej,

zabudowa przemystowa i mieszkaniowa
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STAN PROJEKTOWANY |

WARUNKI EKONOMICZNE

Planowany do budowy pas pieszo - rowerowy w noigjstniepcego chodnika ma na celu
zapewnienie bezpiecastwa ruchu kieruicym pojazdami poprzez wyeliminowanie ruchu roweréw
z jezdni. Poza wymiarem ekonomicznym, w tym przypadaley uwzgkdni¢ w analizach efekty
posrednie, wtorne i towarzysgze przebudowie chodnika, takie jak kamy spoteczne,
srodowiskowe, estetyczne.

WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Inwestor nie dysponuje wynikami badaodtaza gruntowego. Ponieviastniepcy przebieg drogi
omija obszary o0 niekorzystnych warunkach gruntevesinych (tereny zalewowe, bagna, torfy,
namuty), a projekt przebudowy nie zmienia przebielyogi w planie, nie zachodzi potrzeba
stosowania szczegolnych roaga technicznych (np. wymiana gruntu, zastosowanievi@miny).

Na podstawie obserwacji wzrokowej i rozmow z sglaielami dziatek przylegtych przgfo
wystepowanie gruntéw przepuszczalnych, niewysadzinowych.

DROGA W PLANIE

Przy projektowaniu przebudowy chodnika uveziyliono przede wszystkim istnigly przebieg ulicy
I pozostajca do dyspozycji szeroké pasa drogowego po stronie prawej. Ng&no s¢ do
istniejacego krawznika wzdhe ulicy Toruaskiej. Wpisano siw istniepcy przebieg trasy w planie.

DROGA W PRZEKROJU PODLUZNYM
Nie ulega zmianie. Projektuje ¢sbudow pasa pieszo — rowerowego 0 sze&uka2,50 m z
nawigzaniem do istnigcych punktow o ustalonej wysod@ — istniepcy kraweznik.

DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM

1) PRZEKROJ
» uliczny, z jezdni o szerokéci 9,10+9,20 m, pasem pieszo — rowerowym 0 Szemko
2,50 m po stronie prawej, istmeym chodnikiem po stronie lewej i pasami zieleni o
szerokdci zmiennej w przedziale 1,40 do 3,80 m od strazgpi.

2) POCHYLENIA POPRZECZNE
» jezdni na prostych i=2 % /spadek obustrondgszkowy/ - istniecy
» pas zieleni — spadek jednostronny zmienny w gzaviiu do istnigjcego krawznika
» nawierzchni chodnika = 2%

4) PAS DROGOWY

Szerokéé¢ pasa drogowego, kiprwyznacza si jako sume szerokéci  korony drogi i urzdzen
zwiazanych z drog (w tym wypadku pas pieszo - rowerowy, pas zielgegt zmienna. Na
przewaajacym odcinku drogi do 21,56 z przewzeniami do 20,90 m i poszerzeniem do 22,65 m.
Projektowana przebudowa e sie w istniepcym pasie drogowym.
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5) PORECZE | BARIERY OCHRONNE
Nie wyskpuja

NAWIERZCHNIE:

1) CHODNIK:
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazogrep cm, kolor szary
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm
» podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 8/10,1@rcm
» podsypka z piaskéredniego gr. 5 cm

2) ZJAZDY NA SZEROKG®CI CHODNIKA:
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazogre cm, kolor grafitowy,
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm
» podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 12/151gicm,
» podsypka z piaskéredniego gr. 5 cm

3) ZJAZDY NA POZOSTALEJ SZEROKEXLI:
» nawierzchnia z bloczkow betonowych z rozbiorki,
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm
» podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 12/151gicm,
» podsypka z piaskéredniego gr. 5 cm

4) ZATOKA AUTOBUSOWA:
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazogre cm, kolor grafitowy,
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm
» podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 16/202@rcm,
» podsypka z piaskéredniego gr. 5 cm

ROZBIORKI:
Nawierzchnie chodnika z ptytek betonowych 35x35wiazdy z bloczkow, ptytek, trylinki na
catym odcinku, lokalnie wymiana kraanikow.

WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU
1. Przed realizagjniniejszego projektu naig:
» Dokona zgtoszenia prowadzenia robot w Starostwie Powigto w Kole — w Wydziale
Architektury i Budownictwa.
2. Realizacja niniejszego projektu gnasipi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia robot przez
Wykonawe robot do:
» Urzedow i Instytuciji wynikagcych z przepisow prawa budowlanego,
» Wiascicieli i administratoréw urgdzen infrastruktury nadziemnej i podziemnej
zlokalizowanej na terenie obiektu/robot.

Koto, czerwiec 2015 .

Opracowat



