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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaajihtécznej (SST) & wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robot zgaanych z wykonaniem wjazdow i wyjazdéw z bram
dla ,Przebudowy chodnika na ulicy Taskiej w Kole”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowgest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiagzanych z wykonaniem wjazdéw i wyjazdéw z bram, wieazchni:
-z kostki kamiennej,
z klinkieru,
Z ptyt drogowych betonowych sa@okatnych i kwadratowych,
z kostki brukowej betonowej,
Z mieszanek mineralno-asfaltowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca degu do ulicy, przystosowane do ruchu
pojazdow wjedzajacych lub wyjedzajacych z bram.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,MJymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogoblne wymagania dotygze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puda
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchjaadow i wyjazdéw z bramgs
- kostka kamienna,
- klinkier drogowy,
- piyty drogowe betonowe,
- kostka brukowa betonowa,
- mieszanka mineralno-asfaltowa,
- piasekzwir, mieszanka,
- tluczen kamienny,
- beton,
- cement,
- woda,
- kruszywo do betonu.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Kostka kamienna
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Kostka kamienna nieregularna lulzamawa powinna odpowiadavymaganiom PN-B-
11100 [5].

2.3.2.Klinkier drogowy
Klinkier drogowy powinien odpowiadavymaganiom BN-77/6741-02 [11].
2.3.3.Plyty drogowe betonowe

Piyty drogowe betonowe powinny odpowiddeymaganiom BN-80/6775-03/02 [13] i
BN-80/6775-03/01 [12].

2.3.4.Kostka brukowa betonowa

Kostka brukowa betonowa powinna odpowiaglgymaganiom podanym w SST  D-
05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”

Do wykonywania nawierzchni wjazdow i wyjazdéw pawa by stosowana kostka o
wysokasci 80 mm.

2.3.5.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna odpowtadgmaganiom podanym w SST
D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

2.3.6.Piasekzwir, mieszanka

Piasek na podsypkpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-11113 [8].

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-
B-06712 [4].

Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiadanaganiom PN-B-06711 [3].

Zwir stosowany do wykonania faw pod kra@mik powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-11111 [6]. Inny material pma stosowé& pod warunkiem akceptacji
Inzyniera.

2.3.7.Thuczen kamienny, kliniec

Thuczen i kliniec stosowany do wykonania taw pod kkgwik powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-11112 [7].

2.3.8.Beton

Beton uyty na tawe betonowt pod krawgznik powinien odpowiadawymaganiom
PN-B-06250 [2]. J&i dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, po@n to by beton
klasy B 15 lub B 10.

2.3.9.Cement

Cement uayty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien ¢bycementem
portlandzkim klasy nie agszej nz 32,5 wedtug wymagaPN-B-19701 [9].

2.3.10.Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4].
2.3.11.Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [10].
2.4. Skladowanie materiatow

Warunki skladowania materialtdw przewidzianych doykenania nawierzchni
wjazdow i wyjazdow podano w poszczegoblnych SST, ieyionych w pkt 5.
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania wjazdow i wyjazdow

Do wykonania wjazdéw i wyjazdow stosowany jestzgpwymieniony w SST dla
poszczegolnych rodzajow nawierzchni wedtug pkt 5.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Wymagania dotycge transportu materialdw zytych do budowy nawierzchni
wjazdow i wyjazdow zawarteasv SST wymienionych w pkt 5.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-N@O00 ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Wykonanie koryta pod nawierzcknwjazdow i wyjazdow powinno l&yzgodne z
wymaganiami okrdonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowanie i
zag:szczeniem podi@”.

Wykop pod taw obramowania wjazdu i wyjazdu powinienébywykonany zgodnie z
PN-B-06050 [1].

5.3. Wykonanie warstwy odgczajace]

Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziano wykorewarstwy odgczapcej lub
odcinajcej to wykonanie tej warstwy powinno dyggodne z wymaganiami oktenymi w
SST D-04.02.01 ,Warstwy odszapce i odcinajce”.

5.4. Wykonanie obramowania

Obramowanie nawierzchni wjazdow i wyjazdow wykanwge najczsciej przy
zastosowaniu kragznikdw betonowych lub kamiennych.zé#i w dokumentacji projektowej
nie przewidziano inaczej, to obramowanie nawierzehazddw i wyjazdow naley wykona
zgodnie z SST D-08.01.01 ,Kraaniki betonowe” lub SST D-08.01.02 ,Krasniki
kamienne”.

5.5. Wykonanie podbudowy

W zalenosci od rodzaju podbudowy prayej w dokumentacji projektowej,
wykonanie podbudowy powinno &ygodne z odpowiedniSST:
- podbudowa z kruszywa naturalnego, wg SST D-04.04.01
- podbudowa z kruszywa tamanego, wg SST D-04.04.02,
- podbudowa z ttlucznia kamiennego, wg SST D-04.04.04,
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, 8 [3-04.05.01.
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5.6. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchn¢ wjazdéw i wyjazdow naley wykonywa zgodnie z wymaganiami
zawartymi w odpowiednich ogolnych specyfikacjaatht@cznych.

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej lzhdowej, wg SST D-05.03.01
.Nawierzchnia z kostki kamiennej”.

Nawierzchnia z Klinkieru, wg SST D-05.03.02 ,Navziehnia klinkierowa”.

Nawierzchnia z piyt drogowych betonowych, wg SST103.03 ,Nawierzchnia z
ptyt betonowych”.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg SST0®03.23 ,Nawierzchnia z
kostki brukowej betonowej”.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych,g wSST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materiatow
przeznaczonych do wykonania wjazdéw lub wyjazdowriedstawd wyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien wgrat prawidtowaé

wykonania:
- koryta i podiaa,
warstwy odgczapcej,
obramowania nawierzchni,
podbudowy,
nawierzchni.

Zakres i cestotliwos¢ bada, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte s
odpowiednich SST wymienionych w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®MAWymagania ogolne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostg obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdu z
bram.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogoélne” pkt
8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, SST |
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana warstwa odezapca,
- wykonane obramowanie,
- wykonana podbudowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwjazdu lub wyjazdu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- przygotowanie koryta i podia,
- wykonanie warstwy odgzapcej,
- wykonanie obramowania nawierzchni,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchniaéznie z pie¢gnach,
- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowycHwir i mieszanka

7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaytku. Skiad,
wymagania i ocena zgod§w

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

11. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy

12. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane =z betonu. Elementy

03/01 nawierzchni drdg, ulic, parkingdbw i torowisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania

13. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy

03/02 nawierzchni drog, ulic, parkingdbw i torowisk

tramwajowych. Ptyty drogowe.
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