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WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI
MINERALNO - ASFALTOWYMI



1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe specyfikacitéeznej (SST) swymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podigo podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi,
przy ,Przebudowie ulicy Zamkowej w Przedczu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesibstasa jako dokument kontraktowy i przetargowy pziscaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem wyréwnania
poprzecznego i podimego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Warstwa wyrdwnawcza - warstwa o zmiennej gégbakiadana na istniggej warstwie w celu wyréwnania jej
nieréwnaci w profilu podiienym i poprzecznym.

1.4.2.Pozostale okidenia g zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjaqpodanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” oraz w SST DO@505 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréawcze, wykonywanych i wbudowywanych naagar, naley
stosowa kruszywa spetniape wymagania okéone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfedtgo” pkt 2.

2.3. Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrdwcze nalgy stosowdé wypetniacz wapienny spetnigy
wymagania podane w SST D-05.03.05 ,Nawierzchniatoiu asfaltowego” pkt 2.

2.4. Lepiszcza

Lepiszcza powinny spetriavymagania okrdone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu astedtgo” pkt 2.

2.5. Sktadowanie materiatow

Dostawy i sktadowanie kruszyw, wypetniaczy i lepszpowinny by zgodne z wymaganiami oktenymi w SST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania robét

Sprzt do wykonania warstw wyréwnawczych z mieszanekemdmo-asfaltowych zostat okteny w SST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 3.



4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Transport kruszyw, wypetniacza i lepiszcz powinsgetnid wymagania okrdone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 4.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinipatsiac wymagania okrdone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltbwsc okreSlone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 5.

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej

Zasady produkcji, dozowania sktadnikéw i ich migsaas okreslone w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 5.

5.4. Zarob prébny
Zasady wykonania i badania podano w SST D-05.03N@%ierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.
5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyréwamnie profilu masa mineralno-asfaltowa

Przed przysipieniem do wykonywania wyrOéwnania poprzecznego dhpimego powierzchnia podbudowy powinna
zost& oczyszczona z imego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Widnwgkonania oczyszczenia i skropienia
podbudowy podaneasw SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie wardtenstrukcyjnych”. Powierzchai
podbudowy, na ktérej grubé warstwy wyréwnawczej bytaby mniejsza od grétiominimalnej uktadanej warstwy
wyréwnawczej, natey sfrezowé na gebokas¢ pozwalajca na jej uteenie. Frezowanie nawierzchni najewykona
zgodnie z SST D-05.03.11 ,Recykling”.

5.6. Ukladanie i zagszczanie warstwy wyrownawczej

Minimalna grubé¢ warstwy wyréwnawczej uzataiona jest od grubci kruszywa w mieszance. Nagkiszy wymiar
ziarn kruszywa nie powinien przekraé¢za5 grubéci ukltadanej warstwy. Przed przygteniem do uktadania warstwy
wyréwnawczej Wykonawca powinien wyznaézyiwelet uktadanej warstwy wzdiukrawedzi podbudowy lub jej osi
za pomog stalowej linki, po ktérej przesuwagsizujnik uradzenia steracego uktadark Maksymalna grubg
uktadanej warstwy wyrownawczej nie powinna przekedc8 cm. Przy grubii przekraczajcej 8 cm warstw
wyréwnawcz nalezy wykona® w dwu lub wicej warstwach nieprzekraczaych od 6 do 8 cm. Warstwvyrownawcza
uktada st wedlug zasad okénych w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu ks¥eego” pkt 5. Zagszczenie
warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-asfattpwyprodukowanej i wbudowanej na goo odbywa si
wedtug zasad podanych w SST D-05.03.05 ,Nawierzcharbetonu asfaltowego” pkt 5. Ze wadii na zmieng grubaié
zag:szczanej warstwy wyrownawczej Wykonawca robot, odspawie przeprowadzonych préb, przedstavwyhierowi
do akceptacji sposob zgggczania warstw wyrdwnawczych w zaiesci od ich grubéci.

5.7. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyromgjgpodbudowy we wigiwym stanie, ado czasu ukzenia na
niej nas¢pnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia pddlvy Wykonawca naprawi na koszt wkasny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.



6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pktwb,zakresie obejmagym badania warstw tgcych poniej
warstwyscieralnej.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy podanoS8T D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

6.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podboay

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyez/ch cech geometrycznych wykonanego wyréwnania poyby¢ zgodne
z okr&lonymi w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu Hefaego” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki minerasiatowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtkiggpdaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwazane z wykonaniem wyréwnania podbudowy paldo robot ulegaicych zakryciu. Zasady ich odbiora s
okreslone w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 Mg wyréwnania podbudowy mieszanikneralno-asfaltowobejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— posmarowanie gacym bitumem krawdzi urzdzei obcych,

— rozcielenie i zagszczenie mieszanki zgodnie z zadoymi spadkami i profilem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy mieszankamineralno-asfaltowymi
wytwarzanymi i wbudowywanymi na g@o s podane w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonaltsflego” pkt
10.



