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OP1S TECHNICZNY

| PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU |

- Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr .. I0F2U/2015 z dnia ..... 06.2015 .

- Dane wyjciowe do projektowania ustalone z Inwestorem
Mapa zasadnicza w skali 1:500
Dokonane uzgodnienia i opinie
Pomiary w terenie
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglizia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43, poz. 430)

7. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPEDIG4I)
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| ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU |

Niniejszy projekt obejmuje przebudewlicy Zamkowej w Przedczu na odcinku o disga242,64

m (gmina Przedecz) w zakresie odnowy nawierzchnunticznej, przebudowy istnigych

chodnikéw i wjazdow do posesji oraz umocnienia maiaopo stronie lewej na odcinku 77,0 m.
Przebudowa obejmuije:

1) roboty pomiarowe — 0,24264 km,;

2) roboty rozbiorkowe i przygotowawcze (rozbiorka isjicych nawierzchni chodnikéw z ptytek
betonowych 35x35x5 cm — 723,90 >mwjazdéw z bloczkéw betonowych i trylinki,
kraweznikdw betonowych 15x30 cm — 386,41 m, nawierzckadpi i podbudowy pod prZgje
przykanalikéw — 7,20 A wykopy prébne dla lokalizacji ugdzen podziemnych — 5,0 |
regulacja pionowa studni dla wdzen podziemnych — 29,0 szt, frezowanie nawierzchr25,80
m?, mechaniczne etie szczelin — 513,28 m );

3) wykonanie elementéw odwodnienia (studzieftiekowe uliczneR500 mm — 2 szt, przykanaliki
z rur kanalizacyjnych polietylenowych klasy SN-8 @ 200 mm - 6,0 m,sciek
przykraweznikowy z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm — 4853

4) wykonanie nawierzchni jezdni poprzez wyrownanieigicej podbudowy betonem asfaltowym
— 68,45 t i wykonanie warstwicieralnej z betonu asfaltowego o wymiarze gérneggolsl AC
11S dla KR2 o gr. warstwy po zggczeniu 4 cm - 1 414,31°m

5) wykonanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostkikowej kolor szary, gr. 6 cm, ukltadanej
na podsypce cementowo — piaskowej i podbudowieesrainki betonowej klasy C-8/10 gr. 10
cm — 905,58 M

6) wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostkuKkowej kolor grafitowy, gr. 8 cm,
uktadanej na podsypce cementowo — piaskowej i pdolvie z mieszanki betonowej klasy C-
12/15 gr. 15 cm — 136,59°m

7) wykonanie nawierzchni zatoki postojowej z betonowe$tki brukowej kolor grafit, gr. 8 cm
uktadanej na podsypce cementowo — piaskowej i pbolvie z mieszanki betonowej klasy C-
12/15 gr. 20 cm — 344,07°m

8) wbudowanie krawznikéw betonowych 15x30 cm na tawach betonowych arem — 139,60 m,
kraweznikdw betonowych 15x22 cm najazdowych R5 — 246,8blmzey trawnikowych 8x30
cm — 25,95 m;

| STAN ISTNIEJACY |

NAWIERZCHNIA JEZDNI | CHODNIKA:
Na projektowanym odcinku ulica przebiega w teremabudowanym o zwartej zabudowie o
charakterze mieszkalnym po stronie prawej, po lexegjgraniczy z dziatk parafialm i parkiem
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przy zamku. Ulica Zamkowa o przekroju ulicznym sjg@a nawierzchaibitumiczra, po ktorej
odbywa st ruch kotowy w obu kierunkach, szergkgezdni 6,0 m, chodnik jednostronny po
stronie prawej o nawierzchni z ptytek betonowyclk3x5 cm o szerokiach 2,00+3,20P0 lewej
stronie znajduje si parking dla samochoddéw osobowych na odcinku odygkwania z ul.
Kili nskiego do kaca dziatki nr 12. Dziatka nr 9 na ktérej znajdujewydzielona drogassiadup na
catym odcinku z granicami dzialek prywatnych, stanacych wiasné¢ gminy i parafii.
Nawierzchnia jezdni bitumicznej oraz chodnikgldre przedmiotem opracowania\s ztym stanie
technicznym z licznymi deformacjami i ubytkami.

ZJAZDY GOSPODARCZE:
Zjazdy — utwardzone o rinorodnej nawierzchni z trylinki, bloczkow betonovayc ptytek
betonowych, betonowej kostki brukowe}. wszystkie do przebudowy.

URZADZENIA OBCE | UTRUDNIENIA:

W pasie drogowym i w jego bezfednim gsiedztwie znajduj Sig:
kanalizacja deszczowa,

kanalizacja sanitarna z pragzami do posesiji,

sie¢ energetyczna isietleniowa,

sie¢ wodochagowa z przyiczami do posesiji,

punkty osnowy geodezyjnej,

zabudowa mieszkaniowa

ogrodzenia
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STAN PROJEKTOWANY

DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM

1) PRZEKROJ
» uliczny, z jezdri o szerokéci 6,0 m, chodnikiem po prawej stronie o szekokach
zmiennych w przedziale 2,00+3,20 m i zaiqdostojovy po lewej stronie o szeroka
4,50 m

2) POCHYLENIA POPRZECZNE
» jezdni i=2 % spadek obustronny - daszkowy
» pas postojowy i = 2% w kierunku jezdni
» nawierzchni chodnika i = 2% w kierunku jezdni
» zjazdy i = zmiennel/istniege ze spadkiem w kierunku jezdni

3) PAS DROGOWY

Szeroké¢ pasa drogowego, kiprwyznacza si jako sume szerokéci korony drogi i urzdzen
zwiazanych z drog jest zmienna. Na przewaacym odcinku drogi do 11,0 z przewzeniami do
10,80 m i poszerzeniem do 11,80 m. Projektowamaljudowa migi si¢ w istniepcym pasie
drogowym.

WARSTWY KONSTRUKCYJNE:

1) NAWIERZCHNIA JEZDNI:

oczyszczenie nawierzchni,

skropienie nawierzchni emuisasfaltowy, szybkorozpadoww ilosci 0,2 kg/nf,
wyréwnanie istnigjcej nawierzchni betonem asfaltowym wstowg tabeli wyréwna,
skropienie nawierzchni emuisasfaltowy, szybkorozpadoww ilosci 0,5 kg/nf,
nawierzchnia betonu asfaltowego o wymiarze gorrs#igol1AC 11S dla KR2 — 4 cm.
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2) CHODNIK:
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazogreg cm, kolor czerwony;
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm
» podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 8/10,1@rcm
» warstwa odsczapca z piaskéredniego gr. 10 cm

2) ZJAZDY :
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazogre cm, kolor grafitowy,
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm
» podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 12/151gicm,
» warstwa odsczapca z piaskéredniego gr. 20 cm

3) SCIEK:
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazogre cm, kolor grafitowy,
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm
» podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 16/201@rcm,
» warstwa odsczapca z piaskyéredniego gr. 10 cm

4) ZATOKA POSTOJOWA:
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazogre cm, kolor grafitowy,
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm
» podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 12/151gicm,
» podsypka z piaskéredniego gr. 20 cm

ODWODNIENIE:
Projektuje s} odprowadzeniem wod opadowych do istagej kanalizacji deszczowej. Dodatkowo
nalezy wbudowd dwie studzienkgciekowe isciek przykraveznikowy.

ROZBIORKI:
Nawierzchnie chodnika z ptytek betonowych 35x35wiazdy z bloczkow, ptytek, trylinki na
catym odcinku, krawzniki na catym odcinku.

WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU
1. Przed realizagjniniejszego projektu naig:
» Dokona zgtoszenia prowadzenia robot w Starostwie Powigito w Kole — w Wydziale
Architektury i Budownictwa.
2. Realizacja niniejszego projektu anasipi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia robot przez
Wykonawe robot do:
» Urzedow i Instytucji wynikagcych z przepisow prawa budowlanego,
» Wiascicieli i administratoréw urgdzen infrastruktury nadziemnej i podziemnej
zlokalizowanej na terenie obiektu/robot.

Koto, czerwiec 2015 .

Opracowat



