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| ODCINAJ ACE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtecznej (SST) & wymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonaniem warstw agtgapcych (podsypkowych) i odcinggych dla ,Przebudowy ulicy
Zamkowej w Przedczu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument kontraktowy i przetargowy pzigcaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z wykonaniem warstw
odsiczapcych(podsypkowych) i odcinggych, stanowicych czs¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy paeto
stanowi grunt wysadzinowy lubatpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z olkleniami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw gg¥apcych (podsypkowych)as
- piaski,

— zwir i mieszanka,

- geowtdkniny,

a odcinajcych - oprécz wyej wymienionych:

— miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agizapcych i odcinajcych powinny spetnianasgpujace warunki:
a) szczelngei, okreslony zaleznoscia:
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D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsiay odcinagcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianmngu podtga.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstigczahcych warunek szczeldo musi by spetniony, gdy
warstwa ta nie jest ukltadana na warstwie odgo®j
b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia:
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gdzie:

U - wskanik réznoziarnistdci,

dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych i odcinaicych powinien speintawymagania normy PN-B-
11113 [5] dla gatunku 1 i 2.



Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaozsacych i odcinajcych powinny spetnia wymagania
normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.

Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinagcych powinien spetntawymagania normy PN-B-11112 [4].
2.4. Wymagania dla geowtékniny

Geowtdkniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odgczapce powinny posiadaaprobat techniczia
wydary przez uprawniogjednostk.

2.5. Sktadowanie materiatéw
2.5.1.Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyonsacej lub odcinajcej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaislyykonawca robét powinien zabezpie€zy
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmynim materiatami kamiennymi. Podie w miejscu skladowania
powinno by réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2.Sktadowanie geowtoknin

Geowtdkniny przeznaczone na warstwy gidspca lub odcinagca nalezy przechowywa w opakowaniach wg pkt 4.3
w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcinggej lub odgczapcej powinien wykaza sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

- rowniarek,

- walcéw statycznych,

- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpiepzagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdknin

Geowtdkniny mog by¢ transportowane dowolnyrdfodkami transportu pod warunkiem:

— opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanirtechniczg,

— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemiesznasii w czasie przewozu,

- ochrony geowtdknin przez zawilgoceniem i nadmierrggmnzaniem,

- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamisztzami oraz przedmiotami mggymi przebé lub rozciaé
geowtdkniny.

Kazda bela powinna liy oznakowana w sposéb uptiviajacy jednoznaczne stwierdzenige jest to materiat do

wykonania warstwy odgzapcej lub odcinajcej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podida

Podiaze gruntowe powinno spehdiawymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04001.
.Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podi@”. Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w
sposob umiiwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentagrojektove, z tolerancjami okidonymi w niniejszych
specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny &yistawione w osi drogi i w edlach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny



sposob zaakceptowany przezzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinomazliwiaé nachagniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w ogisich nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i ¢gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy lanego kruszywa powinna bytaka,
aby po jej zagszczeniu osgnieto grubd¢ projektowan. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje
wykonanie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o grubéci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nglevykona
dwuwarstwowo. Rozpoezie ukladania kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze przez kyniera warstwy
poprzedniej. W miejscach, w ktérych widoczna jesgregacja kruszywa nale przed zagszczeniem wymieqdi
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach. Natychmiast po keowym wyprofilowaniu warstwy
odsiczapcej lub odcinajcej naley przyshpi¢ do jej zagszczania. Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym pgle
rozpoczyné od krawedzi i stopniowo przesuwapasami podiznymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi.
Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku zyal®zpoczynd od dolnej krawdzi i przesuwé& pasami
podhiwznymi cz$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej krawdzi. Nierowndci lub zaggbienia powstate w
czasie zagpzczania powinny Hly wyréwnywane na bigco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lu
usunkcie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach oigbnych dla walcéw warstwa odcinap

i odsiczapca powinna b§ zagszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi. Zagszczanie naley
kontynuow@ do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnejpyrBroctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wahkik zag:szczenia nalg okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. W
przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany warstwe odsiczapca lub odcinagca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontrmhgszczenia naley oprze€ na
metodzie obecizen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy WweplBN-64/8931-
02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu atidsenia nie powinien przekraeza,2. Wilgotng¢ kruszywa
podczas zagszczania powinna Isyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej warfoi. W
przypadku, gdy wilgotnd kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo naty osuszy przez mieszanie
i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotdokruszywa jest misza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg
zwilzy¢ okrelona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczéiowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na i3pdred rozpocgeciem robot

Wykonawca powinien wykortaodcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy spezbudowlany do rozktadania i zgggczania jest wigiwy,

— okredlenia grubdci warstwy materiatu w stanie Aaym koniecznej do uzyskania wymaganej gdabopo
zag:szczeniu,

— ustalenia liczby przé§ spratu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzyd takich materialtdbw oraz spw, jakie kkda stosowane do

wykonywania warstwy odcinagej i odsczapncej na budowie. Odcinek prébny powinienttatokalizowany w miejscu

wskazanym przez #yniera.

5.5. Rozkladanie geowitoknin

Warstwe geowtokniny naley rozktad& na wyprofilowanej powierzchni podta, pozbawionej ostrych elementéw, ktére
mog spowodowd uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, komzethizew i krzewdw). W czasie rozktadania
warstwy z geowtdkniny naky speint wymagania okrdone w SST lub producenta dotyce szerokéci, na jak
powinny zachodZi na siebie ssiednie pasma geowtokniny lub zasad istzénia oraz ewentualnego przymocowania
warstwy do podiga gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtéknin

Po powierzchni warstwy odcingjej lub odgczapcej, wykonanej z geowtdknin nie m® odbywé sig ruch
jakichkolwiek pojazdow. Li#aca wyzej warstvwe nawierzchni natey wykonywa rozktadajgc materiat ,0od czofa”, to
znaczy tak,ze pojazdy dowgace materiat i wykonuice czynnéci technologiczne poruszajsic po juz utozonym
materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nasjpnej warstwy powinny by utrzymywane w
dobrym stanie. Nie dopuszczae siuchu budowlanego po wykonane] warstwie odeiogyj lub odsczapcej z

geowtoknin. W przypadku warstwy z kruszywa dopusazsg ruch pojazdow koniecznych dla wykonaniazelylezacej

warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikltych z nieégiwego utrzymania warstwy okia Wykonawe robot.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykéraadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie wiciwosci kruszywa okréone

w p. 2.3. Geowldkniny przeznaczone do wykonaniasiway odcinajgcej i odaczapcej powinny posiadaaprobat
techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy odezapcej i
odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. Wys_zcz,egolmenle bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
pomiarow

1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Roéwnd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 | ROwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4  Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

. co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i drog

5 | Rzdne wysokéciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6  Uksztaltowanie osi w planié co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drdg
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadzief maz na
400 nf
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000

8 | Zagszczenie, wilgotn@ kruszywa @ w 2 punktach na dziennej dzialce robgdeeg nie rzadziej wiraz na
600 nf

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROwWNG¢ warstwy

Nieréwndici podiwzne warstwy odcinapej i odsczapacej nalegy mierzy¢ 4 metrow tata, zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [7]. Nierobwnixi poprzeczne warstwy odcingpj i odsczapcej naley mierzy 4 metrow fata.
Nieréwnaici nie mog przekracz&20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcipagj i odaczapcej na prostych i tukach powinny dygodne z dokumentaci
projektows z tolerancy + 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm i -2
cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

0§ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej oee@j niz + 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub o wiej niz + 5 cm dla pozostatych drég.



6.3.7.Grubg¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraacil cm, -2 cm. Jeeli
warstwa, ze wzghow technologicznych, zostata wykonana w dwoch tmarsh, naley mierzy¢ taczm grubaé tych
warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pedgledem grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy
przez spulchnienie warstwy naehbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetlnienie nowym materialenodpowiednich
wihasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny tkész wykonaniu
tych rob6t nasipi ponowny pomiar i ocena grukm warstwy, wedtug wiyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcirggej i odaczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1. Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujegsporéwnanie wartei modutow
odksztalcenia, to warfé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedceokrélonych zgodnie z normBN-
64/8931-02 [6], nie powinna bywigksza od 2,2. Wilgotnid kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedtug PN-
B-06714-17 [2]. Wilgotn& kruszywa powinna kiyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3.9.Badania dotycxe warstwy odgzapcej i odcinajcej z geowtdknin

W czasie ukladania warstwy odcinegj i odsczapcej z geowtoknin naley kontrolowa:

a) zgodnd¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtdkrokreslonym w dokumentaciji projektowe;j,

b) réwnas¢ warstwy,

c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb igbzenia,

d) zamocowanie warstwy do podkn gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpajijektowej.

Ponadto naley sprawdzt, czy nie nagpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozereaprzebicie). Pasma
geowtokniny uyte do wykonania warstwy odcinagj i odaczapcej nie powinny miétakich uszkodze

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuicksze odchylenia cech geometrycznych od @krg/ch w p. 6.3, powinny

by¢ naprawione przez spulchnienie delgikcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargésyniedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgie]j i odsczapce;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sa wykonane
zgodnie z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fnwarstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o grulbo i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

— zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

— utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1frwarstwy odsczapcej ilub odcinaicej z geowtéknin obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padtavarstwy geowtdknin,

— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji techn@zn



- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndéci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueatio nawierzchni drogowyct¥wir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaoendwierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toochdksztalcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obezenie ptyt
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghnawierzchni planografem i tat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabyodlgru z zastosowaniem geotekstyliow, IBDIiM,
Warszawa 1986.



