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NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikaophtécznej (SST) s wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwazanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchietonu asfaltowego, zgdanych z ,Przebudowa
ulicy Zamkowej w Przedczu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument kontraktowy i przetargowy pzigcaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych z wykonywaniem warstwy
Scieralnej, wazacej, wyrownawczej i wzmacnigjej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [1@widrzchng z
betonu asfaltowego mina wykonywa dla drog o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg ,Kaigl typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDIM - 19912] wg poniszego zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu
kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dob
KR1 >12
KR2 od 13do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa ipeiiacza mineralnego o oklenym skiladzie i
uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankaenalna z odpowiedapiloscia asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na gaico, w okrglony sposob, spetnigta okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaldaitazona i zagszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynk@ra poprawia adhegjasfaltu do materiatlow
mineralnych oraz zwksza odporn@ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywamiody; moze by
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podioe pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do uémia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony Igtmi rozpuszczalnikami.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8.Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej sdiavosci 1
zgodne z receptaboratoryjn.

1.4.9. Odcinek proébny — odcinek warstwy nawierzchni (agdéci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia psgogtu i uzyskiwanych parametréw technicznych robot.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — ohbgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dob

1.4.11.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.



2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okidone w PN-C-96170:1965 [6].
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowd asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.

2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje aiganie asfaltu modyfikowanego polimerami, to policssfalt
musi spetnia wymagania TWT PAD-97 IBDIiM [13] i posiadaproba¢ technicza.
Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie w zatgci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano Wity 1 i 2.

2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz, spetniaty wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypetniacza podstaego
i zastpczego. Przechowywanie wypetniacza powinné fyodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstaigralnej z betonu asfaltowego

. . Wymagania wobec materiatdw
Rodzaj materiatu OV -
Lp. nr normy w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 od KR3doKR 6
Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2],
PN-B-11115:1998 [4]
1 a) ze skat magmowych i przeoboaych kl. I, Il; gat.1, 2 kl. 1, 1; gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.?
) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 Kruszywo famane zwykle wg PN-B-11112:1996 [2] Ikll; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kIl I, 1l -
4 Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl. I, Il; gat.1, 2 kl. I; gat.1
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
Wypetniacz mineralny:
6 a))(/fIJg PN-S-96504:1S))/61[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego py;%;ig*gﬁgﬁgla’ :
7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] D 50, D 3A.00 D 50, D 70
8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [13] DES8OBAC, DP80 DE%OP'gbB'C’
1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) tylko dolomity Kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymidzywami, w
ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i fias/ce bez ograniczenia #ciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatdw do warstwyzugej, wyrdwnawczej i wzmacnigjej z betonu asfaltowego

. . Wymagania wobec materiatow w
Rodzaj materiatu 2 .
Lp. nr normy zalezncsci od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 KR3do KR 6
Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2],
1 PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego K. I II;gat.1,2 kb1, 1Y gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
2 Kruszywo famane zwykle wg PN-B-11112:1996 [2] Ikll; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kI I, 11 -
4 Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] K. I Il;gat1,2 k.1 11Ygatl, 2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -
Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
6 zastpczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] D 50,D 70 D 50
DE30 AB,C
8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [13] DES8O A,B,C,
) DP30,DP80




1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza siosowanie wypelniacza innego pochodzenia, np. pydpylania,
popioty lotne z wgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laborategy i za zgodInzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nale stosowd kruszywa podane w tablicy 1 i 2. Sktadowanie kywsz
powinno odbywa sie w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z/mninn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrgone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehtiajwymagania okéone w WT.EmA-99 [14].

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

— wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulaygiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych

— ukladarek do ukladania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,

— skrapiarek,

— walcéw lekkichrednich i cezkich ,

- walcéw stalowych gtadkich ,

— walcéw ogumionych,

— szczotek mechanicznych lub/i innych adzen czyszczacych,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub tesdmao

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

4.2.1.Asfalt

Asfalt naley przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych e odbywé sig w:

— cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaep Irzyniera.

4.2.2.Polimeroasfalt

Polimeroasfalt naley przewozt zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDIM J1&az w aprobacie
techniczne;j.

4.2.3.Wypetniacz

Wypelniacz luzem naly przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu mateviaipkich, umaliwiajacych
roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowanyzmgo przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzenienkdva

4.2.4 Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarkeuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawitgmiem.



4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasisportu i
podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transpdrizatadunku do roztadunku nie powinien przekra&godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania tempgravbudowania. Zaleca esistosowanie samochodoéw
termosow z podwojnyniicianami skrzyni wyposanej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0®M,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robo6t, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy zymierowi do
akceptacji projekt skltadu mieszanki mineralno-asfe¢j oraz wyniki bada laboratoryjnych poszczegdélnych
sktadnikoéw i probki materiatow pobrane w obegriolnzyniera do wykonania badakontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

— doborze sktadnikbw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ikei asfaltu,

— okredleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zal@eniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna $ui€ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przezwkezy
graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmych do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartei asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maieej do warstwycieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawasa asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zalecoici od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartgi¢ asfaltu od o 0d0doleod0Odo8 . o ., od 0 od 0
do20 P fggo '(;’fgg O 4020 'do20 do16 do12,8
Przechodzi przez:
25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100 90+100 100
16,0 78+100 | 90+100 78+100 | 67+100 90+100 100
12,8 68+93 | 80+100 68+85 | 52+83 & 80+100 87+100
9,6 59+86 | 69+100 100 59+74 | 38+62 70+88 | 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 54+67 @ 30+50 @ 63+80 | 66+89
6,3 48+78 56+87 78+100 | 48+60 @ 22+40 | 55+70 | 5775
4,0 40+70 45+76 60100 | 39:50 @ 21+37 | 44+58 | 47+60
2,0 29+59 35+64 41+71 29+38 | 21+36 | 30+42 | 35+48
zawartge
ziarn > 2,0 (41+71)  (36+65) | (29+59) | (62+71) | (64+79) (58+70) (52+65)
0,85 20+47 26+50 27+52 20+28 | 20+35 18+28 | 2536
0,42 13+36 19+39 18+39 1320  17+30 12+20 1827
0,30 1031 17+33 15:34 10+17 | 15:28 10+18 16+23
0,18 7+23 1325 13+25 7+12 12+24 8+15 1217
0,15 6+20 12+22 12+22 6+11 1122 7+14 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 6+9 7+9
Orientacyjna zawartg . . .
asfaltu w MMA, % m/m 50:6,5| 5665 | 5565 | 4556 4354 4860 4,865
1) mieszanka o uziarnieniu niegtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltgee

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngiohwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono na
rysunkach od 1 do 7.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maireej BA od 0 do 20 mm do warstwgieralnej nawierzchni drogi
0 obchzeniu ruchem dla KR1 lub KR2
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankierainej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do warstigralnej
nawierzchni drogi o obgteniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieratnej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do warsteigralnej
nawierzchni drogi o obateniu ruchem nawierzchni drogi o oliggniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mahej BA od 0 do 20 mm do warstwgieralnej nawierzchni drogi
0 obchzeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiaramej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o0 riggim uziarnieniu)
do warstwyscieralnej nawierzchni drogi o olgeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mahej BA od 0 do 16 mm do warstwgieralnej nawierzchni drogi
0 obchzeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mafreej BA od 0 do 12,8 mm do warstwgieralnej nawierzchni
drogi o obcizeniu ruchem od KR3 do KR6

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ hystalony na podstawie bad@robek wykonanych wg metody

Marshalla. Prébki powinny spetidiavymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5. Wykenearstwacieralna z betonu

asfaltowego powinna spettiavymagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2.Warstwa wizaca, wyrébwnawcza i wzmacnigja z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mailmych do warstwy wizacej, wyrOwnawczej i
wzmachiajcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartasfaltu podano w tablicy 5. Krzywe graniczne
uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwyzagéej, wyrOwnawczej i wzmacniggej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkackh33. Skltad mieszanki mineralno-asfaltowej powinigié bistalony na podstawie bada
prébek wykonanych wg metody Marshalla; prébki pawirspetnigé wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwa wraca, wyrOwnawcza i wzmacnigja z betonu asfaltowego powinna spetnvigymagania podane
w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA
Lp. | Whasciwosci i Wa.\rst\’/vyécieralnej z_.BA
w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1llub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Modut sztywnéci pelzania’, MPa nie wymagasi = > 14,0 £18)"
2 Stabilng¢ préobek wg metody Marshalla w temperaturz& GpkN >55) >10,00
3 Odksztalcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0 od 2,0do 4,5
4 Wolna przestrzew probkach jw., % v/v od1,5do4,5 od 2,0do 4,0
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0
Grubag¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
6 od 0 mm do 8,0 mm od 2,0do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0 od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 5,0 od 4,0 do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0do 7,0 od 5,0do 7,0
7 Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 =>98,0
8 Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0do 5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy prkiewania
sktadu MMA
2) probki zagszczone 2 x 50 udenzelbijaka
3) probki zagszczone 2 x 75 udenzelbijaka
4) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowarnipn,




Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek destwy wizacej, wyrdwnawczej i wzmacnigej z

betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawaitasfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zalesci od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 1lub KR 2 : KR 3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od0 od 0 od0 od0 od0 od 0 do
do20 dol16 @ do128 do25 do 20 16"
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 | 87<100 100
16,0 75+100: 88+100 100 68+90 77100 @ 87+100
12,8 65+93 @ 78+100 : 85+100 62+83 66+90 77+100
9,6 57+86 67+92 70+100 55+74 56+81 67+89
8,0 52+81 60+-86 62+84 50+69 50+75 60+83
6,3 47+76 53+80 55+76 45+63 45+67 54+73
4,0 40+67 42+69 45+65 32+52 36+55 42+60
2,0 30+55 30+54 35+55 25+41 25+41 30+45
zawartge
ziarn > 2,0 mm (45+70) . (46%70) @ (45+65) | (59+75) | (59+75) | (55+70)
0,85 20+40 20+40 25+45 16+30 16+30 20+33
0,42 13+30 14+28 18+38 1022 9+22 13+25
0,30 10+25 11+24 15+35 8+19 7+19 10:21
0,18 6+17 817 11+28 5+14 5+15 716
0,15 5+15 7+15 9+25 5+12 5+14 6+14
0,075 3+7 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8
Orientacyjna zawartg asfaltu w
MMA, % m/m 4,358 4358 | 4560 4,055 4,055 i 4,358
1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngohwarstwy wazacej, wyréwnawczej i wzmacnigej z betonu

asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 13.
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieralnej BA od 0 do 20 mm do warstwyaggicej, wyrbwnawczej i
wzmachiagcej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieralnej BA od 0 do 16 mm do warstwyaggicej, wyrbwnawczej i
wzmachiagcej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
20 / / 10
80 7 20
=
‘;, 70 /7 30
£ - X
o 6o / 40 @
(=3
N ki
o (1]
@ 50 50
[1h]
£ Tl - ko)
g 40 — 60 @2
o S
o. a
30 — 70
20 — 80
10 ¢ > 90
e
0 100
0,075 015 018 03 042 0,85 2 4 63 896 16 25 38,1

128 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy awicej,
wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszaniieralnej BA od @o 25 mm do warstwy viizacej, wyrownawczej
i wzmacniajcej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieralnej BA od 0 do 20 mm do warstwyawdcej, wyrébwnawczej
i wzmacniagcej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszamkneralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wyrdwnawczej
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem od KR3 do KR6

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfagch i warstwy wizacej, wyréwnawczej oraz
wzmachniagcej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA,
warstwy wazacej, wyrbwnawczej
Lp. Wiasciwosci i wzmacniajcej
w zaleznosci od kategorii ruchu
KR1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6
1 Modut sztywnéci pelzania”, MPa nie wymaga si > 16,0 £22)°
5 Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla w temperaturze >80 6,00
60° C, zagszczonych 2x75 udergeaibijaka, kN =% ’ >11,0
3 Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0 oddb, 3,0
4 Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % od 65,0 do 80,0 <75,0
Grubas¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
6 od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0 od 4,5do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instryéc zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy
projektowania sktadu MMA

2) dla warstwy wyréwnawczej

3) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowarigpm,

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagtym zapewniajcej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenieyimieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikgatowej
mieszanki mineralno-asfaltowej. Dozowanie skladnikbw tym take wstpne, powinno b§ wagowe i
zautomatyzowane oraz zgodne z regeptopuszcza gidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzetinieniu zmiany
jego @stasci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 KIB6 dozowanie sktadnikéw powinno by
sterowane elektronicznie. Tolerancje dozowaniadslil®w mog wynosk: jedna dziatka elementarna wagi, wallie
przeptywomierza, lecz nie wiej niz £ 2 % w stosunku do masy sktadnikazele jest przewidziane dodanigodka
adhezyjnego, to powinien on dyozowany do asfaltu w sposéb i wsittach okrélonych w recepcie. Asfalt w



zbiorniku powinien b§ ogrzewany w sposéb fr@dni, z ukladem termostatowania, zapevatigin utrzymanie statej
temperatury z tolerangjt 5° C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrgosi

-dlaD 50 od 145C do 165 C,
-dlaD 70 od 140C do 166 C,
-dla D 100 od 135C do 166 C,
- dla polimeroasfaltu -  wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minernatnalodaniu wypetniacza uzyskata
whasciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna dyvyzsza o wecej niz 3¢° C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfadfo

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powwgaost:

-zD50 od 140C do 176 C,
-zD70 od 135C do 165 C,
-zD 100 od 130C do 166 C,
- z polimeroasfaltem -  wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podida

Podiaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinna byyprofilowane i réwne. Powierzchnia podio
powinna by sucha i czysta. Nieréwia podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnycébwieksze od podanych w
tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwéa podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Podiae pod warstw

Lp. Drogiiplace o e o
scieralry wiazaca i wzmacniagca

1 Drogi klasy A, S i GP 6 9

2 Drogi klasy G iz 9 12

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwrigi podicza s wigksze od podanych w tablicy 7, pogho naley wyrowna poprzez
frezowanie lub ulgenie warstwy wyréwnawczej. Przed rozmiem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,
podiaze naley skropt emulsj asfaltow lub asfaltem uptynnionym w ifgi ustalonej w SST. Zalecane dt asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podanctablicy 8. Powierzchnie czotowe kraimikow, wiazow,
wpustow itp. urzdzeri powinny by pokryte asfaltem lub materialem uszczelggm okrélonym w SST i
zaakceptowanym przezAyniera.

Tablica 8. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza z asfaltu uptynnionego

) llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody
Lp.  Podiaze do wykonania warstwy z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
z mieszanki betonu asfaltowego uptynnionego, kg/rh
Podlae pod warstw asfaltova
1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0d 0,7do 1,0
5 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0d 0,5do 0,7
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
stabilizowanego cementem 0d 0,3do 0,5
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
powierzchni 0d 0,2do 0,5

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Kazda utozona warstwe nalezy skropt emulsjy asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed aeniem nasfpnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego potenia mgdzywarstwowego, w il@&i ustalonej w SST. Zalecane §tb asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynziacpodano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza z asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego
kg/m?

Lp. | Pokczenie nowych warstw

1 Podbudowa asfaltowa
Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lup od 0,3do 0,5
wzmachiajca
3 Asfaltowa warstwa wizaca 0d 0,1do 0,3




Skropienie powinno hywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianynod@arowanie wody lub ulotnienie
uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wyicosnajmniej:

- 8h przyiléci powyzej 1,0 kg/mi emulsii lub asfaltu uptynnionego,

- 2h przyiléciod 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 h przyiléci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia raarmtaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do roboét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenbyé uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niszai od +5C dla
wykonywanej warstwy grubisi > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy grubc < 8 cm. Nie dopuszczacsi
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpwdiazu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnegarwviat
(V >16 m/s).

5.7. Zarob prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwygest zobowizany do
przeprowadzenia w obecd§w Inzyniera kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawéctasfaltu w mieszance okie sk
wykonujac ekstrakgj. Tolerancje zawartoi skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowe] wagm skiadu
zaprojektowanego podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawaétm sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej waigm sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej probki metpdkstrakciji, % m/m

Lp. | Skladniki mieszanki mineralno-asfaltowe;j Mieszanki mineralno-asfaltowe
do nawierzchni drég o kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 KR3doKR 6

1 Ziarna pozostage na sitach o oczkaghmm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2 +5,0 40
2 Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm:

0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 *3, 2,
3 Ziarna przechodge przez sito o oczka¢h0,075mm +20 +15
4 Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek probny

Jeeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpimed rozpoogiem

robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy ayty sprzt jest wigciwy,

— okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ¢gagzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grdbowarstwy,

— okredlenia potrzebnej iléci przepé walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawca ayje takich materialdw oraz spitm, jakie keda stosowane do wykonania warstwy

nawierzchni. Odcinek prébny powinien dylokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera. Wykonawca mi

przystpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawadcinka prébnego przeziyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bwbudowywana uktadagk wyposaona w uktad z automatycznym
sterowaniem grub¥zi warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemacy projektows. Temperatura mieszanki
wbudowywanej nie powinna Bynizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanejkeaigp5.3. Zagszczanie
mieszanki powinno odbywasic bezzwtocznie zgodnie ze schematem ptzejalca ustalonym na odcinku prébnym.
Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndsnie mniej ng:

- dla asfaltu D 50 13aC,
- dla asfaltu D 70 125C,
- dla asfaltu D 100 12aC,

- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltéw.

Zageszczanie naley rozpoca¢ od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zagszczenia utponej warstwy powinien
by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny kbywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofmdio osi drogi. Zicza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesunjte wzgkdem siebie, co najmniej o 15 cm.aZta powinny by
catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny by w jednym poziomie. Zcze robocze powinno byréwno
obckte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzyleadma
asfaltowo-kauczukow Sposob wykonywaniaadz roboczych powinien ld¢yzaakceptowany przeziyniera.



6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykéndadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnalésivej i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w w czasie wytwarzania mieszanki minevehsfaltowej podano w tablicy
11.

6.3.2.Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej pmleg wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8]yriki
powinny by zgodne z receptlaboratoryjm z toleranci okreslona w tablicy 10. Dopuszcza esiwykonanie bada
innymi rownowanymi metodami.

6.3.3.Badanie wiaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug mieknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie wtaciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuaytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.

Tablica 11. Cgzstotliwo$¢ oraz zakres badlda pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bad@ana dziennej
dziatce roboczej
S . ) , : 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
1 Sk%ad,| uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltop@pranej w 2 prébki przy produkcji ponad 500
wytworni Mg
2 Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 Temperatura sktadnikow mieszanki mineralno-asfadjow dozor cigly _
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy za_iadunku W
czasie wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w o
wytworni jeden raz dziennie
Ip.1iIp.8 — badania magy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5.Badanie wiéciwosci kruszywa
Przy ka&dej zmianie kruszywa nalg okresli¢ klas: i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralsfaéowe]

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralsfaléowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczasreperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi
w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowaega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w na@se i

odczytaniu temperatury. Dokladitopomiaru+ 2° C. Temperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi w
SST.

6.3.8.Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej



Sprawdzenie wyghdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocemimualnej jej wyghdu w czasie produkciji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na probkach zagzczonych metadMarshalla. Wyniki
powinny by zgodne z receptiaboratoryjn.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wkaiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betaestaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Cgzstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km

2 Rowna¢ podivzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgdato 10 m

3 Réwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej o 5m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidrvatiugcsci 1 km

5| Raine wysokeciowe warstwy oraz usytuovania o5 weduig - r
6 Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 Grubd¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3000 m
8 Zlacza podiane i poprzeczne cala diugoziacza

9 Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo

10 | Wyghd warstwy ocena gijta

11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z #@ego pasa o powierzchni do 3000 m
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szerokd¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lagodna z dokumentacprojektovs, z toleranci +5
cm. Szeroké&¢ warstwy asfaltowej tej potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji
nawierzchni, powinna lfyszersza z kalej strony co najmniej o grubdwarstwy na niej potoonej, nie mniej jednak
niz 5 cm.

6.4.3.ROWNGs¢ warstwy

Nieréwndici podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzeg BN-68/8931-04 [11] nie powinny by
wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierovégowarstw asfaltowych, mm

Warstwa Warstwa Warstwa
Lp.  Drogiiplace scieralna wigzaca = wzmachiajca
1 Drogi klasy A, Si GP 4 6 9
2 Drogi klasy G i Z 6 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego deinkach prostych i na tukach powinny ¢byggodne z
dokumentacj projektows, z toleranci + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe
Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hyyzgodne z dokumentagcprojektows, z toleranci = 1 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentgapjojektovs, z toleranci 5 cm.



6.4.7.Gruba¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z toleranci £ 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw
o grubdci projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wgne5 mm i warstwy o grubiei od 2,5 do 3,5 cm, dla ktdrej
tolerancja wynosi 5 mm.

6.4.8.Ztacza podhane i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny kywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofado osi. Zicza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by przesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta powinny by catkowicie
Zwigzane,a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystatvad 3do 5 mm ponad ich
powierzchng¢. Warstwy bez opornikow powinny bywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla konieézrabcicia
pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolita tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
luszcacych sg i spekanych.

6.4.11.Zaggszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zaggszczenie i wolna przestnzew warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie
laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonuatisfvego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova i SST, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym projekbeganizacji ruchu,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfansport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kredzi urzadzeh obcych i krawznikow,

— skropienie midzywarstwowe,

— rozilozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obciecie kravedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamiej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych.Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyamane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych. Piasek
4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznauzla stalowniczego do nawierzchni drogowych



. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoPakowanie, znakowanie i transport

. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltygirae

. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfaltyympione AUN do nawierzchni drogowych

. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody bhadkEs mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumigzin
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bianych

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaét. Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltygdwe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszwy, 5
IBDiM, Warszawa, 1997

14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfeé EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60DiB1,
Warszawa, 1999

15.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgryséw izwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchnodnpeh, CZDP, Warszawa, 1984

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego oeksdonej odpornii na odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczania
odksztatcenia i modutu sztywfm mieszanek mineralno-bitumicznych metogbetzania pod obgkeniem
statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDWarszawa, 1995

17.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43299 r., poz. 430).



