Kostka brukowa betonowa czerwona 6 cm bezfazowa
Podsypka cem.-piaskowa 3cm

Podbudowa betonowa C8/10, gr. 10cm

Warstwa odsaczajaca gr. 10 cm

Kraweznik betonowy najazdowy R5 15x22
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

i tawie betonowej C12/15 z oporem
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Kostka brukowa betonowa czerwona 6 cm bezfazowa
Podsypka cem.-piaskowa 3cm

Podbudowa betonowa C8/10, gr. 10cm

Warstwa odsaczajaca gr. 10 cm

ChOd n|k 015 Park|ng 015 Sciek z betonowej kostki brukowej gr.8cm $ciek z betonowej kostki brukowej gr.8cm \ ols ChOd n|k
T— lszeroko$¢ zmienna 4.50 l_ 3.00 f 3.00 l_ szer. zmienna
2,0 % ~ 0.19 : 10
T DT — T o N I -
E 0.12 20 %~ M 20% | 20% 0.05 20%
b | N I N N N Y I N A —_ Pt b N
D e R R W
e e D T A T T A T A T R N T A I N w Ny,

Obrzeze 6x20 na podsypce
piaskowo-cementowej gr.3cm
i tawie betonowej C12/15 z oporem  Kraweznik betonowy 15x30

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

i tawie betonowej C12/15 z oporem

Kostka brukowa betonowa grafitowa 8 cm

! Obrzeze 6x20 na podsypce
| piaskowo-cementowej gr.3cm
i tawie betonowej C12/15 z oporem
Warstwa scieralna — beton asfaltowy KR2, AC11S, gr. 4 cm

Podsypka cem.-piaskowa 3cm Warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy KR2, ACT1W Kraweznik betonowy najazdowy R5 15x22
Podbudowa betonowa C12/15, gr. 15cm Istniejgca konstrukcja nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
Warstwa odsaczajaca z piasku sredniego gr. 20 cm i tawie betonowej C12/15 z oporem
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Podbudowa betonowa C8/10, gr. 10cm
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Warstwa odsgczajaca gr. 10 cm

Warstwa odsaczajaca z piasku sredniego gr. 20 cm
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| Obrzeze 8x30 na podsypce
piaskowo-cementowej gr.3cm

Warstwa Scieralna — bet falt KR2, AC11S, gr. 4 I .
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Kraweznik betonowy najazdowy R5 15x22
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
i tawie betonowej C12/15 z oporem
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