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Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 34@Ruszkowie Pierwszym

Zakres robaot i kolejnosé realizacji

Planowany do wykonania zakres i rodzaj pracazaemych z ,Przebudoavchodnika
przy drodze powiatowej nr 3400P w Ruszkowie Piepnwszsklasyfikowany jestw § 3
ust. 1 pkt 56 rozporrzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 r. w speavkrelenia
rodzajow przedsivzigc mogcych znacgzco oddziatywa na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowa zwigzanych z kwalifikowaniem przedsvzie¢ do
sporadzania raportu o oddziatywaniu da@dowisko(Dz.U.Nr 257 poz. 2573 z 2004 r.
ze zm.).

.Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr F0W Ruszkowie
Pierwszym” na odcinku o diugo 0,59793 km ma na celu poprawezpieczéstwa
uzytkownikéw ruchu drogowego poprzez wyebnienie oddzielnej przestrzeni dla
pieszych.

Zakres prac drogowych obejmuje:

roboty pomiarowe;

roboty rozbiérkowe;

3. przebudow chodnika dla pieszych o szerdkobod 1,50 do 2,5 m (nawierzchnia z
betonowej kostki brukowej bezfazowej);

4. wykonanie zjazdéw do nieruchosm (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
bezfazowej)

5. wykonanie scieku przykrawznikowego o szerokwi 30 cm z betonowej kostki

brukowej bezfazowej;

wykonanie elementéw odwodnienia — studzieitkékowe, przykanaliki;

humusowanie, profilowanie, plantowanie i obsianéev pasa zieleni;

oczyszczenie i poghianie rowu drogowego.
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Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejacymi obiektami budowlanymi na trasie projektowapmebudowy &

sie¢ wodochgowa @ 110

kanalizacja deszczowa @ 200 i @ 300,
siec energetyczna,

kabel telekomunikacyjny,

punkty osnowy geodezyjnej,
ogrodzenia.
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Elementy zagospodarowania terenu stwarzape zagraenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania terenu, ao@g Stwarzd zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi jest droga, na ktérej odbywia such pojazdéw
mechanicznych (samochody osobowegrarowe, pojazdy komunikacji zbiorowej). W
zwiazku z powyszym Wykonawca jest zoboaziany do zabezpieczenia placu budowy
w czasie trwania kontraktuz @o odbioru kacowego.

Istniejajce  zagospodarowanie terenu w otoczeniu drogi stanomabudowa
mieszkaniowa i gospodarska. Linia zabudowy przebieg odlegtéci 7,0 do 15 m od
krawedzi nawierzchni jezdni.

Przedmiotowe przedswziecie nie ingeruje poza teren, do ktérego posiadd prawny.
Nie narusza tym samym istriejch standardow ochron§rodowiska w otoczeniu
drogi.
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Wskazania dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych

Podczas realizacji rob6t przewiduje siysiapienie zagreen zwiazanych z:

» wykonywaniem robét budowlanych i prac mamevych w drogach, gdzie odbywa
si¢ otwarty ruch kotowy,

* niebezpieczéstwem poraenia padem w przypadku braku zabezpieczenia
przewodow zasilagych uradzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz w przypadku uszkodzenia podadas kabla energetycznego,

e zasypaniem pracownikOw w wyniku zawalenia §tian wykopu na skutek braku
zabezpieczenidcian wykopu i obsurtcia st ziemi z krawdzi wykopu (wykopy
przy realizacji odwodnienia);

» wpadniciem do wykopu pracownika lub osoby postronnej weypadku braku
wygrodzenia balustradami lub braku przykrycia wylkopp

* potraceniem pracownika lub osoby postronnej ruchazmscia maszyny budowlanej
(np. tyzka koparki);

» spadaniem na pracagych w wykopie bryt ziemi, kamieni, itp.

Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

Instrukta pracownikow powinien obejmowa

» szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp;

» zasady pogpowania w przypadku wysgtienia zagréenia;

e zasady bezpmedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpjat przez
wyznaczone w tym celu osoby;

» zasady stosowania przez pracownikdadkow ochrony indywidualnej oraz odzie

I obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpiedmstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, praepdza s} jako:

» szkolenie wsipne,
» szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzang W oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wsfpne ogolne (,instrukta ogoélny”) przechodz wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wyk@mia pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikOw z podstawowymi przepisanp khwartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminachacg, zasadami bhp
obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielpierwszej pomocy.

Szkolenie wsipne na stanowisku pracy (,Instruktastanowiskowy”) powinien
zapozné pracownikOw z zagr@niami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagmami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni byzapoznani z ryzykiem
zawodowym zwgzanym z prag na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia powiniert Ipotwierdzony przez
pracownika na gmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach maszyn bladowh i innych maszyn
o nagdzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Nie wolno dopdci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie ipda
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umigjosci, a take dostatecznej
Znajomdci przepisOw oraz zasad BHP.
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Srodki zapobiegajace zagraeniom
W celu zapobieggcia niebezpieczestwom wynikagcym z wykonywania robot
nalezy mie¢ na wzgedzie nasipujace wytyczne:

Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa& w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczce ochrony. W czasie trwania budowy Wykonawedzie:

» utrzymywa teren budowy w stanie bez wody stj,

» podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieg¢sdo
przepisow i norm dotyezych ochronyrodowiska na placu i w otoczeniu placu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb i wiasriei
spotecznej i innych, a wynikgje ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujpc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgll na lokalizagj baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drégrdowych srodki ostranosci i
zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pytdo substancjami
toksycznymi,

» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwoscia powstania pazaru.

Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca hdzie przestrzegat przepisow ochrony przecizgoowe).

Teren budowy powinien lBywyposaony w sprzt niezledny do gaszenia parow,
ktory powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetiargodnie
Z wymaganiami producentow i przepisow przecigsgrowych.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich. Wykonawcgdzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowanezamem wywotanym jako rezultat realizacji robot.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia w czasie robot, a po aaekeniu robot ich
szkodliwag¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpgby¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania.

Wszelkie materialy tyte do robdt bda miaty aprobai technicza wydamn przez
uprawnion, jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Na terenie budowy powinny bywyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatdw i wyrobow,

Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddabych
wiascicielami tych urzdzea, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonaveegewni widciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w harmonogramie rezegwczasow dla
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wszelkiego rodzaju robot, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy. O fakcie przypadigmwuszkodzenia tych
instalacji Wykonawca niezwtocznie powiadomi zaieswwane wiadze orazdrie z
nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw
Wykonawca hkdzie odpowiada za wszelkie uszkodzenia gdzexr i instalacji
wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przeediosa.

Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca hdzie s¢ stosowat do obowrzujacych ograniczé obciazen osi pojazdéw
podczas transportu materiatéw i sgitzna drogach publicznych poza granicami placu
budowy. W razie konieczsoi uzyska on wszelkie niegbne zezwolenia od
odpowiednich wiadz co do przekroczenia nietypowyagowo tadunkéw. Pojazdy i
tadunki powodujce nadmierne obgienia osiowe, nie dala dopuszczone néwiezo
ukonczony fragment budowy.

Wykonawca poniesie catkowitodpowiedzialné za uszkodzenia spowodowane
pojazdami ponadnormatywnymi porusgajmi sk po placu budowy.

Bezpieczéstwo i higiena pracy

Na placu budowy powinny byudostpnione pracownikom do statlego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieamdwa i higieny pracy dotyaze:

» wykonywania prac zwizanych z zagreeniami wypadkowymi lub zaggeniami
zdrowia pracownikow,

» obstugi maszyn i innych ugdzen technicznych,

» postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmézpiecznymi,

» udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrda¢ czynndgci do wykonywania przed rozpogdem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykamgw@anej pracy, czynso do
wykonywania po jej zakiczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajcych zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Osoby wykonujce czynnéci zwiazane z robotami w pasie drogowym mu&gc
ubrane w odzieochronm o barwie pomareczowej z elementami odblaskowymi.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynsaiuje i kdzie obstugiwat
tymczasowe urgdzenia zabezpieczgje, niezkdne do ochrony robot, bezpieéaséva
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunfocznaci w dzieh i w nocy
dla tych uradze.

Wykonawca hdzie stosow& wymagania zawarte w Rozpadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie begp@stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/200% p401),

W razie stwierdzenia bezfredniego zagrgenia dlazycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujca pracownikami obowkana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
podicia dziata w celu usunjcia tego zagreenia.

Bezpdredni nadzor nad bezpiedmtwem i higiem pracy na stanowiskach pracy
sprawuj odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) aramistrz budowlany,
stosownie do zakresu obaakow.

Ochrona i utrzymanie robot

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwa publicznie w sposob uzgodniony z
Inwestorem. Wykonawca ¢dzie odpowiedzialny za ochrenrobdt i za wszelkie
materialy, uragdzenia aywane do robo6t od daty rozpacza do dnia zakiczenia robot.
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Utrzymanie placu budowy powinno &yprowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa i jej elementy byly w zadawaleym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru kaxcowego.

Ponadto naley:

» 0 prowadzonych robotach bezwadhie powiadond urzedy, zaradce drogi,
zarzadcg urzadzen nad i podziemnych oraz osoby fizyczne —dwicieli dziatek,

» prowadzé roboty zgodnie ze sztakbudowlan, pod kierownictwem i nadzorem
0s6b posiadagych, wymagane przepisami, stosowne do rodzajutyoipdawnienia
budowlane i déwiadczenie zawodowe,

» wykonywa: prace niebezpieczne w zespotach 2-3 osobowych,

» zapewnté pracownikom dogp do telefonu, w celu unmibwienia powiadomienia
stuzb ratowniczych lub administratorow wadzer infrastruktury technicznej o
zaistniatych zagrieniach i niebezpiecastwach.

Koto, maj 2015 .
Opracowat
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