PRZEKROJ W KM 0+529,75 - 0+562,68
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istniejgca jezdnia o szer. 6 m
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szczegot "a"

1.

6 cm - bet. kostka bruk. bezfazowa kolor szary na
podsypce cement.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

2. 10 cm - podbudowa z mieszanki betonowej

3.

klasy C8/10.
- grunt rodzimy

4. 6 cm - bet. kostka bruk. bezfazowa kolor czerwony na 7. 8 cm - bet. kostka bruk. bezfazowa kolor grafitowy na
podsypce cement.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm. podsypce cement.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

5. 10 cm - podbudowa z mieszanki betonowej 8. 20 cm - podbudowa z mieszanki betonowej
klasy C8/10. klasy C16/20.

6. - grunt rodzimy 9. - grunt rodzimy

P.P.H.U. "KJK" Jarostaw Kozlarek
62-604 Koscielec, Biatkéw Gorny 51
NIP: 666-19928-98, REGON: 301779080

Nazwa i adres Przebudowa chodnika przy drodze nr | Nazwa i adres Powiatowy Zarzad Drég
obiektu 3400P w Ruszkowie Pierwszym inwestora ul. Torunska 200, 62-600 Koto
Zakres Przekroj Iny 0+529,75 - 0+562,68 Faza projektu Projekt budow
rysunku rzekréj normalny 75 - , proj rojekt budowlany
Skal . Dat 05.2015  |/Numer

ala 1:20 ata : rysunku
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