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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaajihtécznej (SST) & wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zgaanych z rozbidrk elementow drég, ogrodae
przepustow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosayest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i przy ligatji robot zwazanych z przebudaw
chodnika przy drodze powiatowej nr 3400P w RuszlkdRierwszym.

Zaleca s wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogaajskich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot z@anych
Z rozbiorla:
- warstw nawierzchni,
- kraweznikow, obrzey i opornikow,
- $ciekow,
- chodnikéw,
- ogrodzé,
- barier i poeczy,
- znakow drogowych,
- przepustéw: betonowychelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definiciami podanymi w SBIM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyaze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbidérceppistéw mog by¢ wykonane z
drewna lub rur stalowych w postaci:

- rusztowa koztowych, wysokéci od 1,0 do 1,5 m, skladajych st z lezni z bali (np. 12,5
x 12,5 cm), nog z kragdziakow (np. 7,6 x 7,6 cm),esen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z
desek,

- rusztowa drabinowych, sktadagych sg z drabin (np. diug@i 6 m, szerokéci 52 cm),
usztywnionych stzeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktorychelalech (np. 3,2 x 6,3
cm) uktada si pomosty z desek,
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- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowymdnicy od 38 do 63,5 mm, o
wymiarach klatek okoto 1,2 x 1,5 m lub ptaskich tkla rusztowaniowych (np. z rur
stalowych srednicy 108 mm i ownikow 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 X 7 mm), O
wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,

- rusztowa z rur stalowychsrednicy od 33,5 do 76,1 mm pokonych #cznikami w
ramownice i kratownice.

Rusztowanie naky wykona z materiatdbw odpowiadajych nasfpujacym normom:

- drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [AN-D-96002 [3] lub innej
zaakceptowanej przezyniera,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

- rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lubnej zaakceptowanej przez
Inzyniera,

- katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub inneaakceptowanej przezzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbidrk elementéw drog, ogrodae przepustow
maoze by wykorzystany spra podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,

- fadowarki,

- zurawie samochodowe,
- samochody erzarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbiérki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drog, ogrofize przepustow obejmaj usungcie z
terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych kt p.3, zgodnie z dokumentacj
projektowa, SST lub wskazanych przezzimiera.
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Jali dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaqjventaryzacyjnej lubl/i
rozbiorkowej, Irkynier maze polecté Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej
zostanie okrdony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposob okéony w
SST lub przez liyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zasteswem frezarek drogowych,
nalezy spetnt warunki okrélone w SST D-05.03.11 ,Recykling”.

W przypadku roboét rozbiérkowych przepustu agldokona:

- odkopania przepustu,

- ew. ustawienia przedoych rusztowa przy przepustach wgzych od okoto 2 m,

- rozbicia elementéw, ktorych nie przewiduje¢ sodzysk&, w sposob gczny lub
mechaniczny z ew. przeciem petow zbrojeniowych i ich odgtiem,

- demontau prefabrykowanych elementow przepustow (np. riementow skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin ¢sCpwym usungciu taw, wzgkdnie
ostraznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanykhinkierowych itp. przy
zatazeniu ponownego ich wykorzystania,

- oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianydb powtérnego iycia
(z zaprawy, kawatkow betonu, izolacji itp.) i ichgortowania.

Wszystkie elementy mitiwe do powtornego wykorzystania powinnydysuwane bez
powodowania zédnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtagic wlasndcia
Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce ok&one w SST lub wskazane przez
Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST stsi wlkasndcia Wykonawcy, powinny
by¢ usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow dréogrodzé i przepustow
znajdupce seé w miejscach, gdzie zgodnie z dokumergapyojektows beda wykonane
wykopy drogowe, powinny ky tymczasowo zabezpieczone. W szczegdnmalezy
zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje; shykonania wykopdéw drogowych néle
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagego terenu i zagci¢
zgodnie z wymaganiami oldlenymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych roboét
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzeelementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelnijego ewentualne doty po usetyich elementach
nawierzchni, ogrodzei przepustow powinno spetdiadpowiednie wymagania okitene w
SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne”  pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg robo6t zwiazanych z rozbiork elementow drég i ogrodagest:
- dla nawierzchni i chodnika - hfmetr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrza, sciekdw prefabrykowanych, ogrodzebarier i pogczy
- m (metr),
- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
- dla przepustéw i ich elementéw
a) betonowych, kamiennych, ceglanych®(metr szécienny),
b) prefabrykowanych betonowyctelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidrkicelu ponownego jejzycia, z
utozeniem na poboczu,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki krawznikow, obrzey i opornikow:

- odkopanie krawznikdw, obrzey i opornikbw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

- wyroéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiorkiscieku:

- odstonkcie scieku,

- reczne wygcie elementovgciekowych wraz z oczyszczeniem,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidvkcelu ponownego jegozycia, z
utozeniem na poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- uzupetnienie i wyréwnanie podia,

- zaladunek i wywGz materiatéw z rozbiorki,

- uporzdkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiorki chodnikow:

- reczne wygcie piyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichy materialow
chodnikowych,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrldelu ponownego jegozycia, z
utozeniem na poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
wyrownanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiorki ogrodze
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demonta elementow ogrodzenia,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotéw po stupkach z zegczeniem do uzyskania*s1,00 wg BN-77/8931-12
91,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidvkcelu ponownego jegozycia, z
utozeniem w stosy na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbioérki,

uporzdkowanie terenu rozbiorki;

f) dla rozbiérki barier i pagczy:

demonta elementow bariery lub peszy,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotéw po stupkach wraz z ¢agzeniem do uzyskania s 1,00 wg BN-
77/8931-12 [9],

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

uporzdkowanie terenu rozbiorki;

g) dla rozbiorki znakéw drogowych:

- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkéw,

- odkopanie i wydobycie stupkow,

- zasypanie dotow po stupkach wraz z gagzeniem do uzyskania s 1,00 wg BN-

77/8931-12 [9],

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- uporzdkowanie terenu rozbiorki;

h) dla rozbiérki przepustu:

- odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umaciie,

- ew. ustawienie rusztowa ich p&niejsze rozebranie,

- rozebranie elementéw przepustu,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- zasypanie dotow (wykopow) gruntem z zszczeniem do uzyskania #s1,00 wg BN-

77/8931-12 [9],

- uporazdkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne
iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica léciasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na
goraco 0golnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu agnione i
walcowane na zimno 0gllnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. gtowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki  nierbwnoramienne  stalowe
walcowane na gaco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie  budowlane. Gwalzie z
trzpieniem gtadkim, okigtym [
kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia gruntu.
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