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SCIEKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghtecznej (SST) $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkanych z ,Przebudoavchodnika przy drodze powiatowej nr 3400P
w Ruszkowie Pierwszym” .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument kontraktowy i
przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymiamych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonaniem:

— $ciekdw ulicznych przykrawznikowych z kostki brukowej betonowej,

— $ciekdw ulicznych midzyjezdniowych z kostki brukowej betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykrawznikowy - element konstrukcji jezdni scy do odprowadzenia woéd
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikbw do pktjevanych odbiornikédw (np. kanalizaciji
deszczowe)).

1.4.2. Sciek midzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni &gy do odprowadzenia woéd
opadowych z nawierzchni, na ktdrych zastosowanegime spadki poprzeczne, np. w rejonie
zatok, placow itp.

1.4.3. Pozostate oké&enia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,Mlymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puday SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbstikowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej Do wykon&ciekow stosuje gibetonow kostlke brukows o
grubaci = 80 mm. Powinna to l#ykostka klasy I, gatunku 1. Wygl zewrgtrzny, ksztait, wymiary

I dopuszczalne odchytki wymiarowe dla betonowejtkiobrukowej oraz kolory podano w SST D-

05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymé&biowe dla betonowej kostki brukowep, sastpujace:

- wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniackrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadsnniejsza ni 60
MPa. Dopuszczalna nagsiza wytrzymatéé pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kgstek

- nashkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiddaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosk nie wigcej niz 5%.

- odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinné lbgdana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2]. Odporrig na dziatanie mrozu po 50 cyklach zanamaia i odmraania probek
jest wystarczaga, jeeli:

— prébka nie wykazujegknieg,



— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaep prébek nie zameanych
nie jest weksze nk 20%.
— Scieralng¢ kostek betonowych okfmna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
Wynosk nie wicej niz 4 mm
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej naky stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesnej
niz ,32,5". Zaleca s stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewirodpowiada
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowa@ kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie
kruszywa powinno by ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki baia), przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonoWwykostek brukowych powinny
odpowiadé wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, ziyoe

z recepi laboratoryja. Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksz wytrzymatacé,
mniejsz nasakliwos¢ | wigcksza odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane
barwniki powinny zapewiikostce trwate zabarwienie. Powinny tattarwniki nieorganiczne.

2.4. Inne materiaty

Wymagania dla: kragznikow, betonu na tag sktadnikéw betonu, piasku na podsypmiaz wody
podano w SST D-08.05.0&gieki klinkierowe”.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do wykonaniascieku

Roboty mana wykonywa recznie z zastosowaniem ngsiijacego spretu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,

— ubijakéw recznych i mechanicznych do zggczania - ubijania kostki.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje svibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego. Do
wyrownania podsypki z piasku rama stosow& mechaniczne usglzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kragznikach

4. TRANSPORT
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ubdael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataci betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjalne agzenie
pakuje je w fol¢ i spina tama stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienarysmon



stanie. Kostki betonowe moa rownie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

4.3. Transport materiatdw

Wymagania dotycgce transportu kragenikow, sktadnikéw betonu i piasku na podsyglodano w
SST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe”, a transportu kostki w SST D-05.(83,Aawierzchnia z
kostki brukowej betonowej”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonanidcieku naley wytyczye lini¢ kraweznika i ¢ scieku zgodnie z
dokumentagj projektows. Dla scieku umieszczonego ruzy jezdniami (nawierzchniamikdcieku
stanowi @ koryta pod taw.

5.3. Wykonanie wykopu, tawy i ustawienie krawznikow

Wykonanie wykopu pod tagy tawy betonowej dla scieku przykrawznikowego i
migdzyjezdniowego oraz ustawienie krgnikOw na tawach powinno Byzgodne z dokumentacj
projektowg oraz postanowieniami SST D-08.01.01 ,Krgwiki betonowe”.

5.4. Wykonaniescieku z kostki brukowej betonowe

Ogdblne wymagania dotygeze uktadania betonowej kostki brukowej podano w I5105.03.23
.Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej’. RodZayvymiary scieku powinny by zgodne z
dokumentag projektows. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, n@czscie]
stosuje si scieki przykraweznikowe i medzyjezdniowe z 2 kgow kostki brukowej betonowej,
obnizonych w stosunku do krayzi nawierzchni o 1 do 2 cm. Na tawie betonoweghalvykona
podsypk cementowo-piaskoavo grubdci zgodnej z dokumentagcjprojektows i wymaganiami
podanymi w SST D-05.03.23 ,Nawierzchnia z kostkikmwej betonowe;”.

Na wykonanej podsypce nale utozy¢ sciek z kostki brukowej betonowej, z zachowaniem
wymaganej w dokumentacji projektowej niwelgtjeku. Szerok& spoin megdzy poszczegolnymi
kostkami nie powinna przekracézd2 mm. Ulaom kostke nalezy ubi¢ przy pomocy ubijakéw
recznych lub mechanicznych. Kostkikmicte naley wymienic na cate. Wypetnienie spoin naje
wykonywa zgodnie z warunkami podanymi w SST D-05.03.23 ,Marchnia z kostki brukowej
betonowe;j”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérnzadania materiatdw przeznaczonych
do wykonaniacieku z kostki brukowej betonowe i przedstawiyniki tych bada Inzynierowi do
akceptacji. Badania kostki powinny byykonane w zakresie i z eztotliwoscia wg SST D-
05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowejBadania pozostatych materiatéw
stosowanych do wykonanixieku z kostki brukowej betonowej powinny obejmdéwaszystkie
wihasciwosci, ktore zostaty okridone w przepisach podanych dla odpowiednich maésviav pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t nahy wykopywaé badania i pomiarycieku z kostki wg zakresu i z gotliwoscia
podar w SST D-08.05.02S5cieki klinkierowe”.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QNVymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanegwieku z kostki brukowej betonowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty
uznaje st za wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykop pod taw,

- wykonana fawa,

— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 rtieku z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

— wykonanie wykopu pod tagy

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

- pielegnacg betonu i ew. rozbidrkszalunku,

- wykonanie podsypki, ustawienie kregmikow,

— wypetnienie spoin,

— ulozeniescieku z kostki brukowej betonowej, z wypetnieniepois i piekgnach scieku,
— zasypanie zewgtrznejsciany kraveznikdw gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Norma

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewgieralngci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéaapraw

6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizeindg, ulic, parkingow i

03/04 torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie fwska piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnoawierzchni planografem i w#at
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