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Inwestor Konin
Pracownia Projeldowa
ul. Okdélna 6

82-510 Konin

Nawigzujac do Waszego pisma z dnia 30.07.br. dot. sytuacji zwigzanej z odwodnieniem ulicy
Skitadowej w Kole w zwigzku z zadaniem inwestycyjnym pn.: ,Przebudowa ul. Skitadowej w Kole”
Gmina Miejska Kolo wyraza zgode na wigczenie nowoprojekiowanego kolekiora  kanalizacji
deszczowsj do kolektora Kd w ul. Towarowej - studnia na skizyzowaniu z ul. Skiadowg o rzednych
101,58/99,67 .

Przy projektowaniu nalezy uwzglednic budowe studni zelbetowych min DN1500 (dennica
monolityczna , kineta przelotowa wg potrzeby z wlotem) zakoriczong plytg nakrywczg oraz wiazem
zeliwnym o Srednicy 600 mm, klasy D 400 (40 T). Studnie z zewnairz nalezy zaizolowac np. 2 x
abizolem. Studnie powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 124:2000

Studnie te zaprojekiowaé w taki sposob aby uwzgledni¢ wszystkie boczne odejscia kanalizacji
deszczowej a takze ewentualne przyszie wigczenia ( np. zjazd publiczny - osiowe wigczenie
z planowang droga lokalng do ul. Skiadowej w obrebie dz. nr 11, przy wiezy ciénien)

Wpusty uliczne nalezy wykonaé z prefabrykowanych kregéw o srednicy 500 mm z komorg osadczg

i kratkg éciekowa kiasy 400 ( 40T ) . Wpusty uliczne z zewngirz nalezy zaizolowa¢ np. 2 x abizolem.
Whpusty uliczne ultozy¢ na pierscieniach odcigzajacych.

Proponujemy ( jezeli pozwola na to mozliwosci techniczne) aby projektowany kolekior kanalizacji

deszczowej 0 érednicy obliczonej przez projekianta przebiegat po trasie obecnego kolektora.

Otrzymuja:
.. Adresai
. Pani Urszula Pekacz — Przewodniczaca Rady Miejskiej w Kole
Zarzgd Powiatu Kolskisgo
Pan Wieniczystaw Oblizajek - Starosta Kolski
Pan Marek Banaszewski — Wicestarosta Kolski
PZ0 w Kols
ala
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