Dziatki na ktérych projektowana jest przebudowa pasa drogowego nie s3
wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziatki pasa
drogowego nie leza w granicach terenu gérniczego. Na podstawie
rozporzadzenia MTB i GM z dnia 25.04.2012 r. projektowang ulicg zaliczono
do kategorii geotechnicznej pierwszej, a warunki gruntowe do prostych.
Zaprojektowana przebudowa drogi nie powoduje zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikow.

8. Odwodnienie

Na odcinku B-C zaprojektowano odwodnienie wglebne poprzez kolektor
deszczowy z wiaczeniem do kolektora g 500 w ulicy Torowej. W ulicy
Sktadowej istniejg kolektory ¢ 800, g 600, ¢ 500, g 400. Istniejgce kolektory
deszczowe w ulicach zostang przebudowane na kolektory wg $rednic
istniejgcych z wymiang rur kolektora i zabudowa nowych studni i
studzienek wodoséciekowych. Przebudowa kolektora uwzglednia odbidr z
istniejacych bocznych przytaczy kanalizacji deszczowej.

9. Opis renowacji kanalizacji deszczowej
9.1 Przedmiotizakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt renowacji kanalizacji deszczowej w

ciggu projektowanej ulicy Opatki w Kole polegajacy na:

e rozbidrce istniejacych studni wodosciekowych,

e wykonaniu renowacji sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur
% 300, 400 mm,

e wykonaniu renowacji istniejgcych studni kontrolnych,

e wymianie istniejacych wpustéw deszczowych wraz ze studzienkami,

wykonaniu zaprojektowanych przykanalikéw kanalizacji deszczowej z

rur ¢ 200 mm,

wymianie pokryw studzienek kanalizacyjnych BS - 45: ¢ 1200 mm,

wykonaniu zaprojektowanych studni wodosciekowych BS - 45,

zamuleniu kanalow @ 200,

wykonaniu zaprojektowanych korytek odwodnienia liniowego,

prébie szczelno$ci kanalizacji deszczowe.

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw technicznych wykonania

inwestycji oraz warunkéw na jakich $cieki deszczowe z w/w ulicy beda



