obrzeza, kostka, elementy odwodnienia itp. Podczas robét ziemnych, przy wykonywaniu
urzadzen odwadniajacych, istnieje niebezpieczenstwo osunigcia si¢ ziemi przy wykonaniu
studni kontrolnych i wodosciekowych.

9. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow
Instruktaz ogélny przed przystapieniem do robdt budowlanych na placu budowy

o Instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robot niebezpiecznych (w  pasach
drogowych, w strefie pracy dzwigu)

o  Szkolenie udokumentowane na piSmie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia

10.1 Roboty w pasie drogowym mogg wykonywaé wylacznie pracownicy w ubraniach
ochronnych, obeznani z wykonywaniem robot drogowych, przeszkoleni zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami

10.2 Wystarczajace i powszechnie stosowane $rodki techniczne przy robotach drogowych
stanowig urzadzenia bezpieczenistwa ruchu i oznakowania rob6t w pasie drogowym

10.3 Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wlasciwg obudowe wykopu

10.4 Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min. 2 osobowych

10.5 Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu
powiadomienia stuzb ratowniczych.

10.6 Roboty nalezy prowadzi¢ w godzinach 500"
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