do uzyskania warstwy 30cm ponad wierzch rury przewodowej. Zasypke
piaskiem wykonywac z zaggszczaniem mechanicznym i jednoczesnym
podnoszeniem - wycigganiem piyt szalunkowych z wykopu. Zwraca sig
uwage Ze do obsypki i zasypki rur musi by¢ stosowany wylgcznie Zwir o
uziarnieniu od 0,06 + 2,0mm, ktéry ma wiadciwosci dobrego
zageszczania sie. kaczenie rur na kielichy uszczelniane uszczelka gumowa.

Renowacja kanatéw

W ramach opracowania wykonano przeglad kamerg TV kanatéw
deszczowych przewidzianych przez Inwestora do renowacji. Kanaty te
posiadajg typowe uszkodzenia:

zly stan potaczei (nieszczelnosc)

drobne przemieszczenia spoin

przerastanie korzent

pekniecia wzdhuzne oraz poprzeczne

ubytki materiatow

Przed przystapieniem do prac renowacyjnych nalezy bezwzglednie
wykona¢ czyszczenie kanaléw oraz ponownie zrealizowa¢ kamerowanie.
Istniejace kanaty deszczowe wykonane s3 Z rur betonowych. Biorac pod
uwage zaktadany stan techniczny kanatu deszczowego zaleca sie renowacje
przy pomocy wykladzin niezaleznych.

Kanaty deszczowe o $rednicach ¢ 300 mm, ¢ 400 mm nalezy poddac
renowacji za pomocg technologii ciasno pasowanej z wykorzystaniem rur
polietylenowych PE 80 RT SDR26 o sztywnosci obwodowej 4kPa, ktorych
ksztalt jest fabrycznie zmniejszony (profil litery C).

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych technologii np.: rur KMR, troliningu.
Calkowita dtugo$¢ kanatéw deszczowych, ktore zostang poddane renowacji
wynosi: L= 564 m. '

W trakcie realizacji prac renowacyjnych nalezy zastosowac si¢ do
nastepujacych uwag podstawowych:

a) Przed rozpoczeciem prac w obrebie pasa drogowego drogi krajowej oraz
miejskiej, nalezy uzyska¢ zgode wlasciciela drogi na jego czasowe zajecie.
b) Roboty renowacyjne w pasie drogowym wykonywa¢ naleZy stosujac sig
do zalecen zarzadcy danej drogi.

c¢) Wykonanie robét renowacyjnych nalezy zlecié firmie specjalistycznej i
prowadzié¢ pod nadzorem inspektora nadzoru

d) Proponuje sig, aby Wykonawca przed przystapieniem do robét
zasadniczych wytypowat i wykonat jeden z odcinkéw kanalizacji jako tzw.



