odprowadzane do istniejacego odbiornika czyli istniejacej kanalizacji
deszczowej.

9.3 Dane ogdlne i uklad przestrzenny kanalizacji deszczowej

Projekt obejmuje wykonanie renowacji kanalizacji deszczowej oraz budowg
nowych elementéw kanalizacji deszczowej w ciggu projektowanej ulicy
Opatki w Kole. Zaprojektowano renowacje¢ kolektora gtéwnego kanalizacji o
érednicach g400 i 300mm odprowadzajacego wody deszczowe Z w/w ulicy
do istniejacych kolektoréw deszczowych.

9.4 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt uprawniony geodeta winien wyznaczy¢
o$ projektowanego kanatu w sposéb trwaly. Montaz rur przewiduje si¢ w
wykopach waskoprzestrzennych o écianach pionowych, umocnionych
atestowanymi plytami wykopowymi, renomowanych specjalistycznych
firm, zgodnie z czeécig rysunkowg opracowania. Wykopy obiektowe pod
studnie kanalizacyjne musza by¢ o 45¢m szersze liczac od $cianki studni.
Roboty nalezy wykonywa¢ odcinkami dostosowanymi do mozliwosci
wykonywania na biezagco umocnien $cian wykopu, rozpoczynajac od
najnizszego punktu kanatu.

W miejscach skrzyzowaf z uzbrojeniem podziemnym wykonywac¢ wykopy
kontrolne, a roboty ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywac recznie z
zabezpieczeniem ich na okres trwania robot.

Na odcinkach skrzyzowait z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz
w miejscach zblizeni, wykopy wykonywa¢ wylqcznie recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

W przypadku obsypki kanatéw deszczowych obsypke prowadzi¢ do
uzyskania warstwy gr. min 30cm powyzej wierzchu rury. Dla catego kanatu
znajdujacego sie w ulicy zasypke i pozostalg cze$é wykopu zaggécic do
100% zmodyfikowanej warto$ci Proctora z petng wymiang gruntu na
odcinku posadowienia kolektor6w na gruncie rodzimym.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy przestrzegac
postanowien zawartych w normie przedmiotowej PN-B-10736:1999
,Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.”. Po zasypaniu wykop6w i zakonczeniu
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