Pas postojowy oddzielony od jezdni opornikiem betonowym 12/25/100cm
na podsypce cementowo-piaskowej 5cm i tawie betonowej C12/15.
Opornik réwniez stosowa¢ jako obramowanie zjazdow.

Chodnik, $ciezke rowerows i ciag pieszo-rowerowy obramowane bedg
obrzezem betonowym 8/30/100cm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 3cm i lawie z betonu cementowego C8/10.

11.Przekréj podhuzny dla odcinka ABC.

Niwelete zaprojektowano S$rednio ok. 15cm nad niwelety istniejgca.
W zwigzku z tym nalezy podnie$¢ na ta wysoko$¢ wszystkie pokrywy
studni, zasuw i pokryw. Zjazdy z jezdni nalezy rozebra¢ do granicy pasa
drogowego i ich niwelete dopasowa¢ do krawedzi jezdni ulicy ks. Serafina
Opafki.

12.Roboty rozbiorkowe

Rozbiérce podlegaja: nawierzchnia jezdni lokalnie, zjazdy w granicach pasa
drogowego, nawierzchnie chodnikéw, krawezniki, pokrywy studni, studnie
wodoéciekowe, tawka, stupki 1 oznakowanie pionowe. Materiaty
rozbiérkowe wykonawca zabierze na wiasne zaplecze budowy celem
utylizacji.
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