9.7 Wykonanie i odbidr robét.

Wykopy wykonywane beda mechanicznie z niewielkg iloécig roboét

recznych .

Cato$¢ robét wykonywad zgodnie z projektem i obowiazujgcymi

przepisami i normami.

Sprawdzi¢ szczelno$¢ kanatu istudzienek na infiltracje i eksfiltracje

wody. Badania ipréby wykonywaé zgodnie z normami:

- PN-EN 752-1-5-2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

- PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN-1610-2002- Budowa ibadania przewodéw Kkanalizacyjnych.

- PN-92/B-10729- Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

W czasie budowy kanalizacji nalezy:

- Scile przestrzegal zasad montazu i zasypki rur podanych w projekcie
oraz wytycznych producenta. Na no$no$¢ i sztywnos$¢ uktadu rur
istotny wplyw ma rodzaj materiatu oraz sposéb wbudowania i
wskazniki zageszczenia obsypki rur.

- zabezpieczenie wykopow wykonywac z uwzglednieniem wymagan
zawartych w PN-B-10736 -Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych -Warunki techniczne wykonania.

9.8 Uwagi konicowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U. Nr.47 z 2003 1.

Wszystkie roboty budowlano -montazowe wykonywaé zgodnie z
»~wWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe i warunki
wykonania rurociggdw z tworzyw sztucznych z 1996r oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL zeszyt Nr 9.
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