zabudowa pierécieni odcigzajgcych. Przyjeto, do naprawy technologi¢
wykorzystujaca chemie budowlana.

Po doktadnym oczyszczeniu wewnetrznych powierzchni studzienek,
usunieciu {odkuciu) ostabionych fragmentéw betonu i cegly, oraz
uszkodzonych stopni ztazowych i regulacji wilazéw, nalezy:

o sprawdzi¢ stan zbrojenia, i w razie koniecznoéci zabezpieczy¢ je powtoka
antykorozyjna,

o zlikwidowa¢ wycieki w §cianach, na potaczeniach $cian z dnem i w dnie
komor za pomocg szybkowigzacej zaprawy z cementu hydraulicznego
MAXPLUG, ktéra tworzy szczelne wypelnienie ubytkow w betonie i
natychmiast tamuje przecieki, nawet pod ci$nieniem wody,

e w miejsce usunietych stopni osadzi¢ nowe pokryte tworzywem
sztucznym w jaskrawym Kolorze, z uzyciem zaprawy wodoszczelnej np.
Ombran W, lub innej o analogicznych whasciwosciach,

e natozy¢ mineraing warstwe szZczepng z materiatu CT-S, CERINOL ZH, lub
innego roOwnowaznego,

e na oczyszczonej powierzchni studzienek wykona¢ izolacje o grubosci ok.
8mm 7z mineralnego materiatu o podwyzszonej odporno$ci na korozjeg
siarczanowa dostosowanego do pracy w $rodowisku do pH 3,5, np.
Ombran FZM, lub innej o analogicznych wlasciwos$ciach,

e ubytki w kinecie uzupeini¢ odpowiednia szybkowigzaca zaprawa np.
Ombran MHP, lub innej o analogicznych wiadciwosciach,

e tam, gdzie kinety s3 zniszczone, odtworzy¢ je za pomoca np. rur GRP.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek powinno stanowic szczelna,
jednolita powtoke, trwale przylegajaca do $cian. Polgczenie izolacji
pionowej z pozioma oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysoko$¢
co najmniej 0,1m. Po rozbiérce gérnych elementéw studni nalezy nowg
plyte pokrywowa posadowi¢ na plycie odcigzajacej. Tak wykonang studnig
nalezy zwieficzy¢ wlazem zeliwnym typu ciezkiego D400 z zamknigciem
ryglowanym.

Przykanaliki

Przykanaliki deszczowe zaprojektowano z rur kanalizacyjnych ¢ 200 mm,
uktadanych na podsypce zwirowej grubosci 0,15 m, uformowanej na kat

900 i z ubiciem bokéw mokrym piaskiem oraz obsybka kanatéw piaskiem
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