Masa netto x Dop. obcigzenie - 6500 mm x 2500 mm x 2500 mm x 2360 kg
x 6560 kg.

Zgrzewarka doczotowa (naprawczal

Zgrzewarka doczotowa jest potrzebna do zgrzania do rury wyktadzinowej |
PE gtowicy prowadzacej i polietylenowej (PE) ptyty koncowej. Wazne jest,
aby plyta grzewcza byla peina (bez otworu

w centralnej czesci plyty) a krawed? tnaca noza strugarki przechodzita
przez o$ obrotu tarczy tak, by planowana byta cata powierzchnia rury
wyktadzinowe].

Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powinna obejmowa¢ przynajmniej nastgpujgce dane:

e zapis video z inspekcji TV aktualnego stanu rurociggu wraz z osobnym
raportem uszkodzen

e opis miejsca montazu zawierajacy dane:

e firma instalujaca, data, doktadny adres budowy, dtugo$¢ rurociaggu, DN,
nazwisko kierownika budowy

e dane zawarte w 0Znaczeniu na rurze

e raporty dzienne zZ montazu, raporty z proceséw zgrzewania i préb
ci$nienia

Podczas wciggania rury sita ciggu nie powinna przekracza¢ maksymalnej

warto$ci tej sily okreslonej przez producenta systemu. Sily ciggu powinny

by¢ rejestrowane.

Z przyczyn bezpieczenstwa wcigganie rury z bgbna powinno odbywac sie
przy uzyciu specjalnie skonstruowanego wézka bebnowego i wciggarki
zapewniajacych kontrole sity ciggu.

Parametry procesu rewersji powinny by¢ mierzone w sposéb automatyczny
za pomoca odczytu

Z pulpitu operatora jednostki centrainej i rejestrowane w raporcie z
instalacji. Wszystkie etapy procesu instalacji powinny by¢ dokumentowane,
a nastepnie przekazywane inwestorowi.
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