Koto, dnia 22.07.2015r.
]

/

Decyzja

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy
7 dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. z 2013z, poz. 1235 ze zm.) a takze § 3 ust.1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwziec mogacych znaczaco oddziatywaé na
érodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze. zm.), W zwigzku z art. 104 ustawy z 14 czerwea
1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarzadu Drég w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto
bez przeprowadzania postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko

ustalam
srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewzigcia polegajacego na:
,Przebudowie drogi powiatowej nr 3465P - ulica Opalki i 3477P - ulica
Skladowa w Kole” i jednoczesnie:

I. okresiam:
1. rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:

Planowane przedsigwziecie obejmuje odcinek ulicy Opatki i Sktadowej w Kole
o dlugosei 1,217 km (od ulicy Blizna do ulicy Przemystowej). Istniejaca nawierzchnia
zostanie sfrezowana 2 nastepnie ulozona zostanie nowa warstwa $cieralna z SMA. Na
odcinku 0+677 do 14217 nastapi czesciowe rozebranie nawierzchni oraz wykonanie
poszerzenia istniejacej jezdni do 7 m. Po stronie potudniowej zostanie wykonany ciag
pieszo-rowerowy a po stronie péinocnej chodnik oraz miejsca postojowe. Chodniki
i miejsca postojowe zostana wykonane z kostki betonowej. Przedsiewzigeie bedzie
srealizowane na dziatkach o nr ew.: 16/1, 14/2 ark. mapy 14, 30/1, 45 ark. mapy 24,
6 ark. mapy 13, 36 ark. mapy 12 w miejscowosci Koto.

2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznosei ochrony cennych wartodci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich:
Planowane przedsiewzigcie bedzie realizowane i eksploatowane z uwzglednieniem
nastepujacych warunkow:

« w celu ograniczenia ucigzliwoscei hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze
dziennej (miedzy 6.00 —22.00);
« powstajgce w trakcie przebudowy i eksploatacji odpady nalezy segregowal

i gromadzi¢ w przeznaczonych do tego poj emnikach i sukcesywnie wywozic z placu_ £

budowy;
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