gtebokoéé 7cm. Catkowity brak réwnoéci poprzecznej. Krawezniki
spekane. Nawierzchnie chodnikéw nieréwne, wykonane z réznorodnego
materiatu. W przekroju poprzecznym 50-60% nawierzchni jest zniszczona
i w zwiazku z tym kwalifikuje sig do przebudowy.

Schody terenowe istniejagce w km 0+610 nieréwne, wysokos¢ stopni
nieprawidtowa, brak mozliwosci poruszania sig w tym miejscu przez
osoby niepetnosprawne.

Rozbiérce podlega¢ beda nawierzchnie chodnikdéw w pasie drogowym,
krawezniki uliczne, zjazdy z drogi w zakresie niezbednym, studnie
wodosciekowe.

Nastapi wymiana pokryw studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej na
typu cigzkiego D-600.

5. Stan istniejacy odcinka B-C.
Odcinek drogi powiatowej obstugujacy tereny kolejowe oraz transport
dla duzych zaktadéw przemystowych WIPASZ i SANITECH w Kole.

Jezdnia odcinka drogi w km 0+677+1+217 posiada szerokos¢ 7,00m
wykonywana byta etapami. Na wykonanych poszerzeniach nawierzchni
o szerokoéci do 3,00m konstrukcja nawierzchni jest niedostosowana do
obciazen istniejgcych. W podbudowie niewielka ilo$¢ ttucznia 8+10 cm
powoduje, ze tworzg si¢ przetfomy i spekania wielokierunkowe.

Taki stan nawierzchni wymaga jej wzmocnienia.

W pasie drogowym rosng drzewa-kasztany oraz klony i przewidziane sg
do wycinki poniewaz rosng w skrajni drogowej i zagrazajg
bezpieczenstwu ruchu.

W pasie drogowym istnieje uzbrojenie podziemne; gaz, wodociag,
kanalizacja sanitarna, kolektory deszczowe @ 400, ¢ 500, ¢ 600, ¢ 800.
Kolektory deszczowe przejmujg wodg z wtaczen bocznych; z terendw
kolejowych, zaktadéw handlowych i ustugowych.

Stan kolektoréw jest zty i nalezy je przebudowac.

6.Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego odcinka A-B.

W istniejgcym pasie drogowym projektowane jest wzmocnienie jezdni
na szerokoéci 7,00m i budowa pasa postojowego 0O szerokosci 3,00m.
Projektowane sa zjazdy do posesji iw ulice boczne wg szerokosci
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