10.Przekroje normalne dla odcinka ABC.

Na podstawie badan ugiecia nawierzchni oraz wykonywanych odwiertéw
projektuje sie wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie frezowania
$rednio do 6cm. Nastepnie zostanie wykonana warstwa wyréwnawcza z
betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 z 2014r. wg wymogow jak dla KR-4.
Na warstwie wyréwnawczej nalezy utozy¢ geokompozyt tj. siatke z wi6kien
szklanych wzmocniong wiéknem z poliamidu o wytrzymatosci wzdhuz i w
poprzek co najmniej 100kN/m. Na ulozony geokompozyt nalezy ulozy¢
warstwe wigzaca z betonu asfaltowego wg wymogdéw jak dla KR-4 w ilosci
150kG/m?2, Warstwa Scieralna z SMA wg wymogéw jak dla KR-4.

Jednostronnie (strona lewa) projektuje sie pas postojowy dla samochodow
ciezarowych, ktérego warstwe $cieralng stanowi¢ bedzie kostka betonowa
o gruboéci 8cm, ulozona na 3cm podsypce cementowo-piaskowej. Warstwe
podbudowy o grubosci 25cm stanowi kruszywo kamienne tfamane 0/31,5
stabilizowane mechanicznie. Wzmocnienie podloza nalezy wykonaé z
kruszywa naturalnego 0/31,5mm stabilizowanego cementem o Rm=5MPa i
- grubosci 20cm.

Zjazdy z drogi zaprojektowano z kostki betonowej grubosci 8cm na 3cm
podsypce cementowo-piaskowej i 15cm podbudowie z kruszywa famanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie. Wzmocnienie podloza nalezy
wykona¢ z kruszywa naturalnego 0/31,5mm stabilizowanego cementem o
Rm=5MPa i grubosci 20cm.

Chodnik, $ciezka rowerowa i cigg pieszo-rowerowy zaprojektowano z
kostki betonowej grubosci 8cm na 3cm podsypce cementowo-piaskowej i
15cm warstwie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego
0/31,5 stabilizowane mechanicznie.

Nawierzchnia jezdni obramowana bedzie kraweznikiem 20/30/100cm na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm i tawie z betonu
cementowego C12/15. Z uwagi na mate spadki podiluzne obustronnie
stosuje sie $ciek przykraweznikowy z kostki brukowej 8cm na na tawie z
betonu C 8/10. W rejonie zjazdéw i przej$¢ dla pieszych oraz rowerzystow
nalezy stosowal kraweznik obniZzony 20x22x100cm na podsypce
cementowo-piaskowej gruboéci 5cm i lawie z betonu cementowego
C12/15.



