robét nalezy przywrdcic¢ teren do stanu pierwotnego z odtworzeniem
nawierzchni asfaltowych i chodnikéw,

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy wykona¢ probe
szczelnodci zgodnie z PN-92/ B-10735 oraz warunkami technicznymi
COBRIT Instal zeszyt Nr 9 ,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru
sieci kanalizacyjnych” Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze
bialo-czerwonym ze $wiattami zottymi, zapalonymi od zmierzchu do Switu.

9.5 Roboty montazowe
Studnie kanalizacyjne

Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano jedng typowg studnie
kanalizacyjng wykonang z typowych kregéw zelbetowych z betonu €35 /45
# 1,20 m. Kregi zelbetowe denne z zabudowanymi przej$ciami szczelnymi -
tuleja systemowa, ustawic na fundamencie betonowym z betonu C12./15.
Na kregu dennym ustawié kregi i przykry¢ plyta pokrywowa PP z betonu
C35/45 z wlazem zeliwnym typu ciezkiego D400 z zamknigciem
ryglowanym. W studni osadzi¢ stopnie wiazowe zeliwne powlekane PVC.

Elementy studzienek kanalizacyjnych (dennica, kregi, plyty pokrywowe,
pierscienie wyréwnujace) prefabrykowanych elementéw betonowych
érednicy DN 1200 i DN 2000 powinny spetniaé wymagania normy PN-EN
1917: 2004/AC:2009 ,Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe”

Wpusty deszczowe

Nowe wpusty i wymiang wpustéow ulicznych projektuje si¢ jako typowe
kratki uliczne Zeliwne uchyine D400 ze studzienka betonowa
prefabrykowang z betonu B4S ¢ 500mm z osadnikiem monolitycznym i
wylotem do kolektora deszczowego poprzez studzienki rewizyjne.

studnie kanalizacyjne istniejace

Wszystkie istniejgce studzienki wymagaja przeprowadzenia prac
naprawczych. Projekt przewiduje wymiang istniejgcych wtazéw na nowe
klasy D400 i gérnych elementéw studzienek kanalizacyjnych wraz z
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