_rozdmuchuje” na tyle, Ze zaczyna sig ona stykaé z wewnetrzng
powierzchnig odnawianego rurociggu uzyskujac w ten sposob efekt
ciasnego pasowania. Po jej schiodzeniu do temperatury otoczenia uzyskuje
sie nowy przewéd osadzony w starym, niesprawnym rurociggu. Jezeli
zastosowana rura polietylenowa jest wyktadzing niezalezna, to nowy
rurociag przejmuje w catosci funkcjg starego o 0znacza, 7e jest to
niezaleznie dzialajacy rurociag o przewidywanej trwatosci takiej samej jak
typowa, zupelnie nowa instalacja.

Jako$¢ wykladziny

Zazwyczaj rury do renowacji rurociaggdw ci$nieniowych winny by¢
projektowane jako wykladziny niezalezne, ktére umozliwiaja samodzielne
przenoszenie wszelkich naprezen. Jako$¢ dostarczonej rury wyktadzinowej
powinna by¢ potwierdzona raportem kontroli jakosci dla kazdego bebna.
Raport z prob winien obejmowaé zgodno$¢ z normami i specyfikacja (PN-
EN 11296).

Rury wykladzinowe nawijane sg na specjalne bebny stalowe i w taki sposéb
dostarczane na plac budowy. Dane produkcyjne (numer zatadunku, data) s3
identyfikowane po numerze bebna. Zakres ekspansji rury musi pokrywac
sie z polem tolerancji dla $rednicy istniejacego rurociggu

z uwzglednieniem wystepujgcych w nim nieregularnosci.

Do kanalizacji standardowo uzywa sig rur wyktadzinowych typu Compact
Pipe PESO RT SDR26 0 sztywno$ci obwodowej 4 kPa. Kazda partia
materiatu powinna posiada¢ raportz badan zgodnie z normg PN-EN 10204
— 3.1. Certyfikat 3.1 zawiera specyfikacje¢ produktu oraz wyniki badan
biezacych dostarczonej partii rur.

Jakos$¢ procesu instalacyjnego

Metoda czyszczenia odnawianego rurociggu powinna by¢ opisana w
instrukcji eksploatacyjnej.

Rezultaty czyszczenia rurociggu nalezy sprawdzi¢ metoda inspekeji CCTV
rejestrujac jej przebieg na odpowiednim noéniku (kaseta VHS, ptyta DVD
ltp). Podczas czyszczenia rurociggu nalezy przestrzegaé wszystkich
przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy, przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska i utylizacji odpadéw.
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