Pracownicy firmy wykonawczej powinni wykazac si¢ posiadaniem
niezbednych kwalifikacji zdobytych podczas szkolen technicznych
organizowanych przez licencjodawce.

Proces instalacyjny powinien przebiega¢ zgodnie z ze wskazéwkami
zawartymi w odpowiednich instrukcjach montazowych podawanych przez
licencjodawce.

Technologie moze wykonywa¢ tylko licencjonowany przez producenta,
wiasciciela systemu wykonawca.

Wymagania sprzetowe
Jednostka centralna

Kotlownia parowa nieduza ze wzgledu na rozmiary - bo miesci sig w
standardowym kontenerze - ale stosunkowo duza pod wzgledem
wydajnoéci. W sktad jednostki wchodzi kociot parowy (wydajno$¢ ok. 750
kg/h) z palnikiem olejowym i zbiornikiem paliwa, system zmigkczania
wody, zbiorniki wody surowej i zmiekczonej, generator pragdotworczy oraz
cala elektronika sterujgca procesem oraz Zapisujaca wszystkie parametry
instalacji. Standardowy kontener 20 stopowy przystosowany jest do
transportu ciggnikiem siodtowym lub na przyczepie. Wymiary w mm: (di. x
szer. X wys.): 6055 x 2438 x 2590. W sktad jednostki centralnej dodatkowo
wchodzg koncéwki przytaczeniowe - flansze parowe oraz separator
skroplin.

Wiézek bebnowy

Rury wykladzinowe PE fabrycznie sa nawijane na bgbny o $rednicy
zewnetrznej 3,7m oraz transportem specjalistycznym dostarczane do
wykonawcy licencyjnego (bezposrednio na budowe lub magazyn). Do
transportu nad wykop oraz realizowanie przeciggania rury poprzez stary
rurociag stuzy wézek bebnowy. Wézek posiada oprzyrzgdowanie takie
jakie powinna mie¢ kazda przyczepa (hamulec, o§wietlenie) ale réwniez
hamulec regulujacy obracanie sie bebna, naped obrotu bgbna, hydrauliczny
system podnoszenie bebna, prowadnice dla rury wyktadzinowej.
Podstawowe wymiary wozka bebnowego wynoszg: Dlug. x Szer. x Wys. X
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