betonowych 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) i podbudowie z kruszywa. Remont
kanalizacji deszczowe;.

7.1 Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilosé, jako$¢ i spos6b odprowadzenia Sciekéw
W trakcie przebudowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody 1
odprowadzania sciekow.

7.2 Emisja zanieczyszezen gazowych, w tym zapachéw pylewych i plynnych z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania

W przypadku powyzszej inwestycji, w czasie eksploatacji, nie zachodzi emisja

zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowych i ptynnych.

7.3 Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadéw na etapie
eksploatacji. Na etapie budowy odpady z materialéw budowlanych nalezy segregowac i
wywozi¢ na koniec dnia roboczego na zaplecze wykonawcy.

7.4 Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania
W przypadku przebudowy drogi emisja hatasu i wibracji ulegng zmniejszeniu z powodu
uzyskania réwnosci nawierzchni.

7.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzehni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji odprowadzane wody deszczowe odprowadzane sz do

kanalizacji deszczowe;.

7.6 Uwagi konicowe

Przyjete rozwiazania techniczne, w tym technologia odprowadzania wéd deszczowych do
remontowanej sieci kanalizacji deszczowe] pozwalaja na ograniczenie do minimum
wprowadzanie do $rodowiska zanieczyszczen. Zgodnie z zalaczong informacja BIOZ nie
zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji, tym bardziej podczas jej
eksploatacji. Przed przystapieniem do robot w miejscach kolizji projektowanych urzadzen
podziemnych z istniejacym uzbrojeniem, badz tez w ich sgsiedztwie, urzadzenia te nalezy
odszukaé i wytyczyé w terenie za pomocg recznych przekopéw probnych i odpowiednio je
zabezpieczy¢. Calo$é prac wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robat budowlano montazowych cz.Il, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét. Przedsiewziecie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenstwa
ruchu drogowego oraz poprawe warunkow odwodnienia pasa komunikacyjnego, w tym
poprawe dla ruchu pieszego. Projektowane zmiany istniejacego stanu bedg mialy pozytywny
wplyw na srodowisko, jego obecne i przyszle wykorzystanie.

8. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budewlanych
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane w pasie drogowym,
w tym roboty zatadunkowe i rozladunkowe elementéw o duzym cigzarze np. krawezniki,



