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1.WSTEP

Niniejsza opinia geotechniczna ma na celu podanie informacji o warunkach
gruntowo-wodnych, poprzez wykonanie badarn geotechnicznych, na terenie wskazanym
przez Zleceniodawce dla potrzeb posadowienia przebudowy konstrukcji nosnej mostu
wraz z modernizacjg drogi samochodowej.

1.1.Podstawa opracowania

Przedmiotowe opracowanie zostato wykonane w oparciu o nastepujace akty
prawne:
e par. 7 pkt.1 rozporzadzenia MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych z dn.25.04.2012r. (Dz.U. nr 232 poz.463),
e art.34 ust6 pkt2 ustawy ,Prawo budowlane” z dn.07.07.1994r. (Dz.U. nr 243
poz.1623 z pdzZniejszymi zmianami),
e art.3 ust.7 ustawy ,Prawo geologiczne i gérnicze” z dnia 09.06.2011r. (Dz.U. nr 163
poz.981),
« Polska Norma PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar”,
e Polska Norma PN-B-02479:1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne”.
Podstawe formalno-prawng do sporzadzenia opinii stanowia:
« Zzlecenie wystawione przez Biuro Projektéw Budownictwa RBM Sp. j. w Poznaniu,
« program badan geotechnicznych okreslony przez Zleceniodawce.

1.2. Krétka charakterystyka projektowanej inwestycji

Na etapie projektu koncepcyjnego inwestycji przewiduje si¢ na omawianym
przebudowe konstrukcji nosnej mostu poprzez przebudowe podp6r mostowych,
wzmocnienie przyczotkéw oraz wykonanie nowych konstrukcji przeset mostowych.
Rownoczeénie przewiduje sie modemizacje drogi samochodowej w rejonie
przebudowywanego mostu.

1.3.Wykonane badania

W celu okreslenia stanu podioza wykonano nastepujace badania polowe i
makroskopowe:

» wytyczono otwér badawczy metoda domiaréw prostokatnych w oparciu o uzgodniony
program badan,

« wykonano 1 matosrednicowe sondowanie prébnikiem przelotowym o giebokosci
11,0m (miejsce wykonania sondowania przelotowego przedstawiono na planie
sytuacyjnym w zataczniku 1.2, a jego metryke w zatgczniku 5),

 wykonano badania makroskopowe wszystkich probek gruntow zgodnie z PN-88/B-
04481.
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1.4.Wykorzystane materiaty

Dla sporzagdzenia opracowania wykorzystano nastgpujgce materiaty:
« szkic sytuacyjny rejonu badan w skali 1:500 otrzymany od Zleceniodawcy,
» dokumentacje archiwalne oraz literature dotyczaca budowy geologicznej regionu,
mapy | materiaty geologiczno-inzynierskie,
e normy i normatywy techniczne.

1.5.Polozenie i zagospodarowanie terenu badan

Miejsce badan zlokalizowane zostalo w obrebie mostu drogowego na rzece
Rgilewce w km 5.630 drogi powiatowej 3403P w m.Grzegorzew, gm.Grzegorzew,
pow.kolski w woj.wielkopolskim.

Lokalizacje terenu badan na planie ogéinym przedstawiono w zataczniku 1.1.

2.MORFOLOGIA | BUDOWA GEOLOGICZNA

Omawiany teren znajduje sie w obrebie Wysoczyzny Kilodawskiej, jednostki
fizjograficznej rzedu subregionu wg podziatu J.Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski).
W szczegbtowym podziale geomorfologicznym jest to fragment akumulacyjno-erozyjnej
rowniny terasowej doliny rzeki Rgilewki, rozcinajacej w tym rejonie zdenudowang
wysoczyzne morenowg zlodowacenia srodkowopolskiego.

Budowe geologiczng rejonu badari rozpoznano na podstawie wykonanego do
glebokosci 11,0m sondowania przelotowego, ktorego metryke przedstawiono w
zataczniku 5.

Budowa geologiczna jest prosta, rozpoznane sondowaniem podioze buduja osady
neogenskie.

Glebsze podioze gruntowe buduja w catosci plejstocenskie osady wodnolodowcowe
zlodowacenia potnocnopolskiego fazy poznanskiej, wyksztaicone w postaci piaskow
drobnych i $rednich oraz pytéw piaszczystych. Na osadach wodnolodowcowych
zalegajg holocenskie osady rzeczne, wyksztatcone w postaci piaskéw $rednich.

Partie przystropowa podioza buduje warstwa holocenskich osadéw kulturowych -
nasypow niekontrolowanych.

3.STOSUNKI WODNE

W trakcie prowadzonych badan stwierdzono w wykonanej sondzie przelotowej
wystepowanie swobodnego zwierciadta wody gruntowej na gtebokosci 0,80m ppt.
Nalezy liczy¢ sie ze znacznymi wahaniami poziomu wody gruntowej, zaleznymi od pory
roku i stanéw wody na rzece Rgilewce.

Obserwacje prowadzono w listopadzie 2014 roku.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych i makroskopowych (zat.5 i 3)
stwierdzono wystepowanie w profilu pionowym (w obrebie podioza) nastepujacych
zespotow osadow i warstw geotechnicznych:
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| - warstwe nasypéw niekontrolowanych, zbudowanych z niejednorodnego materiatu,
wilgotnych i nawodnionych, w stanie Sredniozageszczonym,

Il - zespdt osaddéw rzecznych zbudowany z piaskéw Srednich, nawodnionych,
$redniozageszczonych o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,50,

Il - zesp6t osadéw wodnolodowcowych, w ktérym wyrézniono:
llla - warstwe zbudowang z piaskow drobnych, nawodnionych,
$redniozageszczonych o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,60,
Illb - warstwe zbudowang z piaskow $rednich, nawodnionych,
$redniozageszczonych o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,60,
lllc - warstwe zbudowang z pyléw piaszczystych, wilgotnych, plastycznych
o usrednionym stopniu plastycznosci I, = 0,30.

5.WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, ze w omawianym
podiozu panujg stosunkowo korzystne warunki geotechniczne dla celow posadawiania
fundamentéw obiektow budowlanych, pogorszone z uwagi na bardzo wysoki poziom
wody gruntowej.

Glebsze podioze gruntowe do gtebokosci 11,0m ppt budujg grunty mineraine,
jednorodne genetycznie i litologicznie, uwarstwione rownolegle do powierzchni terenu, o
korzystnych parametrach geotechnicznych. Nie stwierdzono takZze wystgpowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W nawigzaniu do par.4 pkt.2 rozporzadzenia MTBIGM z dn.25.04.2012r.,
stwierdza sie wystepowanie w podiozu prostych warunkéw geotechnicznych. Zgodnie z
par4 pkt4 przedmiotowego rozporzadzenia kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego okresla jego projektant. Zwraca sie uwage, ze w przypadku
zakwalifikowania w/w obiektow do kategorii geotechnicznej drugiej niezbedne bedzie, w
nawigzaniu do par.4 pkt.2 rozporzadzenia MTBIGM z dn.25.04.2012r., wykonanie
dodatkowo dokumentacji badan podtoza gruntowego zgodnie z normg EUROKOD 7.
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Zat.1.1

Lokalizacja terenu badan
na planie ogoinym
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Zat1.2

Temat: Grzegorzew

Objasnienia:

Plan sytuacyjny rozmieszczenia sondowarn
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Objasnienia symboli uzytych
na przekrojach geotechnicznych i metrykach sondowania

Grunty mineralne rodzime

Grs gruz skalny

KW wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

K kamienie

Z 2wir

29 2wir gliniasty

Po pospotka

Pog pospolka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd piasek drobny

Pa piasek pylasty

Pg prasek gliniasty

ITp pyt piaszczysty

I pyl

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzta
Gz glina zwigzla

Gnz glina pylasta zwigzla
Ip i piaszczystly

| i

In it pylasty

Grunty organiczne rodzime
H grunt prochniczny
Nmp namut piaszczysty
Nmg namut ghiniasty

T torff -

Gy gytia

Grunty nietypowe

Gb gleba

Kr kreda jeziorna

WB wegiel brunatny
WK wegiel kamienny
Grunty nasypowe

nN nasyp niekontrolowany
nB nasyp budowlany
DomieszkKi

Cc cegla

B beton

D drewno

Ti tluczen

Zl zuzel

Grb gruz budowlany

H préchnica

CaCO; weglan wapnia

Znaki dodatkowe

[1 okreslenie skiadu nasypu
+ domieszki

H przewarstwienia

/ pogranicze innego gruntu

Stany gruntow niespoistych
<o In luzny
) szg  srednio zaggszczony
D zg zageszczony
@ bzg bardzo zaggszczony

Stany gruntow spoistych
zZw  zwarly
O pzw  potzwarty
P tpl twardoplastyczny
® plastyczny
-@ mpl  migkkoplastyczny

-@-pin  plynny
1211 ilo&¢ wateczkow
m.sp. grunt mato spoisty

Wilgotnosc¢ gruntow

| s suchy

[I mw mato wilgotny
|| w  wilgotny

lii m  mokry

Il n nawodniony

Inne oznaczenia

3 numer otworu

2A numer otworu archiwalnego
53,89 rzedna wysokosciowa otworu
-1 numer przekroju geotechnicznego
N- -S kierunek przekroju

linia podziatu geologicznego
—————— linie podzialu geotechnicznego
IVa numer warstwy geotechniczne|
15=0,45 stopien zageszczenia

1,=0.27 stopien plastycznosci

NU prébka o naturalnym uziarnieniu
NW probka o naturalne) wilgotnosci
NNS prébka o nienaruszonej strukturze

Obserwacje wody gruntowej
ZWG zwierciadio wody gruntowe]

i poziom swobodnego ZWG
nawiercony ZWG
ustabilizowany ZWG
~—— 'saczenie wody gruntowe)

s otwor suchy
2,80m ppt rzgdna ZWG ponizej poziomu
terenu

1<
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OPIS GEOLOGICZNY | GEOTECHNICZNY

Temat: Grzegorzew

Opis geologiczny Opis gectechniczny
Stratygrafia Numer Rodzaj Symbol | Wil- Stan gruntu
Symbol Rodzaj warstwy gruntu konsoli- | got- Stopien Stopient
osadow geotech- dacji nos¢ | zagesz- plastycz-
nicznej czenia nosci
|n |{_
1 2 3 - 5 6 4 8
Q h Osady kulturowe | nN &= W szg 5
n
Osady rzeczne T Ps - n 0,50 -
Osady wodnolodowcowe n "
Qp zlodowacenia péinocno- I I 'a Pd - 0,60
polskiego fazy poznanskiej
b Ps - n | 0,60 .
lllc Mp C ] = 0,30




OMZ ‘Meu LET 0'L1 0Lt
- dd wog'L jsal | Bzs : u eiezs| [ Pdlf Sd s6'0's| €L g
ds'w emozkiq 02 €L
id 0/0 M osezs'| | pdi/ dy 0'g 8'G 4
8'G
1sof | Bzs - u esezs| [ Bdy Pd 0's N4 €
o'y 0¥
1sef | Bzs - u eiezs'| | idif Sd o'c'o'z] €'t z
OMZ 180 | ‘MeU u BIBZS (DM HPd] €l
- 1dd wog'o isal | Bzs - M omozkiq o Nu - 0'0 b
nJomo Moy 1zs
Apom aup | ueig | -zowjEm £00E)D | -alwoQ Aumoi) yaqoud [w]
eipelam2 eu 25911 osou esepy
lezpos | Apom eju
250404319 omo: efousysAsuoy | -106pp | EMuEg mounub lezpoy -eiqod | Amisiem | Awsiem
-0290
mojunib sid 7504
Apom aloemiasqQ 0} 1do 0qd0 | wpzg | @
woo'0  : NIOMJO BUP3ZY

¥10z pedos| : elueuoyim ejeg

maziobszio : efoezijeyo]

vez L obamojojozid eiuemopuos exhiza

smpadoosy emobnysn-oysiaiulzuj
/7(1....“\.\ elumooeld



