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1. WSTEP

Niniejszy projekt prac geologicznych, zwany dalej Projektem, opracowano w
Pracowni Inzyniersko-Projektowej GEOPERITUS mgr inz. Przemystaw Dymek z
siedziba w Poznaniu ul.Arciszewskiego 29/33 zwang dalej Wykonawca, na zlecenie
Biura Projektéw Budownictwa RBM Sp.J. z siedzibg w Poznaniu, os.S.Batorego 17/53
zwanym dalej Zamawiajacym, dziatajgcym w imieniu Inwestora, Powiatu Kolskiego -
Powiatowego Zarzadu Drog w Kole, ul. Toruriska 200.

Celem opracowania jest zaprojektowanie badan niezbgdnych do rozpoznania
warunkéw geologiczno-inzynierskich wystepujacych na terenie projektowanej inwestycji
- modernizaciji i przebudowy obiektu mostowego na rz. Rgilewce w m.Grzegorzew.

Koniecznoéé przeprowadzenia prac geologicznych stwierdzono po dokonaniu
rozpoznania geotechnicznego na etapie wykonywania dokumentacji badan podtoza
gruntowego wg Eurokod 7 zgodnie z par4 pkt2 rozporzadzenia MTBIGM z
dn.25.04.2012r.

2. KROTKA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Na etapie projektu koncepcyjnego inwestycji przewiduje sig¢ na omawianym
terenie przebudowe konstrukcji nosnej mostu poprzez przebudowe podpér mostowych,
wzmocnienie przyczétkéw oraz wykonanie nowych konstrukcji przeset mostowych.

Réwnoczesnie przewiduje sie modernizacje drogi samochodowej w rejonie
przebudowywanego mostu.

Istniejacy obiekt jest konstrukcja trzyprzestowg z belek prefabrykowanych o
rozpietoéci przeset 3x8 metréw i ma szerokos$¢ catkowitg rowng 7,60 m.

W ramach przebudowy planuje sie poszerzy¢ istniejacy obiekt mostowy do
szerokosci 12,30 m.

Szczegbtowy zakres projektowanych rob6t modernizacyjnych przedstawia sie
nastepujaco:

e rozbiorka balustrad, nawierzchni i izolacji pomostu,

¢ rozbiérka ustroju nosnego z belek prefabrykowanych,

e rozbidrka skrzydet przyczotkow,

e oczyszczenie istniejacych podpér i pokrycie torkretem lub betonem,

« wykonanie dodatkowych pali fundamentowych na podporach (prawdopodobnie pale
zelbetowe prefabrykowane),

o poszerzenie fundamentow,

¢ wykonanie nowych korpuséw podp6r,

» budowa nowego ustroju nosnego w postaci ptyty zelbetowej,

* wykonanie izolacji,

« wykonanie nawierzchni,

« wykonanie kap chodnikowych,

e montaz barier ochronnych i balustrad,

» wykonanie ptyt przejsciowych,

o budowa dylatacji na obiekcie,

» wykonanie stozkéw skarpowych przy przyczétkach,

« na dojazdach do mostu na odcinku po kilkadziesigt metrow frezowanie i remont
istniejacej nawierzchni wraz z poszerzeniem jezdni.
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3. DANE Z BADAN ARCHIWALNYCH

Dla potrzeb opracowania projektu prac geologicznych przeanalizowano i
wykorzystano dane zawarte w opracowaniach:

1. Opinia geotechniczna dla potrzeb modernizacji i przebudowy obiektu
mostowego na rz. Rgilewce w km 5.630 drogi powiatowej 3403P w
m.Grzegorzew, gm.Grzegorzew, pow.kolski, woj.wielkopolskie.

2. Dokumentacja badan podioza gruntowego dla potrzeb modernizacji |
przebudowy obiektu mostowego na rz. Rgilewce w km 5.630 drogi powiatowej
3403P w m.Grzegorzew, gm.Grzegorzew, pow.kolski, woj.wielkopolskie.

Powyzsze opracowania geotechniczne zostaty wykonane zgodnie z zapisami par.7.
pkt. 1 rozporzadzenia MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych z dn.25.04.2012r. (Dz.U. nr 232 poz.463) przez
PIU Geoperitus w Poznaniu, ul.Arciszewskiego 29/33 we wrzesniu 2013r.

Dane z badan archiwalnych wykorzystano do opracowania opisu terenu badan,
zawartego w rozdziale 4. niniejszego projektu. Archiwalne przekroje i profile
geotechniczne zestawiono w zatgczniku nr 4, za$ uogdliniony opis geologiczny
opracowany na podstawie analizy w/w przekrojow i profili w zatgczniku 3.

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

4.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badan

Miejsce badarn zlokalizowane zostato w obrgbie mostu drogowego na rzece
Rgilewce w km 5.630 drogi powiatowej 3403P w m.Grzegorzew, gm.Grzegorzew,
pow.kolski w woj.wielkopolskim.

Lokalizacje miejsca badarnn pokazano na mapach i planach sytuacyjnych w
zatacznikach 1.1 1.2.

Inwestor posiada prawo dysponowania dziatkami, na ktérych bedg prowadzone
planowane badania (patrz zatgcznik nr 6).

4.2. Morfologia i hydrografia
Omawiany teren znajduje sie w obrebie Wysoczyzny Ktodawskiej, jednostki
fizjograficznej rzedu subregionu wg podziatu J.Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski).

Rejon badarh wykazuje niezbyt duze zréznicowanie pod wzgledem
uksztattowania terenu.

Jest to obszar zdenudowanej wysoczyzny morenowej zlodowacenia
§rodkowopolskiego stadiatu Warty, rozciety w tym rejonie akumulacyjno-erozyjng
doling rzeki Rgilewki, ktéra jest prawobrzeznym doptywej rzeki Warty.

4.3. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna analizowanego rejonu zostata scharakteryzowana na
podstawie przekrojéw i profili archiwalnych zebranych z terenu badan [rozdz.3] oraz
analizy dostepnej literatury.
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W rozpoznanym badaniami podiozu stwierdzono wystepowanie utworéw
neogenskich: plejstoceriskich i holoceriskich.

Glebokie podioze na omawianym terenie budujg skaty wieku Kredy Gornej
(margle, wapienie i opoki), ktorych strop siega rzednej 60m npm.

Na osadach kredowych zalega do rzednej ok. 75m npm zesp6t plejstoceriskich
glin morenowych zlodowacenia $rodkowopolskiego z lokalnym stropowym nadktadem
osadéw wodnolodowcowych (piaskéw i mutkow) tegoz zlodowacenia.

Powyzej zalegajg osady wypeiniajgce rozcigcie erozyjne wysoczyzny i budujgce
doline rzeczng rzeki Rgilewki, a bedace przedmiotem niniejszego rozpoznania
geologiczno-inzynierskiego.

Glebsze podioze rozcigcia erozyjnego budujg plejstocenskie osady
wodnolodowcowe zlodowacenia pétnocnopolskiego fazy poznarskiej, wyksztatcone w
postaci piaskow roznych frakcji i silnie spiaszczonych mutkéw pylastych,
nieskonsolidowanych. Osady te sg barwy janoszarej, a w glebszym podiozu
szarobrazowej, a ich migzszos¢ siega 10+12m.

Terase zalewowa stanowig holoceriskie osady rzeczne zlodowacenia
pétnocnopolskiego, wyksztaicone w postaci piaskow réznych frakeiji, barwy jasnoszarej
oraz osadéw organicznych - stabo roztozonych torféw i piaskéw prochnicznych.
Migzszos¢ tych osadéw wynosi ok.5m.

Partie przystropowa budujg osady holoceriskie reprezentowane przez cienkg
warstwe gleby oraz osady kulturowe - nasypy niekontrolowane oraz budowlane,
stanowiace poditoze gruntowe drogi powiatowej 3403P.

Budowe geologiczng omawianego terenu obrazujg przekroje i profile
geotechniczne — zatgcznik 4 oraz uogélniony opis geologiczny — zatgcznik 3.
Rozmieszczenie otwordw archiwalnych przedstawiono w zatgczniku 1.3.

4.4, Warunki hydrogeologiczne

Dla rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich dla potrzeb posadowienia
obiektow budowlanych podstawowe znaczenie maja wody podziemne pierwszego
poziomu.

Omawiany teren stanowi doling rzeczng, w obrebie ktérej stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej freatycznej w obrebie gruntow piaszczystych o
swobodnym zwierciadle ciagtym, powigzanym bezpoérednio ze stanami wody na rzece
Rgilewce, ktéry szybko reaguje na zmiany warunkéw meteorologicznych.

Wody powierzchniowe z sgsiadujgcych z rzekg pozioméw wysoczyznowych
odprowadzane sg siecig niewielkich lokalnych ciekéw wodnych lub powierzchniowo do
doliny rzeki Rgilewki. Rgilewka stanowi naturalng zlewnig omawianego terenu, bedac
prawobrzeznym doptywem rzeki Warty.

5. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC | BADAN

Dla rozpoznania warunkéw geologiczno - inzynierskich terenu planowanej
Inwestyciji przewiduje sie nastepujacy zakres prac:

1.Prace terenowe:

e pomiary geodezyjne,

» roboty wiertnicze i badania makroskopowe,
e pobor préb gruntu i wody gruntowej,
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« sondowania statyczne.
2 Badania laboratoryjne wyselekcjonowanych préb gruntéw i wody.

3.Prace kameralne i dokumentacyjne - opracowanie wynikéw prac terenowych i
laboratoryjnych w formie dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

5.1. Prace terenowe

5.1.1. Roboty wiertnicze i badania
W ramach prac wiertniczych przewiduje si¢ wykonanie:
« dwoch otworéw wiertniczych o gtebokosci do ok.15,0m ppt,
o dwoch sondowan DPL (przy kazdym otworze wiertniczym) o gtebokosci do okoto 7,0

m ppt.
Ogélny metraz wiercen i sondowar wyniesie okoto 44 mb.

O ewentualnym zwiekszeniu gtebokosci wiercen lub sondowan zdecyduje dozor
geologiczny na podstawie uzyskanych wynikow z prowadzonych badan.

Lokalizacje projektowanych punktéw badawczych przedstawiono na planach
sytuacyjnych w zataczniku 1.4.

Przewidywany profil otworéw badawczych:
Otwor badawczy wykonany w poziomu nawierzchni drogi samochodowej:

0,0¢2,0 m nasyp budowlany (holocen),
2,050 m grunty organiczne (torfy, humus) (holocen),
5,0<7,0m piaski rzeczne (holocen),
7,0+15,0 m piaski i mutki wodnolodowcowe (plejstocen).

Oprécz okreslenia litologii osadéw, badania majg na celu oprébowanie wody
oraz pomiary potozenia zwierciadta wody podziemne;j.
Srednica otworéw powinna wynosié minimum 5" (130 mm). Projektuje sie

wykonanie otworéw systemem mechanicznym okretnym wg zatacznika 5.

W kazdym z projektowanych otworéw nalezy:

o dokona¢ peinego opisu makroskopowego gruntéw na biezaco w miare postepu
wiercenia zgodnie z normami,

« w przypadku nawiercenia poziomu wod nalezy przerwa¢ wiercenie otworu i dokonac
pomiaréw zwierciadta wody az do czasu ustabilizowania si¢ poziomu, a nastepnie
pobraé prébke wody,

« otwory zlikwidowa¢ przez zasypanie urobkiem w kolejnosci przewierconych warstw.

5.1.2. Pomiary geodezyjne

Miejsca badawcze zostang wyznaczone metodg domiaréw prostokatnych w
oparciu o plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500.

Kazdy wykonany punkt badawczy zostanie zaniwelowany w nawigzaniu do
wyznaczonych i zlokalizowanych na mapie w skali 1:500 technicznych statych punktow.

5.2. Prace laboratoryjne

W ramach tych prac przewiduje sie wykonanie badan gruntéw zgodnie z Polskimi
Normami ISO 14688-1, ISO 14688-2, PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2 w zakresie:

« analizy makroskopowej,

Projekt prac geologicznych 5
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okreslenia rodzaju gruntu,
barwy,
zawarto$ci weglanu wapnia,
wilgotnosci,
stanu analizy granulometryczne;j.
Badaniom zostanie poddanych okoto 20 probek gruntéw.

6. NADZOR GEOLOGICZNY NAD PROJEKTOWANYMI
PRACAMI | KOLEJNOSC ICH REALIZACJI

Przy realizacji wierceni niezbedny jest staty dozér geologiczny. Do obowigzkow
dozoru geologicznego nalezec bedzie:

« ustalenie oraz ewentualne korekty lokalizacji punktéw wiercen/sondowan,

» dozér przy wierceniach i sondowaniach,

« wiasciwy pob6r prébek gruntu i wody oraz odpowiednie ich przechowywanie oraz
transport, pobrane probki gruntu beda prébkami czasowego przechowywania w
magazynie probek wykonawcy wiercet i po zatwierdzeniu dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej zostang zlikwidowane,

 prawidtowa likwidacja otwordw.

Kolejno$é realizacji prac i badan powinna by¢ nastgpujaca:

prace geodezyjne,

lokalizacja i wykonanie wiercen oraz oprébowanie gruntow,

lokalizacja i wykonanie sondowar dynamicznych,

pomiar wystepowania nawierconego i ustabilizowanego zwierciadta wod gruntowych,
likwidacja otworéw,

prace laboratoryjne,

opracowanie dokumentacji w/w prac.

Przewidywany terminarz wykonywanych prac:

e poczatek prac - dwa tygodnie po zatwierdzeniu projektu prac geologicznych i
zgtoszeniu robé6t geologicznych,

e przewidywany okres prac terenowych - okoto dwéch dni,

« przewidywany okres wykonania badar laboratoryjnych i prac kameralnych - maks.
cztery tygodnie od zakoriczenia prac terenowych,

¢ termin ziozenia dokumentaciji - styczen 2015r.

7. ZABEZPIECZENIE BEZPIECZENSTWA POWSZECHNEGO |
BEZPIECZENSTWA PRACY

Wiercenie odbywaé sie bedzie na terenie dziatki bedacej w gestii Inwestora i nie
przewiduje sie dostepu osob postronnych w czasie prac terenowych, poza obstuga
urzadzenia wiertniczego oraz nadzoru geologicznego.

Przewiduje sie, w uzgodnieniu zw Inwestorem, zamkniecie jednego pasa ruchu
na drodze powiatowej nr 3403P na czas prowadzenia robo6t geologicznych. Inwestor
zapewni wiasciwe oznakowanie drogi oraz organizacje ruchu na czas zamkniecia.

Miejsca wiercenia zostang wygrodzone palikami, a do obowigzkéw nadzoru
geologicznego bedzie m.in. nalezalo czuwanie nad niedopuszczeniem 0sOb
postronnych do urzadzenia wiertniczego. Podczas wykonywania prac nalezy
przestrzega¢é obowigzujacych przepiséw BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
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Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w
zaktadach gorniczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. Nr 109
poz.961).

8. OCENA ZAGROZENIA SRODOWISKA ZWIAZANEGO Z
WYKONYWANIEM PROJEKTOWANYCH PRAC

Projektowane prace geologiczne zmierzajace do uscislenia rozpoznania
warunkéw geologiczno-inzynierskich terenu przewidywanego pod realizacje inwestyciji,
przy zachowaniu przepisow w tym zakresie, nie stwarzaja zagrozenia dla Srodowiska
wod podziemnych i gruntow.

9. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

Na podstawie analizy materialéw archiwalnych, w nawigzaniu do par.4 pkt.2
rozporzadzenia MTBIGM z dn.25.04.2012r. stwierdza si¢ wystepowanie w podtozu
zlozonych warunkéw geotechnicznych.

Podioze gruntowe rozpoznane do gtebokosci 11,0m ppt budujg grunty
niejednorodne genetycznie i litologicznie, w strefie przypowierzchniowej w warstwach
nieciaglych obejmujacych grunty stabonosne - organiczne o niekorzystnych
parametrach geotechnicznych, przy zwierciadle wody gruntowej powyzej poziomu
porojektowanego  posadowienia. Nie stwierdzono natomiast wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Nalezy wiec stwierdzi¢, ze w omawianym podfozu panujg stosunkowo trudne
warunki geotechniczne dla celéw bezposredniego posadowienia fundamentéw
obiektow.

Wystepujace w podiozu warunki gruntowo-wodne umozliwiaja realizacje
posadowienia bezposredniego w/w obiektu mostowego.

Zgodnie z par.4 pkt.4 rozporzadzenia MTBIGM z dn.25.04.2012r., w nawigzaniu
do par.4 pkt.3d przedmiotowego rozporzadzenia Projektant zakwalifikowat w/w obiekt
do kategorii geotechnicznej drugiej i zgodnie z par.7. pkt2 i 3 niezbedne jest
wykonanie dodatkowo dokumentacii geologiczno-inzynierskiej,  poprzedzonej
wykonaniem projektu geologicznego.

Dalsze wnioski bedzie mozna przedstawié¢ po przeprowadzeniu badan w zakresie
okreslonym w niniejszym projekcie.

Z uwagi na zblizajgcy si¢ okres zimowy, utrudniajacy prowadzenie prac
terenowych wnioskujemy o zatwierdzenie projektu prac geologicznych w terminie
maksymalnie krotkim.

Niniejszy projekt prac geologicznych, w liczbie 2 egzemplarzy, nalezy przedtozy¢
do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Kole, u Geologa Powiatowego.

10. SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

Dla sporzadzenia niniejszego projektu przeanalizowano (poza opiniami
geotechnicznymi wymienionymi w rozdziale 2) dostepne materiaty geologiczne i
hydrogeologiczne oraz literature, w tym m.in.:

« Jerzy Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa 1998,
» Geomorfologia Polski, Tom 2, Niz Polski, p.red. Rajmunda Galona, Warszawa
1972,

Projekt prac geologicznych 7
Przebudowa mostu na rz. Rgilewce, m.Grzegorzew
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e Mapa Morfologiczna Niziny Wielkopolski-Kujawskiej w skali 1:100000, p. red.
Bogumita Krygowskiego, Arkusz Koto,

¢ Przegladowa Mapa Geomorfologiczna Polski w skali 1:500000, Arkusz Gdarnisk,

e Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200000, czes¢ A - Mapa Utworéw
Powierzchniowych, Arkusz Konin,

o Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200000, czes¢ B - Mapa Utworow
Trzeciorzedowych, Arkusz Konin,

o Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000, Arkusz Koto,

o Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000, Arkusz Kiodawa.

Projekt wykonano w oparciu o aktualne przepisy, wytyczne i normy geologiczne i
geotechniczne, w tym m.in.:

« Ustawa ,Prawo geologiczne i gornicze” z dnia 09.06.2011r. (Dz.U. Nr 163 poz.981, z
poZniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie MS z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegbtowych wymagan
dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288, Poz.1696),

 Rozporzadzenie MS z dnia 09.05.2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i geologiczno-inzynierskiej (Dz.U.2014 poz. 596),

o Rozporzadzenie MG z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w zaktadach gérniczych wydobywajacych kopaliny otworami
wiertniczymi (Dz.U. Nr 109 poz.961),

o Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych z dn.25.04.2012r. (Dz.U. nr 232 poz.463),

¢ Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1:
Zasady ogoine,

¢ Polska Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego,

« Polska Norma ISO 14688-1: Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw - Czes$é1: Oznaczanie i opis,

e Polska Norma 1SO 14688-2: Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw - Cze$¢2: Zasady klasyfikowania.

Slaw by WU
IL kat {'II-
kat Poo chn PKG nr D048
uprawnienia konstrukcyino-budowlans
_wxpmom;z
aklowe nr 11
mnm nr 11

50-271 Poznah, ul. Arciszewskiego 29/33
tel ffax 61 872 67 38, gsm: 501 616 088
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Zat1.2

Lokalizacja terenu badan
na planie sytuacyjnym

w skali 1:75000

Temat: Grzegorzew
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Zat.1.3

Plan sytuacyjny rozmieszczenia archiwalnych
otworow badawczych

Skala1: 500

Temat: Grzegorzew
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Zat.1.4
Plan sytuacyjny rozmieszczenia planowanych

otworow badawczych

Skala 1 : 500
Temat: Grzegorzew
Objasnienia:
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Objasnienia symboli uzytych
na przekrojach geotechnicznych i metrykach sondowania

Grunty mineralne rodzime

Grs gruz skalny

KW wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

K kamienie

Zz 2wir

29 zwir gliniasty

Po pospolka

Pog pospolka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd piasek drobny

Pz piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

llp pyi piaszczysty

1 pyl

Gp glina plaszczysta

G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzla
Gz glina zwiezla

Gnz glina pylasta zwiezta
Ip il plaszczysty

| it

In it pylasty

Grunty organiczne rodzime
grunt prochniczny

Nmp namut piaszczysty
Nmg namul gliniasty

i torf

Gy aytia

Grunty nietypowe

Gb gleba

Kr kreda jeziorna
WB wegiel brunatny
WK wegiel kamienny
Grunty nasypowe

nN nasyp niekontrolowany
nB nasyp budowlany
Domieszki

C cegla

B beton

D drewno

T ttuczen

Zl zuzel

Grb gruz budowlany

H prochnica

CaCOy weglan wapmnia

Znaki dodatkowe

[] okreslenie skiadu nasypu
+ domieszki

i przewarstwienia

/ pogranicze innego gruntu

Stany gruntow niespoistych
< n luzny
) szg Srednio zageszczony
(D) zg  zageszczony
¢ bzg Dbardzo zageszczony

Stany gruntow spoistych
W zwarty
() pzw  polzwarty
P tpl twardoplastyczny
® plastyczny
- mpl  migkkoplastyczny

-@-pin  plynny
121 ilos¢ waleczkow
m.sp. grunt malo spoisty

Wilgotnos¢ gruntow
| s suchy
[i  mw malo wilgotny
[ w  wilgotny
[i' m mokry
[l n nawodniony

Inne oznaczenia

3 numer otworu

2A numer otworu archiwalnego
53.89 rzedna wysokosciowa otworu
- numer przekroju geotechnicznego
N- -S kierunek przekroju

linia podzialu geologicznego
————— linie podziatu geotechnicznego
IVa numer warstwy geotechniczng]
15=0,45 stopien zageszczenia

1,=0,27 stopien plastycznosci

NU probka o naturalnym uziarnieniu
NW probka o naturalnej wilgotnosci
NNS probka o nienaruszonej strukturze

Obserwacje wody gruntowej
ZWG zwierciadio wody gruntowej

vy poziom swobodnego ZWG
2 nawiercony ZWG

¥y ustabilizowany ZWG

~—— 'sgczenie wody gruntowe)

s otwar suchy

2.80m ppt rzgdna ZWG ponize] poziomu

terenu
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Inzyniersko-Usfugowa Geoperitus
Zal.3

UOGOLNIONY OPIS GEOLOGICZNY

Temat: Grzegorzew

rosady kulturowe
‘tgleba
Qh | a)
o T
b) -osady rzeczne, wyksztatcone w facji:
a) bagiennej
| b) korytowej
—1-
| %
|
Qp ‘ -0sady wodnolodowcowe zlodowacenia
pétnocnopolskiego fazy poznarskie;j,
’ | ____—|wyksztatcone w faciji:
| b) a) korytowej
| b) rozlewiskowej




Pracownia
Inzyniersko-Usfugowa

Geoperitus

ARCHIWALNE PRZEKROJE | PROFILE
GEOTECHNICZNE

Zat.4



Pracownia /&k
Inzyniersko-Usfugowa R e~ N
Zat.41
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Przekroj geotechniczny Il - i

Skala1: 199
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Temat: Grzegorzew
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Inzyniersko-Usfugowa Geoperims
Zal.5

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY
OTWOROW BADAWCZYCH

Temat: Grzegorzew

Nasyp

2,0 Rura wiertnicza

Qh | fH

(osady bagienne)
1 H 3.0
‘ (piaski)

3

w
o

5.0
fgB®

(piaski)
6,5

J

| fgB”

' (mutki)

‘ 8,0

Filtr do pobrania
wody gruntowej

Qp

11,0
fgB”
(mutki)
13,5

15,0
[m ppt]

____________’\_\______ e




Zat.6
{ Biuro Projektéw Budownictwa RBM sp. j.

ul. Traugutta 21/6 NIP 872-10-44-765

61-514 Poznan REGON 634361320

tel. +48 61648 80 81 KRS 0000116938

faks +48 61 649 80 81 Sad Rejonowy w Poznaniu
e-mall. biuro@rbm-projekt pl VIl Wydziat Gospodarczy KRS

PROJEKTOWANIE MOS TOW | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
PROJEKTOWANIE REMONTOW MOSTOW | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
EKSPERTYZY, NADZORY, KONSULTACJE W ZAKRESIE BUDOWNICTWA MOSTOWEGO
PROJEKTOWANIE DROG | ULIC

Poznan, dn 10.12.2014 r.

OSWIADCZENIE

Biuro Projektow Budownictwa RBM Palicki-Golec-Woloszynski sp. j. w
Poznaniu oswiadcza, ze Inwestor - Powiatowy Zarzad Drog w Kole, dzialajacy w imieniu
Powiatu Kolskiego, posiada prawo do dysponowania terenem, na ktorym zlokalizowany jest
obiekt mostowy na rzece Rgilewce w miejscowosci Grzegorzew, w kilometrze 5,630 drogi
powiatowej nr 3403P, w tym rowniez w zakresie prowadzenia na nim prac geologicznych i

geotechnicznych przez wyznaczone osoby.
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KOPIE UPRAWNIEN GEOLOGICZNYCH
| GEOTECHNICZNYCH



dnia 23.05. {Yu'7,

MINISTER OCHRONY SRODOWISKA.,
ZASOBOW NATURALNYCH I LESNICTWA

SWIADECTWO

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo
geologiczne 1 gomicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96) oraz § 21 ust. |
rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych
Lesnictwa 7 dnia 26 sierpnia 1994 1. w sprawie kwalifikacji do wykonywania.
dozorowania 1 Kierowania pracami geologicznymi (Dz. U. Nr 93, poz. 445

17 1995 r. Nr 70. poz. 354) stwierdzam, ze:

Pan/i mgr inz. Przemystaw DY M E K
syi/eorka Albina urodzony/a 15.X1.1957 1.
- Poznaniu

posiada kwalifikacje i uzyskat/a uprawnienia do wykonywania, dozorowania
i kierowania pracami geologicznymi kategorii VII w zakresie:

wustalanie warunkow geologiczno-inZynierskich, z wylaczeniem wyrobisk
gorniczych i obiektow budowlanych zaktadow gorniczych oraz obiektow

budownictwa wodnego.”

Minisger
Nt VI -1149 2 P MINISTR A

SERRETARZ sTANL

-

dr Krgys: -’u}- NTamates l‘
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UIZAD WOl WODZKI
wPoziin Poznari,dnia 22 marca 1994 r.
Wyl Gosporki Praesteznnne
Al Hinposlieglosei 1R
GO a6Gs Pazoan

Nr 113/PW/94

NECYZIN 0 STWIERDZERIU PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

o pelnienia samodzielyeh hinkefi technicznyeh w budowniclwie

Na podstawie § 2 ust.]l pkt 1, § 6 ust.2 i § 13 ust.l pkt 2 rozpo-
rzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie (Dz.U.nr 8,poz.46) stwierdza sie, ze:

Pan Przemystaw D Y M E K
magister inzynier budownictwa

urodzony 15 listopada 1957 r. w Poznaniu posiada przyootowanie zawodown
upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkciji

projektanta

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie konstrukcji budowlanych

Pan Przemystaw D Y M E K

jest upowazZniony do:

sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych
budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii, wezldw i stacji
kolejowyeh, drdég i nawierzchni lotniskowych, mostdéw, budowli hydro-
technicznych i melioraciji wodnych,

sporzadzania projektow w zakresie rozwijgzan architektonicznych budyn-
kow inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdw powtarzalnych
innych budynkéw oraz sporzadzania plandw zagospodarowania dziatki
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NECYZIN O STWIERDZENIU PRZYGUTOWANIA ZAWODOWEGH

o peltnienia samodzielnych finkdgi lechnicznyeh w budowniclwie

Na podstawie § 5 ust.l, § 7 1 § 13 ust.]l pkt 2 rozporzadzenia Mi-
nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 luteago
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.nr B,poz.46) stwierdza sie, ze:

Pan Przemystaw D Y M E K
magister inzynier budownictwa

urodzony 15 listopada 1957 r. w Poznaniu posiada przygotowanie zawcdowe
upowazniajace do wykonywania samaodzielnych funkciji

kierownika budowy i robdt

w specialnosci konstrukcyijno-budowlanejj
w 7zakresie konstrukciji budowlanych

Pan Przemyslaw D Y M E K

jest upowazniony do:

- kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowania
i kentrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow budowlanych
araz oceniania i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych,
2z wylaczeniem linii, wezlow i stacji kolejowych, drog i nawierzchni
lotniskowych, mostdéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyi-
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Pan/Pani PrzemyslawDymek
- ! ., ul. Arciszewskiego 29/33

ANCISCE ZAMIBSZKAMIA . L.........iiiiiimiciniiisisiissbisssnsssssmmiomes
60-271 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0907/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;.
'Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia _2014-01-01
do dnia 20N | e

mgrinz, Zenon Woskowiak

Wielkopolska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznari, tel.ffax 61 854 2014, 61 854 2011

e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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ZASWIADCZENIE

Przemystaw Dymek
AT o i B e e e e e e e e B e
ul. Arciszewskiego 29/33
mlescezamleszkanla U S . SR
-271 Poznan

jest czlonkiem Wiekopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
) ) ) WKP/BO/0907/01
Budownictwa o numerze ewidencyjnym . . ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia
2015-12-31

2015-01-01

do dnia

Wielkopolska Okregowa lzba InZzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./ffax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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DYPLOM
UZYSKANIA TYTULU ZAWODOWEGO
MISTRZA
_.TOMASZ GADOMSKI

Panv/Pan .......ceees : : _
(Imig/imiona | nazwisko)

I = ——rare s
\ 06 wrzesnis 1972
urodzon..<.. dma .. .. ‘(!A' SRA. 17/= ¢

w. Pozmania © wielkopolskie

- ! grudnia 2 _ ;
zdal...... wdniu Us :].l.[d..m.‘l. 'T.m“ .. . egzamtin kwalifikacyjny

L:}-.,pr?cd Panstwowa Komisjy Egzaminacyjng powolana przy

Zespole Szkol Centrum Ksztalcenia Ustawicznego

(nuzwa szkoly lub placowki)

im. Stefana Batorego
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preez.. \\ltlknlh}]\kttg\ chsnbenaies e Ktmmatora Oswiaty wo e, I’nmdmu

01 grudnia 2009
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MISTRZA

w zawodzie

i GORNIK.EKSPLOATACILOTWOROWEL. ...
Dyplom jest dokumentem potwierdzajgcym uzyskanie fyvtuhi zawodowego zgodnie z § 21
rozporzadzenia Ministra Edukacji 1 Nauki 2 dmia 3 Jutego 2006 r. w sprawic uzyskiwania
1 uzupeiniania przez osoby dorosle wiedzy ogdlne], umicjgtnosci 1 kwalifikacji zawodowych
w formach pozaszkolnveh (DU nr 31, poz. 216)
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