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1.WSTEP

Niniejsza dokumentacja badan podioza gruntowego, ma na celu podanie
informacji o warunkach gruntowo-wodnych, poprzez wykonanie badan geotechnicznych,
na terenie wskazanym przez Zleceniodawce dla potrzeb przebudowy konstrukcji no$nej
mostu wraz z modernizacja drogi samochodowej.

1.1.Podstawa opracowania

Przedmiotowe opracowanie zostalo wykonane w oparciu o nastepujgce akty

prawne:

e par. 7 pkt.2 rozporzadzenia MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych z dn.25.04.2012r. (Dz.U. nr 232 poz.463),

e art.34 ust6 pkt2 ustawy ,Prawo budowlane” z dn.07.07.1994r. (Dz.U. nr 243
poz.1623 z pézniejszymi zmianami),

e art.3 ust.7 ustawy ,Prawo geologiczne i gérnicze” z dnia 09.06.2011r. (Dz.U. nr 163
poz.981),

e Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1:
Zasady ogoéine,

e Polska Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego,

o Polska Norma ISO 14688-1: Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw - Czes¢1: Oznaczanie i opis,

e Polska Norma ISO 14688-2: Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw - Czes¢2: Zasady klasyfikowania.

Podstawe formalno-prawng do sporzadzenia dokumentaciji stanowia:

e zlecenie na wykonanie dokumentacji badan podtoza gruntowego wg Eurokod 7
wystawione przez Biuro Projektéw Budownictwa RBM Sp. j. w Poznaniu,

e ,Opinia geotechniczna dla projektowanej przebudowy obiektu mostowego na rz.
Rgilewce w km 5.639 drogi powiatowej 3403P, m.Grzegorzew” wykonana przez PIU
GEOPERITUS w listopadzie 2014r.,

e program badarn geotechnicznych okreslony przez Zleceniodawce.

1.2. Krotka charakterystyka projektowanej inwestycji

Na etapie projektu koncepcyjnego inwestycji przewiduje si¢ na omawianym
przebudowe konstrukcji nosnej mostu poprzez przebudowe podpér mostowych,
wzmocnienie przyczotkow oraz wykonanie nowych konstrukcji przeset mostowych.
Réwnoczesnie przewiduje sie modernizacje drogi samochodowej w rejonie
przebudowywanego mostu.

Projektant ustalit kategorig¢ geotechniczng obiektu budowlanego jako druga.

Zgodnie z powyzszym niniejsza dokumentacja badan podioza gruntowego jest
prawng kontynuacjq opinii geotechnicznej wykonanej w listopadzie 2014r. zgodnie z par.
7 pkt.1 rozporzadzenia MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych z dn.25.04.2012r. (Dz.U. nr 232 poz.463).
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1.3.Wykonane badania

W celu okreélenia stanu podioza wykonano nastgpujgce badania polowe i
laboratoryjne:

e wytyczono otwory badawcze metoda domiarow prostokatnych w oparciu o
uzgodniony program badan,

« wykonano 6 matosrednicowych sondowar probnikiem przelotowym o gigbokosci od
40m do 11,0m kazde , facznie 465mb (miejsca wykonania sondowania
przelotowego przedstawiono na planie sytuacyjnym w zatgczniku 1.2, a jego metryke
w zatgczniku 5),

o wykonano 2 sondowania lekka sondg udarowg DPL do giebokosci 55m i 6,0m
(miejsce wykonania sondowar: udarowych przedstawiono na planie sytuacyjnym w
zataczniku 1.2, a wykresy sondowan w zatgczniku 6),

« przeprowadzono niwelacje techniczng miejsca badan w nawigzaniu punktu statego o
znanej rzednej (zat.1.2),

« wykonano badania makroskopowe wszystkich prébek gruntéw zgodnie z PN-EN ISO
14688-1 oraz PN-EN ISO 14688-2,

e przeprowadzono badania laboratoryjne 10 wybranych probek gruntow w celu
okreslenia ich rodzaju, cech fizyko-mechanicznych zgodnie z PN-EN 1997-2:
Eurokod 7 (wyniki badan pokazano w zat.3i7),

o charakterystyczne parametry geotechniczne wyprowadzono na podstawie cech
wiodacych gruntow (zat.3).

1.4.Wykorzystane materiaty

Dia sporzadzenia opracowania wykorzystano nastepujgce materiaty:

¢ szkic sytuacyjny rejonu badan w skali 1:500 otrzymany od Zleceniodawcy,

« ,Opinie geotechniczng dla projektowanej przebudowy obiektu mostowego na rz.
Rgilewce w km 5.639 drogi powiatowej 3403P, m.Grzegorzew" wykonang przez PIU
GEOPERITUS w listopadzie 2014r.,

e literature dotyczacg budowy geologicznej regionu,

e mapy i materiaty geologiczno-inzynierskie,

e normy i normatywy techniczne.

1.5.Polozenie i zagospodarowanie terenu badan

Miejsce badan zlokalizowane zostato w obrgbie mostu drogowego na rzece
Rgilewce w km 5.630 drogi powiatowej 3403P w m.Grzegorzew, gm.Grzegorzew,
pow.kolski w woj.wielkopolskim.

Lokalizacje terenu badan na planie ogéinym przedstawiono w zatgczniku 1.1.

2.MORFOLOGIA | BUDOWA GEOLOGICZNA

Omawiany teren znajduje sie w obrebie Wysoczyzny Kiodawskiej, jednostki
fizjograficznej rzedu subregionu wg podziatu J.Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski).
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W szczeg6towym podziale geomorfologicznym jest to fragment akumulacyjno-erozyjnej
rowniny terasowej doliny rzeki Rgilewki, rozcinajacej w tym rejonie zdenudowang
wysoczyzne morenowa zlodowacenia srodkowopolskiego.

Budowe geologiczng rejonu badarn rozpoznano na podstawie wykonanych do
gtebokosci maks.11,0m sondowan przelotowych, ktérych metryki przedstawiono w
zataczniku 5 oraz zestawiono na przekrojach i profilach geotechnicznych w zatgczniku
4.

Przebieg pakietow i warstw geotechnicznych na przekrojach geotechnicznych, pomigdzy
wykonanymi sondowaniami przelotowymi, jest interpolowany w sposéb przyblizony i
zostat wykreslony tylko dla ogoéinego przedstawienia budowy geologicznej.

Budowa geologiczna jest prosta, rozpoznane sondowaniem podioze budujg wylacznie
osady neogenskie.

Glebsze podioze gruntowe budujg w catosci plejstoceriskie osady wodnolodowcowe
zlodowacenia potnocnopolskiego fazy poznanskiej, wyksztaicone w postaci piaskow
drobnych [FSa] i piaskéw $rednich [MSa] facji korytowe] oraz piaskéw z item [clSa],
pytow z piaskiem [saSi] i pytoéw [Si] facji rozlewiskowej. Na osadach wodnolodowcowych
zalegaja holocenskie osady rzeczne, wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych [FSa],
piaskéw érednich [MSa] i piaskéw grubych [CSa] facji korytowej oraz torfow [P] i
piaskéw drobnych z humusem [hFSa] facji bagiennej.

Partie przystropowa podioza buduje warstwa gleby - piaskow drobnych z humusem
[hFSa] oraz holoceniskich osadéw kulturowych - nasypow niekontrolowanych [Mg].

3.STOSUNKI WODNE

W trakcie prowadzonych badan stwierdzono wystepowanie wody gruntowej we
wszystkich wykonanych sondach przelotowych.
Obserwacje pozioméw wody gruntowej ilustruje ponizsza tabela 1.

Tabela 1
Numer Nawiercony poziom wody gruntowej Ustabilizowany poziom wody gruntowej
sondy w m ppt w m ppt
1 0,80i7,30 0,80
2 0,90 - sgczenie; 7,00 0,90
3 1,501 8,20 1,20
4 0,50 - sgczenie 0,50
5 3,00 3,00
6 2,90 2,80

Pomiar ustabilizowanego poziomu wody gruntowej wykonano po godzinie od
zakornczenia sondowania.

Nalezy liczy¢ sie ze znacznymi wahaniami poziomu wody gruntowej, zaleznymi od pory
roku i stanéw wody na rzece Rgilewce.

Obserwacje prowadzono w listopadzie 2014 roku.

4 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych i laboratoryjnych (zat.7, 6, 5 i
3) oraz analizy przekrojow i profili geotechnicznych (zat.4) stwierdzono wystepowanie w
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profilu pionowym (w obrebie podifoza) nastepujgcych zespotow osadow i warstw
geotechnicznych, z pominigciem gleby:

| — warstwe nasypéw niekontrolowanych, zbudowanych z niejednorodnego materiatu,
wilgotnych i nawodnionych, w stanie sredniozageszczonym,

Il — zespot osadoéw rzecznych, w ktérym wyrézniono:
lla - warstwe zbudowang z piaskéw drobnych z humusem, wilgotnych i
nawodnionych, $redniozageszczonych o usrednionym stopniu zageszczenia

Io = 0,35,
IIb - warstwe zbudowang z torféw, mokrych,
llc - warstwe zbudowang z piaskow drobnych, wilgotnych,

sredniozageszczonych o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,40,
Ild - warstwe zbudowang z piaskéw Srednich i piaskoéw grubych, nawodnionych,
sredniozageszczonych o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,50,

Il - zesp6t osadéw wodnolodowcowych, w ktérym wyrézniono:

Illa - warstwe zbudowang z piaskow drobnych, nawodnionych,
$redniozageszczonych o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,60,
Illb - warstwe zbudowang z piaskow Srednich, nawodnionych,

$redniozageszczonych o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,60,

lllc - warstwe zbudowang z pyléw z piaskiem, wilgotnych, plastycznych
o usrednionym wskazniku konsystencii Ic = 0,60,

llld - warstwe zbudowang z pyldow, wilgotnych, twardoplastycznych o
usrednionym wskazniku konsystenciji Ic = 0,85,

llle - warstwe zbudowana z piaskéw z item, wilgotnych, twardoplastycznych o
usrednionym wskazniku konsystenciji Ic = 0,80.

Uwaga: wyprowadzone parametry geotechniczne dla poszczegdinych warstw
geotechnicznych przedstawiono w zatgczniku 3.

5.WPLYW INWESTYCJI NA OSRODEK GRUNTOWO-WODNY

Po projektowanej przebudowie obiekt mostowy w trakcie procesu eksploataciji nie
zmieni swojego oddziatywania na osrodek gruntowo-wodny. Proces technologiczny
funkcjonowania przebudowanego obiektu mostowego nie ulegnie zmianom i nie
powinien wptywaé¢ na stosunki wodne oraz powodowac zagrozen i zmian warunkéw
gruntowych na danym terenie.

Rownoczesnie nalezy stwierdzi¢, ze nie przewiduje sie istotnych naturalnych
zmian o$rodka gruntowego w czasie. Poziom wody gruntowej nalezy przyjac jako
odpowiadajacy stanom $rednio niskim, w okresach roztopéw i silnych opadéw
atmosferycznych mozna spodziewac sie wyzszego poziomu wody gruntowej.

6.WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, ze w omawianym
podiozu panuja niekorzystne warunki geotechniczne dla celéw bezposredniego
posadowienia fundamentéw obiektéw budowlanych z uwagi na:

Grzegorzew 5
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« wystepowanie w giebszym podtozu gruntéw organicznych,
« bardzo wysoki poziom wody gruntowej.

Biorac powyzsze pod uwage zaleca sie w trakcie prac projektowych przewidziec
wykonanie posadowienia posredniego wzmacnianych i przebudowywanych elementéw
no$nych konstrukcji mostowej, np. na palach prefabrykowanych lub wierconych.

Biorgc powyzsze pod uwage, w nawigzaniu do par.4 pkt.2 ust.3 i par. 4. pkt.3
ust.3a rozporzadzenia MTBIGM z dn.25.04.2012r., klasyfikuje si¢ omawiany obiekt
budowlany w Kategorii geotechnicznej drugiej w ztozonych warunkach geotechnicznych,
i w zwigzku z powyzszym:

1. zgodnie z par.7 pkt.3 rozporzadzenia MTBIGM jest dla niego wymagane
sporzadzenie dodatkowo dokumentacji geologiczno-inzynierskiej wediug
zasad okreslonych w ustawie Prawo geologiczne i gornicze z dn. 9.06.2011r.
(Dz.U. nr 163, poz.981), poprzedzone wykonaniem doktadnego rozpoznania
geotechnicznego gtebokiego podioza (otwory badawcze do giebokosci ok.
15,0m ppt),

2. zgodnie z par. 7 pkt.2 rozporzadzenia MTBIGM, w przypadku przyjecia
koncepcji posadowienia posredniego jest dla niego wymagane wykonanie
projektu geotechnicznego zawierajacego analize i obliczenia fundamentowe
zgodnie z przyjeta metoda realizacji posadowienia obiektu budowlanego.

Grzegorzew 6
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Zat.2

Objas$nienia s.ymboli uzytych
na przekrojach geotechnicznych i metrykach sondowania

Grunty mineralne rodzime

LBo duze glazy

Bo glazy

Co kamienie

Gr Zwir

Sa piasek

Si pyt

Cl it

Oznaczenie frakcji

Sa frakcja gtowna
sa frakcja drugorzedna
sa przewarstwienie

siSa/ciSa frakcje réwnorzedne

Nazwa frakcji gruntu

C gruby
M $redni

F drobny
Nazwy gruntow

wg zalacznika polskiego
Cl it

saCl it z piaskiem

siCl it z pylem

sasiCl it z pylem i piaskiem
saclSi pyt z item i piaskiem
clSi pyt z item

Si pyt

saSi pyl z piaskiem

clSa piasek z item

siSa piasek z pylem

FSa piasek drobny

MSa piasek sredni

CSa piasek gruby

FGr 2wir drobny

MGr 2wir Sredni

CGr Zwir gruby

Grunty organiczne rodzime
Or grunt organiczny

H gleba

P torf

Gy gytia

Grunty antropogeniczne
Mg nasyp niekontrolowany i budowlany
Grunty nietypowe

B cegia

C beton

w drewno

RM tluczen

S 2uzel

BR gruz budowlany

R $mieci

Znaki dodatkowe
[] skiad nasypu
{} rodzaj gruntu organicznego

Stany gruntéw niespoistych
1t bin  bardzoluzny
<aIn luzny
) szg $redniozaggszczony
@ zg zageszczony
@) bzg bardzozageszczony

Stany gruntéw niespoistych
X bzw  bardzozwarty

O zw  zwarly

(» tpl  twardoplastyczny

® v plastyczny
—@ mpl  migkkoplastyczny

—@-pin  piynny
11211 ilos¢ waleczkow
m.sp. grunt mato spoisty
Wilgotnos¢ gruntow

S suchy

| mw malo wilgotny
| w  wilgotny

m mokry
[l n  nawodniony

Inne oznaczenia

3 numer otworu

2A numer otworu archiwainego
53,89 rzedna wysoko$ciowa otworu
n-n numer przekroju geotechnicznego

N- -S kierunek przekroju

linia podzialu geologicznego
—___ linie podzialu geotechnicznego
IVa numer warstwy geotechnicznej
1p=0,45 stopien zaggszczenia

1c=0,80 wskaznik konsystenciji

NU probka o naturalnym uziarnieniu
NW probka o naturalnej wilgotnosci
NNS prébka o nienaruszonej strukturze

Obserwacje wody gruntowej

ZIWG zwierciadio wody gruntowej

vy poziom swobodnego ZWG

v nawiercony ZWG

ustabilizowany ZWG

XS, saczenie wody gruntowej

s otwor suchy

2,80m ppt rzedna ZWG ponizej poziomu
terenu
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Pracownia

Inzyniersko-Usfugowa

-~y
Geoperias

Zat.41

Przekréj geotechniczny | - |

Skala1: 100
Temat: Grzegorzew
1 2
94,91 94,98
95 — o T 95
Mg
\VA 4 Mg @ v -lr
=1 0.80 _"_@___ - 090 [t T
© MSacsa :I
L @ MSacsa 1
= b . N F .
4 © FsSaclsa r— .
| @ sasifsa @ "6 1@ sasifsa 1
Vo 7,00
= 7.3 ® MSa =1
i © Msafsaclsa HL §
T > [
- T
83 = '\‘ 83
m npm m npm
11,0 1.0 [m] gtebokosé

[m] odlegiosé




Pracownia /‘ﬁ“\
Inzyniersko-Ustugowa _ﬂﬂ/;;iﬂlﬂ_
Zal4.2

Temat: Grzegorzew

3 A
95,39 94,52
O8 pe
4 I [ — .
J© Fsa lic Yy
Iiolg P ™
1,50 N
: MSafs
+ D e -~ (1o)—
4 )
1 @ CSaﬂ @ MSacsa
] © FSa /'/’_7"”" i
™ ' @ saSifsa @ / N
A ./
8,20
© MSafsa 7 .
1, Q@ clsa e
|
84 +
m npm

Przekroéj geotechniczny Il - i

Skala1: 1—92

250

0
[m] glebokos¢

26,0 J [m] odleglosé

T' 96

-I_84

m npm
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Pracownia .
=y

Inzyniersko-Usfugowa Geoperims
Metryka sondowania przelotowego 1 Zat.5
Lokalizacja : Grzegorzew

Data wykonania : listopad 2014
Rzedna otworu:  94.91m npm

Prze- | Gigbo- : %
ot koé Opis gruntéw Obserwacje wody
Ohec-
war- | pobra- : a ke : nosé Glgbokosé
i s Rodzaj gruntéw Barwa | Wil- | Konsystencja iy Frodzaj
Frakcja Frakcja Prze- Sklad nasypu | We- got- Hosé na owierciadia
[m] pro- glowna | drugo- | warst- / Grunt glan nosé | walecz- [ Stan | dnie wody
bek rzgdna | wienia organiczny | wap- g kdw otworu
nin
0,0 - Mg hFSa,Co chrazowo | w - szg | jest 0.80m ppt -
1.3 BR szara n naw. i ust. ZWG
1.3 20 MSa CSa (Q) ) szara n - szg | jest
4,0 3.0
4,0 50 FSa ciSa (0) j.szara n - szg | jest
58
58 6.0 saSi FSa (0) | Ibrazowo w 0/0 pl
73 7.0 = m.sp.
7.3 | 80,95 MSa FSa (0) | szara n - szg | jest 7,30m ppt -
11,0 1.0 clSa naw. ZWG
Metryka sondowania przelotowego 2
Lokalizacja : Grzegorzew
Data wykonania : listopad 2014
Rzedna otworu :  94,98m npm
Prze- | Gigbo- - L .
i || ade Opis gruntow Obserwacje wody
Obee-
wars- | war- | pobra- : i o : nosé Gigbokod¢
ol (e Rodzaj gruntow Barwa | Wil- | Konsystencja wclly i rodza)
Frakcja | Frakcja Prze- | Sklad nasypu | We- got- logé na awicrciadla
[m] pro- glowna drugo- | warst- { Grunt glan noéé | walecz- | Stan dnic wody
bek rzedna | wienia organiczny | wap- kow otworu
nia
0,0 - Mg hFSaMSa cbrazowo | w - szg
08 Co e
08 |1.0.20 P (0) c.szara m - - jest 0,90m ppt -
32 3.0 sacz WG i ust ZWG
32 4.0 MSa CSa (0) |.szara n - szg | jest
4.1
41 5.0 FSa clSa (0) |.szara n - szg | jest
6.5 6.0
6,5 6.9 saSi FSa (0) | Ibrazowo | w 0/0 pl
7.0 S7arm m.sp.
7.0 8.0 MSa (D) |:s2ara n - szg | jest 7,00m ppt -
9.3 90 naw. ZWG
93 | 100 Si (0) | jbrazowo | w 0/0 tpl
10| 1.0 i M.sp.




Pracownia /ﬁ\'\
Inzyniersko-Usfugowa Govnteiam
Metryka sondowania przelotowego 3
Lokalizacja : Grzegorzew
Data wykonania : listopad 2014
Rzedna otworu @ 95,39m npm

Lp Prze- | Gilgbo- 5 ~ .
o Kode Opis gruntow Obserwacje wody
Obec-
wars- | war- | pobra- : § TR : nose Gigbokose
foy | ny = Rodzaj gruntow Barwa | Wil- | Konsystencja o  vodaxg
Frakcja Frakcja Prze- Sklad nasypu | We- got- losé na zwierciadia
[m] pro- glowna drugo- | warst- / Grunt glan noéc | walecz- | Stan | dnic wody
bek rzedna wienia organiczny wap- kow otwory
nia
1 0,0 - FSa H cbrazowo | w In
0.5 szara
2 0.5 0.8 FSa (0) |-z00 w - szg
1,0 e v
3 10| 14 P (0) | @ama | m - - 1,20m ppt -
1,5 ust, ZWG
4 15 20 MSa FSa (0) j-szara n - szg | jest 1,50m ppt -
28 naw. ZWG
5 28 |30:40]| CSa saGr (0) | szars n - szg | Jest
53 5.0
6 53 6.0 FSa (0) |szara n szg | jest
6,8
T 6.8 7.0 saSi FSa (0) | Jbrazowo | w 0/0 pl
82 8.0 o m.sp.
8 8.2 9.0 MSa FSa (0) j-szara n - szg | jest 8,20m ppt -
95 naw. ZWG
9 95 | 100 clSa (0) j-szara w 0/0 tpl
110] 110 m.sp.
Metryka sondowania przelotowego 4
Lokalizacja : Grzegorzew
Data wykonania : listopad 2014
Rzedna otworu :  94,52m npm
Lp Prze- | Gigbo- 3 : »
ot | kot Opis gruntow Obserwacje wody
Obec-
wars- | war- | pobra- $ il z nos¢ Gigbokosé
dogl it 5 Rodzaj gruntow Barwa | Wil- | Konsystencja ol 'i s
Frakcja Frakcja Prze- Skind nasypu | We- got- losé na zwierciadla
[m] pro- glowna drugo- | warst- / Grunt glan noée | welecz- | Stan dnic wody
bek rzgdna wienia organiczny | wap- kow otwaru
niy
1 0.0 Mg hFSa,Co.B cbrgzowe | w - szg
0,5 szara
2 05 0.9 P (0) czama m - - jest 0,50m ppt -
1,0 53c2 WG i ustZWG
3 1,0 12 CSa (0) | cszaa n - szg | jest
13
4 13 1.5 P (0) czama m - - jest
157 :
5 17 | 2030 MSa CSa (0) jszara n - szg | jest
50 |40:50




Pracownia /ﬁ\'\
Inzyniersko-Usfugowa e
Metryka sondowania przelotowego >

Lokalizacja : Grzegorzew
Data wykonania : listopad 2014

Rzedna otworu :  96,97m npm
Lp | Pree- | Gigbo- ; ; .
e kosé Opis gruntow Obserwacje wody
Obee-
wars- | war- | pobra- Rodzai té " e : nos¢ Gichokode
ov | S 2 odzaj gruntow Barwa | Wil- | Konsystencja = i rodzaj
Frakcja Frakeja Prze- | Sklad nasypu | We- got- Hosé na zwierciadla
[m] pré- glowna drugo- warsi- / Grunt glan no&é | walecz- | Stan dnie wody
bek rz¢dna wienia organiczny wap- kdw otworu
na
00 - Mg hFSa,MSa cbrazowa | w g szg
22 Co
22 3.0 FSa H CSa (0) |[cbrazowa | w - szg | jest 3,00m ppt -
3.7 P n naw. | ust. ZWG
i.g 4.0 MSa FSa (0) iszara n szg | jest
Metryka sondowania przelotowego 6
Lokalizacja : Grzegorzew
Data wykonania : listopad 2014
Rzedna otworu :  96,92m npm
Prze- | Gigbo- . . .
lot | kose Opis gruntow Obserwacje wody
Obec-
wars- | war- | pobra- : oL 2 nosé Gigbokost
ey i Rodzaj gruntow Barwa | Wil- | Konsystencja wndy ” mj
Frakcja Frakcja Prae- Sklad nasypu | We- got- llodé na zwierciadla
[m] pré- glowna drugo- warst- / Grunt glan noéé walecz- | Stan dnie wody
bek rzedna | wicnia organiczny | wap- : kiow otworu
nia
0,0 Mg hFSaMSa chbrazowa [ w - szg
2,0 FSa,Co
%g 25 P (0) czama m B - 2,80m ppt -
] ust. ZWG
28 3.0 MSa FSa (0) |-szara n - szg | jest 2,90m ppt -
4,0 4.0 ust. ZWG




o

Geoperius
Wykres sondowania sonda DPL |zat.6.1
Temat: Grzegorzew Rzedna: 94,91m npm
Sondowanie nr; 1 przy otworze 1 Data: listopad 2014
Profil Gieb. [bin] In | szg | zg | bzg |wanose
otworu |Nyo] sond. 5 10 15 20 s 30 3s a a4 50 s o] Ip
ol n TTTITITITT u.uou
wl"' = == = 0.00
40 = - - 0 00000
- —. .= —— h
Mg = = = - . = 0.00
vy —_‘:IZZ = 1l 000
%0 10.00
] 000
1 10.00
20 0.00
0 0.00
40 " 00000
_sof B
70 0.00
B0 0.00
_ g0 0.00
0.00
7 1 0.38
9 Y20 0.42
e 0.49
4 l4o 0.53
, 0'53 49
mMsa Et™ . 058,
2 :
0.53
0.60
1 0.51
4 o 0.53
" m 0-49
9 4o 0.42
0.47
13 Jso 0.51
2 7 10.48
80 1 049
10.51
4 ] 053
1 10.58
(20 0.60}
0.65
40 0.62
10.58
foso™|
1 7
FSa a0 ] 062
e 10.56
0.65
2 10 0.67
. 0 60260
7o 0.60
7 0.60
0 0%00
7 10.
o0 —F 0.00
90| 0.00
0.00
10 0.00
0.00}
39 10.00
40 0.00
0.00
o 0.00
0.00
0.00
0| 0.00
17 0.00

Wartosé Is 0,91 093 095 097 0,98 0,99 1,00 1,01



o~y

Geoperits

Wykres sondowania sondg DPL

|zat.6.2

Temat Grzegorzew

Rzedna: 95,39m npm

Sondowanie nr: 2 przy otworze 3

Data: listopad 2014

Profil cleb.[bin] n |

| bzg

otworu le sond. 5

45

50

s sof] Ip

L
1 1

hFSa

Is

FSa

MSa |-

csa %
]

10

g

7
Fsa ot
f
2]
20

Wartos¢ Is

0,91

0,93

0,95

0,97

0,98

0,99

1,00
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