
Przekroje C-C i F-F

Skala 1:50

Uwaga:

1. Lokalizację kotew bariery ustalić

zgodnie ze specyfikacją producenta

Przekroje D-D i E-E

Skala 1:50

Widok B-B

Skala 1:50

Widok G-G

skala 1:50

2. 
W płycie pomostu oraz na skrzydłach przyczółków

osadzić kotwy stabilizujące deski gzymsowe

w ilości 2 szt./m - 128 szt. 
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Widok z góry

Skala 1:100

Widok A-A - rzędne - krawędź zewnętrzna

Skala 1:100

Widok A-A - rzędne przy krawężniku

Skala 1:100

Koło Drzewce

Koło Drzewce
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C D E FB G

Skala 1:100, 1:50

Projektant

Stanowisko

62-600 KOŁO

ul. Traugutta 21/6
Biuro Projektów Budownictwa RBM sp. j.

7131/23/P/2000

Imię i nazwisko

Robert Palickimgr inż. bez ograniczeń
konstr.-bud.

Specjalność

WKP/BO/3745/01

Nr uprawnień

Jednostka projektowa

61-514 Poznań

30.04.2015 r.

Data opracowania

Nr umowy

Nr rys.

Nr egz.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE

Inwestor / Zamawiający

 ul. Toruńska 200

Branża

Stadium
PROJEKT PRZEBUDOWY MOSTU NA RZECE RGILEWCE

W MIEJSCOWOŚCI GRZEGORZEW W CIĄGU 

Tytuł rysunku

Temat opracowania

Opracował

104/PZD/ZO/2014

Sprawdzający

mgr inż.

Michałmgr inż.
bez ograniczeń

mostowa

Błażej Golec bez ograniczeń
mostowa

14
WKP/0073/POOM/05

WKP/BM/0084/06

WKP/0072/POOM/05
WKP/BM/0083/06

Wołoszyński

RYSUNEK BUDOWLANY KAP CHODNIKOWYCH

Podpis 1:100, 1:50Skala

Mostowa

Projekt
budowlano-
wykonawczy DROGI POWIATOWEJ NR 3403P


