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CZESC OPISOWA

l. Wstep

1. Wykorzystane materiaty

— Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych,

— Wykaz wtascicieli i wtadajgcych

— ,Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy mostu przez rz. Rgilewke w
miejscowosci Grzegorzew”

— Pismo Wielkopolskiego Zarzgdu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu, Rejonowy

Oddziat w Koninie z dnia 4.12.2014r. znak: RO EUM 4600.3-26/14

2. Obowigzujgce akty prawne

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2012 nr 0 poz. 145 z
pozn. zmianami),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 nr O poz.
1409 z pdzn. zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
2013 nr 0 poz. 1232 z pdzn. zmianami),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2013 nr O
poz. 627 z pdzn. zmianami),

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. 2015 nr 0 poz. 199),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynier-

skie i ich usytuowanie — (Dz. U. 2000 Nr 63 poz. 735 z pdzn. zmianami)

3. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest zebranie i analiza danych na temat przebudowy mostu na rzece
Rgilewka w km 94064 w miejscowosci Grzegorzew, wzdtuz drogi powiatowej nr 3404P.

W operacie zostang przedstawione wnioski okreslajgce parametry techniczne przebudowy-

wanego mostu.
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Whioski stanowi¢ bedg podstawe do wszczecia postepowania administracyjnego

zmierzajgcego do wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego.

Zakres opracowania uwzglednia przepisy zawarte w art. 128, art. 131-132 ustawy Prawo

wodne i obejmuje m.in.:
— stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania,
— obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich,

—  opis urzadzenia wodnego, w tym potozenie za pomocg wspétrzednych geograficznych

oraz podstawowe parametry;
— charakterystyke wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym;

— ustalenia wynikajgce z: planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunkéw

korzystania z wéd regionu wodnego

— informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujgcych w zasiegu

oddziatywania planowanego do wykonania urzgdzenia wodnego.

Il Zaktad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Zaktadem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodno prawnego jest:

Powiat Kolski

Powiatowy Zarzad Drég w Kole
ul. Torunska 200

62-600 Koto

1. Zakres zamierzonego korzystania z wéd
Planowane korzystanie z wdd jest zwigzane z koniecznoscig uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego w zwigzku z przebudowg mostu przez rzeke Rgilewke w km 9+064 rzeki

w miejscowosci Grzegorzew, w ciggu drogi powiatowej nr 3404P.

Zakres przebudowy obejmuije:
— podniesienie niwelety na obiekcie, w stosunku do istniejgcej, w celu zwiekszenia

Swiatta pionowego pod obiektem,
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— rozbidrke istniejgcej nawierzchni na dojazdach zabudowa nowej

— regulacje linii brzegowej pod obiektem oraz na dtugosci okoto 5 m przed
i za obiektem,

— umocnienie brzegdw materacami siatkowymi wypetnionymi narzutem kamiennym,

— umocnienie dna rzeki na dtugosci pod obiektem i po 5 m przed i za obiektem narzu-

tem kamiennym na gtebokos¢ 30 cm.

V. Obowigzki Zaktadu ubiegajacego sie o pozwolenie wodnoprawne w stosunku
do oséb trzecich.
Rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej, stuzgce przebudowie obiektu mostowego

w km 9+064 rzeki Rgilewki, nie bedg oddziatywa¢ negatywnie na dziatki sgsiednie.
W zwigzku z powyzszym nie naktada sie obowigzkéw w stosunku do osdb trzecich.

Zaktad ubiegajagcy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zobowigzany jest
do przestrzegania ustalen zawartych w niniejszym operacie oraz dokumentacji projektowej

przebudowy mostu w miejscowosci Grzegorzew.

V. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,
warunkow korzystania z wdd regionu wodnego oraz planu zarzadzania ryzykiem po-
wodziowym.

Omawiany teren, zgodnie z Mapga Podziatu Hydrograficznego Polski, zawarty jest w granicach

hydrograficznych zlewni rzeki Warty. Na obszarze planowanego przedsiewziecia zostaty

ustalone warunki korzystania z woéd regionu wodnego okreslone w Rozporzadzeniu

Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r.

w sprawie warunkdéw korzystania z wod regionu wodnego Warty.
Warunki korzystania z wéd regionu wodnego Warty okreslaja:

— szczegotowe wymagania dotyczace stanu wéd, wynikajgce z ustalonych celdw
srodowiskowych,

—  priorytety w korzystaniu z wdd,

— ograniczenia w korzystaniu z wéd.
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Niniejsze warunki nie naruszajg ustalen Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry, przepiséw ustawy Prawo wodne oraz przepiséw innych ustaw i aktdw normatywnych
oraz nie ograniczajg wynikajacych z nich ustalen dotyczacych uwarunkowan korzystania

z wéd (RDRZGW w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. poz. 2129).

Ustalenia planu dotyczace wod powierzchniowych:

Europejski kod JCWP PLRW6000241833299

Nazwa jednolitej czesci wod powierzchniowej: 573

Region Wodny: Warta

Kod obszaru dorzecza: 6000

Nazwa obszaru dorzecza: dorzecze Odry

Regionalny Zarzagd Gospodarki Wodnej: RZGW w Poznaniu

Ocena stanu: zty

Ocena ryzyka: zagrozona

Derogacje: czasowe — brak mozliwosci technicznych /

czasowe — dysproporcjonalne koszty
Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej, dla wdd bedacych w ztym stanie
chemicznym i ilosSciowym, celem srodowiskowym jest osiggniecie stanu dobrego. Zgodnie
z art. 4 RDW wyznaczone cele srodowiskowe powinny by¢ osiggniete do roku 2015.
Dla czesci wéd dla ktérych nie jest mozliwe osiggniecie dobrego stanu wdéd, Dyrektywa
przewiduje odstepstwa od zatozonych celéw srodowiskowych. W przypadku odstepstw
czasowych dobry stan wod moze zostac¢ osiggniety do roku 2021 lub najpdzniej do roku 2027

(art. 4.4 RDW).

Cele $rodowiskowe dla wdd powierzchniowych:

Dla naturalnych czes¢ wod celem srodowiskowym jest osiggniecie co najmniej dobrego stanu
ekologicznego. Dobry stan wdéd powierzchniowych oznacza stan osiggniety przez czes¢ wod
powierzchniowych, jezeli zaréwno jej stan ilosciowy, jak i chemiczny jest okreslony, jako co
najmniej ,dobry”. Na terenie planowanej inwestycji stan okreslony zostat jako ,zty”. W
zwigzku z powyiszym celem Srodowiskowym jest osiggniecie stanu dobrego (Ramowa

Dyrektywa Wodna — Dyrektywa 2000/60/WE).
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Plan zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty nie zostat dotychczas

opracowany przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Powyzsze ma zostac przygotowane w terminie do dnia 22 listopada 2015 r.

VI. Lokalizacja, sposdb zagospodarowania i uzytkowania terenu

Pod wzgledem geograficznym, inwestycja zlokalizowana jest na terenie mezoregionu
Wysoczyzna Ktodawska, wchodzacego w sktad makroregionu Niziny Poudniowowielkopol-
skiej, podprowincja Nizina Srodkowopolska, prowincja Niz Srodkowoeuropejski (Kondracki,

1998 r.).

Istniejgcy most usytuowany jest w miejscowosci Grzegorzew i stuzy przeprowadzeniu drogi
powiatowej nr 3404P przez rzeke Rgilewke. W bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej drogi
znajdujg sie grunty rolne — fgki porosniete trawg, stanowigce od strony naptywu tereny za-
lewowe. Od strony odptywu rzeka Rgilewka zostata wyregulowana a tereny zalewowe na
tym odcinku zostaty ograniczone watami przeciwpowodziowymi. W niedalekiej odlegtosci od
obiektu (okoto 500 — 700 m) w niedawnej przesztosci zostat wybudowany jazz. Regulacja
rzeki polegata na uporzgdkowaniu skarp, stabilizacji brzegu faszyng i budowie watéw prze-
ciwpowodziowych. W bezposrednim sgsiedztwie jazzu brzegi zostaty umocnione materacami
siatkowymi z narzutem kamiennym.

Obecny sposdb zagospodarowania i uzytkowania terenu nie ulegnie zasadniczym zmianom.
1. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodno prawnym

Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej nr 3404P dotyczy rzeki Rgilewki, stanowigcej

prawobrzezny doptyw rzeki Warty.

Rgilewka — rzeka o catkowite] dtugos$ci wynoszgcej 43,9 km, uchodzgca do rzeki Warty w km
439,9. Powierzchnia zlewni rzeki Rgilewki wynosi 593,9 km? (wielko$é¢ zlewni w miejscu loka-

lizacji jazu - km rzeki 84900 - wynosi 391,2 km?).

Rzeka Rgilewka w miejscu, w ktérym zlokalizowano przebudowywany most jest uregulowa-
na. Tereny otaczajgce koryto Rgilewki sg terenami uprawnymi, fgkami lub terenami zabudo-

wanymi. Tereny zalewowe sg lekko wcietg doling.

Dolina rzeki Rgilewki w miejscu projektowanego mostu charakteryzuje sie niewielkim obni-
zeniem w stosunku do pozostatej powierzchni terenu, na ktérej znajdujg sie zabudowania,

taki lub nieuzytki. Z obu stron dolina Rgilewki ograniczona jest skarpami. Powyzej mostu rze-
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ka nie jest ograniczona watami, natomiast ponizej mostu (w odlegtosci okoto 160 m) znajduje
sie jaz i odcinek od mostu do jazu zostat niedawno uregulowany i ograniczony jest wysokimi

watami o statej wysokosci. Rzeka jest uregulowana i koryto ma w miare statg szerokosé.

Rzeka Rgilewka w ostatnim czasie poddana zostata pracom regulacyjnym na odcinku ponizej
mostu, polegajagcym m.in. na odbudowie i umocnieniu skarp i brzegéw oraz nadbudowie
watoéw przeciwpowodziowych i odbudowie jazu. W zwigzku z tym przewiduje sie przy prze-
budowie mostu dostosowanie przebiegu koryta i skarp rzeki do przeprowadzonych prac re-

gulacyjnych.

Badania czystosci wody przeprowadzone w 1999 roku wykazaty iz woda na catym badanym
odcinku (od Ktodawy do Przybytowa — 27,5 km) rzeki nie odpowiadata obowigzujagcym nor-
mom. Stezenia substancji biogennych, zasolenia oraz stan sanitarny osiggaty we wszystkich
punktach pomiarowych wartosci ponadnormatywne (Wojewddzki Inspektorat Ochrony Sro-

dowiska w Poznaniu — Raport 99 — ,,monitoring regionalny rzeki Rgilewki).

VII. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania planowanego

do wykonania urzadzenia wodnego

Jednostka

Obiekt | Nr dziatki Obreb ] )
ewidencyjna

Wiasciciel/Wtadajacy

Skarb Panstwa

1120/1 0008 Grzegorzew Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego

Grzegorzew Aleje Niepodlegtosci 16 nr lok. 18
61-713 Poznan

Czerwinski Maciej

0008 ul. Kolska 27, 62-640 Grzegorzew
1403/1 Grzegorzew
Grzegorzew Czerwinska Elzbieta

u. Kolska 27, 62-640 Grzegorzew

Przebudowa mostu przez rzeke
Rgilewke w km 9+064

1123 0008 Grresorzew Zurawik Teresa
Grzegorzew g ul. Kolska 18, 62-640 Grzegorzew
Powiatowy Zarzad Drog w Kole
0008 ul. Toruniska 200, 62-600 Koto
1152/3 Grzegorzew
Grzegorzew Powiat Kolski

ul. Sienkiewicz 21 nr lok. 23, 62-600 Koto
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Powiatowy Zarzad Drég w Kole
0008 ul. Torunska 200, 62-600 Koto
1411/1 Grzegorzew
Grzegorzew Powiat Kolski
ul. Sienkiewicz 21 nr lok. 23, 62-600 Koto
0008 Michalska Danuta
1153/1
3/1 | Grregorzew | CrEeBOrZEW ul. Rubinowa 13, 62-571 Lisiec Wielki
Skarb Panstwa
1467/2 0008 Grzegorzew Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego
Grzegorzew Aleje Niepodlegtosci 16 nr lok. 18
61-713 Poznan
Stegenta Genowefa
0008 Osiedle Lecha 18 m. 58, 61-293 Poznan
1858 Grzegorzew
Grzegorzew Stegenta Piotr Krzysztof
Osiedle Lecha 18 m. 58, 61-293 Poznan
VIII. Opis urzadzenia wodnego, w tym potozenie za pomocg wspoétrzednych geograficz-

nych

1. Potozenie mostu przez rzeke Rgilewke za pomocg wspoétrzednych geograficznych

0$ mostu w km 9+064 rzeki Rgilewki:

N=52°12"6.97" E=18°44'35.19”

2. Podstawowe parametry charakteryzujgce most w km 9+060 rzeki Rgilewki

a) Stanistniejacy

Istniejgcy most sktada sie z trzech przeset wolnopodpartych o rozpietosciach ok.

7.80 m. Catkowita dtugos$¢ obiektu, tgcznie ze skrzydetkami przyczétkdw wynosi

30.0 m. Szerokos¢ obiektu wynosi 7.60 m. Na obiekcie znajduje sie jezdnia o szeroko-

$ci 6.0 m i dwa chodniki o szerokosci 0.80 m. Na krawedziach obiektu wybudowano

balustrady sktadajgce sie ze stupkdw zelbetowych oraz pochwytéw i przeciggédw wy-

konanych z rurek stalowych. Na obiekcie brak kraweznikéw, a krawedzie kap chodni-

kowych zostaty zabezpieczone katownikami stalowymi 40x40 mm. Konstrukcja ustro-

ju nosnego zostata wykonana z 21 prefabrykowanych belek betonowych typu po-

znanskiego o dtugosci catkowitej wynoszgcej 7.96 m, spietych ze sobg sciggami z pre-

téw stalowych. Na belkach zostata wylana betonowa ptyta profilujgca o grubosci od 1
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do 8 cm. Na ptycie utozona zostata izolacja z papy, na ktérej rozécietano warstwy bi-

tumiczne nawierzchni i ustawiono betonowe kapy chodnikowe.

Podpory skrajne obiektu stanowig przyczétki zelbetowe o grubosci 75 cm i szerokosci
7.50 m. Przyczoétki zostaty wyposazone w pare skrzydetek o dtugosci 3.0 m i grubosci
28 cm. Przyczétki oparte zostaty na 5 prefabrykowanych palach zelbetowych o wy-
miarach 25x35 cm i dtugosci okoto 6.0 m zabitych wzdtuz osi korpusu przyczétka. Pale

zostaty zatopione bezposrednio w scianie bez posrednictwa oczepu.

Podpory posrednie obiektu stanowig filary zelbetowe o grubosci 75 cm i zmiennej
szerokosci wahajacej sie od 7.30 m do 8.35 m. W gdrnej czesci filarow zostat wykon-
struowany oczep o wymiarach 40x95 cm stuzacy do oparcia prefabrykatéw. Podpory
posrednie oparte zostaty na 7 prefabrykowanych palach zelbetowych o wymiarach
25x35 cm i dtugosci okoto 6.0 m zabitych wzdtuz osi filara. Pale zostaty zatopione

w oczepie zelbetowym o wymiarach 95x70 cm.
Istniejgcy obiekt nie zostat wyposazony w ptyty przejsciowe.

Woda z obiektu przechwytywana jest do 4 wpustow przed obiektem i 4 wpustow za
obiektem. Woda z przykanalikdw za posrednictwem rur z PVC odprowadzana jest do

wylotow na skarpie.
b) Stan projektowany

Projektowany most przeprowadza cigg pieszych oraz ruch samochodowy, przez rzeke
Rgilewke w kierunku miejscowosci Drzewce. Kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda wy-
nosi 90°.

Przebudowa obejmuje rozbidrke istniejgcg nawierzchnie na dojazdach, istniejgcy obiekt
wraz z podporami. Istniejgce pale prefabrykowane zostaty wciggniete do posadowienia
nowego mostu. Niweleta na obiekcie zostata podniesiona w stosunku do istniejgcej w ce-
lu zwiekszenia $wiatta pionowego pod obiektem. Minimalna projektowana rzedna spodu
konstrukcji wynosi 96.60 m n.p.m. w stosunku do 96.45 m n.p.m. Spadki podtuzne na
niwelecie projektuje sie 1% na przestach skrajnych i 0.5% na przesle srodkowym. Od
strony Kota, na dojazdach projektuje sie niwelete po istniejgcych rzednych do miejsca
przeciecia sie z 1% spadkiem z obiektu. Od strony Drzewca na dojazdach koryguje sie ist-

niejgca niwelete do spadku 0.5%.
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Catkowita szerokos¢ projektowanego mostu wynosi 12.30 m. Na moscie zlokalizowano
dwa ciggi piesze o szerokosci wraz z opaskami wynoszgce 2.00 m oraz jezdnie o szeroko-
$ci 7.00 m. Na krawedzi obiektu zlokalizowano bariere ochronng z porecza o parame-
trach H2W2. Na dojazdach projektuje sie 12.0 m odcinki barier drogowych o parame-
trach N2W4. W obrebie obiektu jezdnie od chodnikéw oddzielajg krawezniki granitowe o
wymiarach 20x20 cm. W obrebie dojazdéw jezdnia od chodnikéw oddzielona jest kra-
weznikiem betonowym typu ciezkiego o wymiarach 20x30 cm. W miejscu zjazdéw na wa-
ty przeciwpowodziowe projektuje sie krawezniki betonowe, najazdowe typu ciezkiego o
wymiarach wynoszgcych réwniez 20x30 cm. Na obiekcie projektuje sie $cieki z asfaltu la-
nego o szerokosci 25 cm. Na dojazdach projektuje sie scieki z kostki betonowej o szero-
kosci 30 cm.

W ramach przebudowy mostu planuje sie regulacje linii brzegowej pod obiektem oraz na
dtugosci po okoto 5 m przed i za obiektem. Dodatkowo projektuje sie umocnienie brze-
gow materacami siatkowymi wypetnionymi narzutem kamiennym. Dno rzeki na dtugosci
pod obiektem i po 5 m przed i za obiektem nalezy umocni¢ narzutem kamiennym na
gtebokos¢ 30 cm. Po zakorniczeniu robdt budowlanych przewiduje sie uporzgdkowanie

przylegtych terenow zalewowych.

Konstrukcja mostu

— ustrd] nosny stanowi monolityczna ptyta zelbetowa wykonana z betonu C30/37
o grubosci od 40 do 47 cm. Catkowita szeroko$¢ ustroju nosnego wynosi 12.20 m.
Uktad statyczny ustroju no$nego to tréjprzestowa ptyta ciggta o rozpietosci 23.40 m.
Catkowita dtugos¢ ptyty pomostowej wynosi 24.20 m

— przyczétki monolityczne, zelbetowe z betonu C30/37 ze $cianami bocznymi. Szero-
ko$¢ korpusow wynosi 12,20 m, a grubos¢ 90 cm. Przyczétki posadowione sg na 20
zelbetowych palach prefabrykowanych o wymiarach 30x30 cm i dtugosci 6.40 m do-
bitych do 5 istniejgcych pali prefabrykowanych o wymiarach 25x35 cm i dtugosci oko-
to 6.0 m. Gtowice pali projektuje sie zatopione w oczepie zelbetowym o wymiarach
2.20x0.80 m i dtugosci 13.0 m. Do przyczétkéw podwieszone sg skrzydetka o diugosci
4.0 m i grubosci 0,60 m.
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— filary monolityczne, tarczowe, zelbetowe z betonu C30/37. Szerokos¢ filarow wynosi
11,10 m, a grubos¢ 70 cm. W celu poprawy przeptywu rzeki, czota filaréw projektuje
sie jako wyokraglone. Filary posadowione sg na 19 zelbetowych palach prefabryko-
wanych o wymiarach 30x30 cm i dtugosci 6.40 m dobitych do 7 istniejgcych pali pre-
fabrykowanych o wymiarach 25x35 cm i dtugosci okoto 6.0 m. Gtowice pali projektuje
sie zatopione w oczepie zelbetowym o wymiarach 2.20x0.70 m i dtugosci 11.4 m.

— nawierzchnia na jezdni bitumiczna, sktadajgca sie warstwy z mieszanki mineralno - bi-
tumicznej SMA o grubosci 4.0 cm i warstwy z asfaltu twardolanego o grubosci 4.0 cm.

— nawierzchnia na chodnikach cienkowarstwowa na bazie zywic syntetycznych grubosci
6 mm petnigca role izolacji.

— Na obiekcie projektuje sie Scieki z asfaltu lanego o szerokosci 25 cm. Na dojazdach

projektuje sie Scieki z kostki betonowe] o szerokosci 30 cm.

Odwodnienie mostu

— Na obiekcie projektuje sie sgczki umiejscowione w osi sciekdw, ktdorych zadaniem jest
odprowadzenie skondensowanej wody spod nawierzchni.

— Woda opadowa z obiektu odprowadzana jest z nawierzchni za posrednictwem Scieku
wykonanego z asfaltu lanego do 8 wpustow umieszczonych za przyczétkami i na do-
jazdach. Nastepnie za posrednictwem rur z PVC o $rednicach @150 i 3200 i studzie-

nek DN1000 odprowadzana jest do dwéch wylotdw umiejscowionych na skarpach.

— Z uwagi na relatywnie nieduzy ruch pojazdéw nie przewiduje sie wystepowania prze-
kroczen dopuszczalnych stezen zanieczyszczen przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi czyli 100 mg/I dla zawiesiny ogdlnej i 15 mg/l do weglowodoréw ropopochod-

nych.

3. Obliczenia przeptywéw maksymalnych rocznych o okreslonym prawdopodobien-

stwie przewyzszenia

Zatozenia do obliczen potrzebnej wielkosci przekroju pod mostem

Obliczenia - analize przeprowadzono dla koryta rzeki Rgilewki na podstawie opraco-
wania ,Swiatta mostéw iprzepustéw. Zasady obliczen wraz z komentarzem

i przyktadami - IBDiM Wroctaw — Zmigréd 2000”.
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Obliczenia przeprowadzono dla dwdch etapoéw:

— obliczenia podstawowe - jako stan podstawowy przyjeto przekrdj odpowiadajacy ist-
niejgcemu przekrojowi w osi drogi bez zabudowy istniejgcym mostem i obliczeniu

przeptywu dla projektowanego mostu,

— obliczenia sprawdzajgce - jako stan podstawowy przyjeto przekrdj odpowiadajacy

przekrojowi przed mostem i obliczeniu przeptywu dla projektowanego mostu,

Obliczenia hydrologiczne przeprowadzono za pomocg Arkusza kalkulacyjnego Micro-

soft EXCEL XP.

Dane do obliczen przyjeto na podstawie danych hydrologicznych dla rzeki Rgilewki
w m. Grzegorzew w przekroju przebudowywanego mostu w ciggu drogi powiatowej
nr 3403P, otrzymanych z WZMiUW w Poznaniu Rejonowy Oddziat w Koninie ulica
Okdlna 59, 62-510 Konin w 2014 r.

Wedtug powyiszego, dane z 2014 r.:

— km rzeki mostu - 9+064,

— km rzekijazu - 8+900,

— powierzchnia zlewni - 391,2 km?,

— spadek zwierciadta wody przy wysokich stanach - 0,424 %o,
— przeptyw Qwm 0,5% - 42,08 m*/s.

— rzedna dna przy jazie - 93,25 m n.p.m.

— NPPjazu - 95,25 m n.p.m.

— rzedne korony grobli - 96,60 m n.p.m.

— poziom zwierciadta wody Qwm 5% -brak danych

W celu okreslenia przyblizonych wspdtczynnikdw szorstkosci koryta i zalewdéw rzeki

napetniono zatozony przekréj poprzeczny.
Srednia predko$é wody oblicza sie wg wzoru Manninga:
2

v==—xR3xi
n

1
2

gdzie:
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n - wspodtczynnik szorstkosci danego koryta w jego czesci uznanej za zwartg (ustalony
wg: ,Swiatta mostéw iprzepustéw. Zasady obliczen wraz z komentarzem

i przyktadami - IBDiM Wroctaw — Zmigréd 2000”

i - spadek podtuzny zwierciadta wody w cieku na odcinku rownym w przyblizeniu
10-krotnej szerokosci koryta mierzonej po brzegach koryta w dét i w gére od rozpa-

trywanego przekroju (przyjeto 0,27 %)

Ry - promien hydrauliczny przekroju cieku, R, = h

F - powierzchnia przekroju

0O, - obwadd zwilzony przekroju lub jego czesci uznanej za zwartg

Przeptyw miarodajny oblicza sie ponizszym wzorem:

Q=Fxv
a) Przekrdj mostowy niezabudowany w osi istniejgcego mostu:

Obliczenia przeprowadzono dla__ istniejgcego koryta rzeki pod mostem

(z uwzglednieniem nasypow drogowych i watow).
przyjete wartosci 1/n:

1/n=27,5 dla koryta gtéwnego

1/n=20,0 dla gérnych czesci koryta gtéwnego
1/n=09,0 dla zalewodw bliskich

1/n=05,0 dla zalewdw dalekich

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami przeptyw w przekroju wynosi:
3
m
Q=4216—
S

b) Przekrdj mostowy zabudowany — dla istniejacego mostu.

Obliczenia przeprowadzono dla istniejgcego koryta rzeki pod mostem.

przyjete wartosci 1/n:
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1/n=30,0 dlakoryta gtéwnego
1/n=22,5 dla gérnych czesci koryta gtéwnego
1/n=13,0 dla zalewow
1/n=05,0 dla zalewdw dalekich
Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami przeptyw w przekroju wynosi:
m?3
Q=42,03—
S
c) Przekrdj mostowy zabudowany - dla projektowanego mostu
Obliczenia przeprowadzono dla istniejgcego koryta rzeki pod mostem po pogtebieniu.
przyjete wartosci 1/n:
1/n=30,0 dlakoryta gtéwnego
1/n=22,5 dla gérnych czesci koryta gtéwnego
1/n=13,0 dla zalewow
1/n=05,0 dla zalewdw dalekich
Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami przeptyw w przekroju wynosi:
m?3
Q=4218—
S
d) Przekrdj mostowy niezabudowany przed mostem:

Obliczenia sprawdzajgce przeprowadzono dla istniejgcego koryta rzeki oraz terenéw

zalewowych przed mostem.

przyjete wartosci 1/n:

1/n=28,0 dlakoryta gtéwnego
1/n=16,0 dla gérnych czesci koryta gtéwnego
1/n=12,0 dla zalewodw bliskich
1/n=05,0 dla zalewdw dalekich

Warunki przeptywu sprawdzono dla koryta rzeki po uporzgdkowaniu warunkéow
przeptywu i proponowanej regulacji.
Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami sprawdzajgcymi przeptywdw, otrzymano:

m3

e Dla przekroju niezabudowanego przed mostem: Q= 42105T
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3
m
e Dla przekroju zabudowanego: Q= 42’18T

Whiosek:

Wartosci przeptywow otrzymane w obliczeniach sprawdzajgcych wykazaty prawidto-
we przeprowadzenie obliczenn podstawowych. Tym samym dla wyznaczonych prze-
ptywow, dla przypadku bez rozmycia dna, zostata przyjeta wielkos¢ przekroju mosto-

wego. Wyniki obliczen przedstawiono w punkcie ponizej.
4. Obliczenia hydrauliczne mostu w km 9+064 rzeki Rgilewki

Obliczenie potrzebnej wielkosci przekroju pod mostem oraz obliczenie spietrzenia

wody:

Obliczenia potrzebnej wielkosci przekroju pod mostem (Swiatta) przeprowadzono na
podstawie opracowania ,Swiatta mostéw i przepustéw. Zasady obliczert wraz z ko-
mentarzem i przyktadami - IBDiM Wroctaw — Zmigréd 2000”, przy zatozeniu, ze nie
nastgpi rozmycie dna, tzn. ze maksymalna predkos¢ w korycie jest mniejsza od do-

puszczalnej.

Rozpatrywany przekrdj rzeki Rgilewki (w miejscu lokalizacji mostu) oddziela od wpty-
wu do rzeki Warty jaz — stopien wodny i nie ma wplywu tzw. przewyzszenie wody.
Poziom rzeki Warty w miejscu ujscia rzeki Rgilewki dla wody 500-letniej wynosi 94,36

m nKr.

a) Obliczenie potrzebnej wielkosci przekroju pod mostem dla przypadku bez rozmycia

dna:

Minimalne $wiatto poziome dla rozpatrywanego przekroju i wielkosci przeptywu dla

wody miarodajnej 0,5 % wynosi:

Przyjete swiatto poziome wynosi 20,65 m i dla tej szerokosci przeprowadzono obli-

czenia.
Obliczona rzedna wody miarodajnej 0,5 % wynosi:

z =95,95 m nKr.
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Obliczona rzedna wody miarodajnej 0,5 % dla przekroju zabudowanego wynosi:
z=95,95 m nKr.
Spietrzenie dla wody miarodajnej 0,5 % dla przekroju bez rozmycia dna wynosi:
Az=0,015m
Rzedna wody miarodajnej 0,5 % spietrzonej dla przekroju bez rozmycia dna wynosi:
z=95,965 m nKr.

Po zaokragleniu do 1,0 cm rzedna wody miarodajnej 0,5 % spietrzonej dla przekroju

bez rozmycia dna wynosi:
z=95,97 m nKr.

b) Sprawdzenie potrzebnej wielkosci przekroju pod mostem dla przypadku bez rozmy-

cia dna:

Sprawdzenie przekroju mostowego przeprowadzono przy zatozeniu doptywu wody
przekrojem jak istniejgcy przed mostem i zabudowy przekroju nasypem drogowym
oraz mostem po uwzglednieniu istniejgcego poszerzenia koryta cieku w przekroju
mostowym. Przekrdj mostowy jest identyczny z przekrojem w obliczeniach podsta-

wowych.

Minimalne $wiatto poziome dla rozpatrywanego przekroju i wielkosci przeptywu dla

wody miarodajnej 0,5 % wynosi:

Przyjete swiatto poziome wynosi 20,65 m i dla tej szerokosci przeprowadzono obli-

czenia.

Obliczona rzedna wody miarodajnej 0,5 % wynosi:
z =95,95 m nKr.

Obliczona rzedna wody miarodajnej 0,5 % dla przekroju zabudowanego wynosi:
z =95,95 m nKr.

Spietrzenie dla wody miarodajnej 0,5 % dla przekroju bez rozmycia dna wynosi:

Az =0,096 m
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IX.

Rzedna wody miarodajnej 0,5 % spietrzonej dla przekroju bez rozmycia dna wynosi:
z=96,046 m nKr.

Po zaokragleniu do 1,0 cm rzedna wody miarodajnej 0,5 % spietrzonej dla przekroju

bez rozmycia dna wynosi:

z=96,05 m nKr.

c) Sprawdzenie obliczen potrzebnej wielkosci przekroju pod mostem dla przypadku

z rozmyciem dna:

Przy obliczonej predkosci wody dla wmg 34 nie wystepuje rozmycie dna.

Obliczenie minimalnego poziomu spodu konstrukcji - dla wyniesienia nad poziom

wody miarodajnej wm g5 % Wynoszacego - 0,55 m.

Przyjeto minimalng odlegto$¢ od poziomu wody do spodu mostu dla Q,: 0,55 m.
Minimalny poziom spodu konstrukcji dla przypadku bez rozmycia dna wynosi:
hmin = 95,97 + 0,55 = 96,52 m nKr.

Po przeprowadzeniu dodatkowych obliczen sprawdzajgcych minimalny poziom spodu

konstrukcji dla przypadku bez rozmycia dna wynosi:
hmin = 96,05 + 0,55 = 96,60 m nKr.

Przyjeto poziom wody spietrzonej wedtug obliczen sprawdzajacych.

Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na pod-

stawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasie-

gu oddziatywania planowanego do wykonania urzadzenia wodnego.

W miejscu planowanego do wykonania urzgdzenia wodnego - przebudowy obiektu mo-
stowego nad rzekg Rgilewka w km 9+064, nie wystepujg formy ochrony przyrody usta-

nowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W poblizu planowanej inwestycji znajduja sie:

— Dolina Srodkowej Warty PLB 300002 - 3,9 km

Biuro Projektow Budownictwa RBM Palicki — Golec — Wotoszynski sp. j. 19



OPERAT WODNOPRAWNY
Projekt budowlano —wykonawczy przebudowy mostu przez rz. Rgilewke w miejscowosci Grzegorzew

— Goplanisko-Kujawski OChK - 7,2 km
— Ztotogdrski OChK - 10,3 km

Z uwagi na niewielki zakres inwestycji nie stwierdza sie oddziatywania na ww. formy

ochrony przyrody.
X. Rodzaje urzadzen pomiarowych i znakow zeglugowych

Projekt przebudowy mostu nie przewiduje wykonania urzgdzen pomiarowych i znakéw

zeglugowych.

XI. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzy-

mania dziatalno$ci badz wystgpienia awarii lub uszkodzenia urzadzen pomiarowych
Nie dotyczy

XL, Wptyw gospodarki wodnej Zaktadu na wody powierzchniowe oraz podziemne,

w szczegoblnosci na stan tych wadd i realizacje celow srodowiskowych

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie zadnego GZWP. Catos¢ inwestycji
jest umiejscowiona na obszarze JCWPd PLGW650064.

Droga przebiega przez tereny o ptytkim zaleganiu wdd gruntowych. W rejonie inwestycji
funkcje drenujacg petni Rgilewka. W ramach prowadzonej inwestycji niezbednym bedzie
wykonanie gtebokich odwiertow pod pale. Technologia wiercenia moze spowodowacd
najwyzej chwilowe (kilkugodzinne) wahniecie w poziomie wéd gruntowych o zasiegu kil-

ku metrow.
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Xii.

Whniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Powiatowy Zarzad Dréog w Kole ul. Toruniska 200, 62-600 Koto wnioskuje o udzielenie

pozwolenia wodnoprawnego na:

Wykonanie urzadzenia wodnego - Przebudowa mostu przez rzeke Rgilewka w km

9+064:

Dane techniczne obiektu

Stan istniejacy:

potozenie obiektu droga powiatowa nr 3404P,

kat skrzyzowania z ciekiem: o =90°

przekrdj na moscie: 12,30m
przekrdj na dojazdach: 12,50m
Ukfad statyczny: trzy przesta wolnopodparte o rozpietosciach ok. 7,80 m

Catkowita dtugos¢ obiektu: 30,0 m

Szerokos¢ obiektu: 7,60 m

Podpory skrajne obiektu: przyczotki zelbetowe o grubosci 75cm i szerokosci 7,5 m
Podpory posrednie obiektu: filary zelbetowe o grubosci 75 cm i szerokosci od 7,3 m
do 8,35 m

przeptyw Qwmg se 42,08 m*/s

Stan projektowany:

Uktad statyczny ustroju nosnego: tréjprzestowa ptyta o rozpietosci 23,40 m
Catkowita dtugos$¢ ptyty pomostowe;: 24,20 m

Catkowita szerokos¢ ustroju nosnego: 12,20 m

Przyczotki monolityczne, zelbetowe: szerokos¢ 12,2m, a grubos¢ 90cm

Filary monolityczne, tarczowe, zelbetowe: szerokos¢ 11,1m, a grubos¢ 70 cm

Rzedna wody miarodajnej Qg sy: 96,05 m nKr
Rzedna spodu konstrukgcji: 96,60 m nKr
przeptyw Qwmo sy 42,05 m*/s
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Zakres robét obejmuje:

podniesienie niwelety na obiekcie, w stosunku do istniejgcej, w celu zwiekszenia

Swiatta pionowego pod obiektem,

— rozbidrke istniejgcej nawierzchni na dojazdach,

— zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych i betonowych mostu,

— regulacje linii brzegowej pod obiektem oraz na dtugosci po okoto 5 m przed
i za obiektem,

— umocnienie brzegdw materacami siatkowymi wypetnionymi narzutem kamiennym,

— umocnienie dna rzeki na dtugosci pod obiektem i po 5 m przed i za obiektem narzu-

tem kamiennym na gtebokos¢ 30 cm,

Opracowata

Katarzyna Pszczotkowska
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