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KARTA INFORMACYJNA

DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEJ
(D.U. Nr 291, poz. 1714, zat.6)

Tytut dokumentacji

Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla potrzeb
przebudowy mostu drogowegow km 5.630 drogi
powiatowej 3403P w m.Grzegorzew, gm.Grzegorzew,
pow.kolski, woj.wielkopolskie

Data rozpoczecia badar 19 stycznia 2015
Data zakonczenia badar 28 stycznia 2015
Liczba wykonanych wiercen 2
Liczba zdokumentowanych
wiercen archiwalnych 4
tgczny metraz 68,0m
Wykonawca Przemystaw Joks
upr. gérnicze eksploat. otworowej 64/MG/2010/2011
Glebokos¢ wiercen od: 5,0m | do: 15,0m

Oprébowanie otworow -

Przemystaw Dymek

Wykonawca upr. geol. MOSZNIL kat. VII-1149
Miejsce przechowywania PIU GEOPERITUS

prébek Poznan

Liczba wykonanych sondowar | 4

Rodzaj DPL

tgczny metraz 28,0

Liczba badarn 4

Wykonawca Przemystaw Joks

upr. gérnicze eksploat. otworowej 64/MG/2010/2011

Rodzaj badari laboratoryjnych

NW, NU Badania chemiczne wody

Liczba badan

12 1

Wykonawca

Przemystaw Dymek Andrzej Wichtacz
upr. geol. MOSZNIL certyfikat akredytacji PCA
kat. VII-1149 nr AB 1127

Sporzadzajacy dokumentacje

Przemystaw Dymek
upr. geol. MOSZNIL kat. ViI-1149
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= Koto, dnia 30.12.2014r.
STAROSIA ¥/
08.6540.3.2014

DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust.1,ust.3, ust.5, ust.6, art. 156 ust. | pkt.3, art.16] ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 9
czerwea 201 1r. - Prawo geologiczne i gérnicze [t.j. Dz. U.z 2014r., poz. 613 ze zm.] oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.).
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.12.2014r. Pana Roberta Palickiego pracownika Biura Projekiow
Budownictwa RBM sp.j. z siedziba w Poznaniu. os. Stefana Batorego 17/53, 60-687 Poznan, dziatajacego
z upowaznienia Powiatowego Zarzadu Drog w Kole. ul. Torunska 200. 62-600 Kolo

ZATWIERDZAM

L Projekt prac geologicznych dla przeprowadzenia badar geologiczno-inzynierskich w zwigzku z
modernizacjg i przebudowg obiektu mostowego na rzece Rgilewce w miejscowosci Grzegorzew [droga
powiatowa nr 3403P, dz. nr ew.: 1152/3. 1411/1]. gmina Grzegorzew, powiat kolski, wojewodztwo
wielkopolskie,

II. Projekt obejmuje:
1. prace geodezyjne,
2. wykonanie otworéw badawczych i sondowa, w tym:
e 2 otworéw wiertniczych do gh. 15.0 m ppt. kazdy:
e 2 sondowan DPL:
badania makroskopowe gruntu.
pobér probek gruntu i wody podziemnej,
badania laboratoryjne probek gruntu i wody podziemnej,
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Yo w

III. Ustalam waznosé niniejszej decyzji do dnia 31.01.2015r.

IV. Upowaznia sig nadzor geologiczny do korygowania prac w zaleznosci od wystgpowania
warunkéw geologicznych.

V. Zobowiazaé wnioskodawce do:

]. Prowadzenia prac i robot geologicznych w oparciu 0 ww. Projekt prac geologicznych przez
osoby posiadajace stwierdzone uprawnienia geologiczne do kierowania i sprawowania
nadzoru nad robotami geologicznymi oraz w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo zycia i
zdrowia ludzkiego, ochrony srodowiska a takze zapobiegania szkodom i ich naprawiania
przez przywrdcenie stanu poprzedniego.

2. Likwidacji otworéw badawczych poprzez zasypanie urobkiem, starajac si¢ zachowad
nastgpstwa litologiczne i stratygraficzne przewierconych warstw.,

UZASADNIENIE

W dniu 18.12.2014r. zostalo wszczete postgpowanie administracyjne na wniosek Pana Robera

Palickiego pracownika Biura Projektow Budownictwa RBM sp. j. z siedziba w Poznaniu, os. Stefana
Batorego 17/53. 60-687 Poznan, dzialajgcego z upowaznienia Powiatowego Zarzadu Drég w Kole, ul.
Torufiska 200, 62-600 Kolo w sprawie zatwierdzenia Projektu robot geologicznych na wykonanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dotyczacej .. Projekiu przebudowy mostu na rzece Rgilewce w
miejscowosci Grzegorzew .
Zgodnie z art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo geologiczne i gorniczego do starosty, jako organu
administracji geologiczne] pierwszej instancji. nalezg sprawy zwiazane z zatwierdzaniem projektow
rob6t geologicznych dotyczacych badan geologiczno-inzynierskich wykonywanych na potrzeby
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunkow posadowienia obiektow budowlanych.



Na podstawie art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i gornicze wystapiono do Wéjta Gminy
Grzegorzew o wydanie opinii w tej sprawie. Wojt Gminy Grzegorzew wydal w tym zakresie opinig

pozytywna — Postanowienie nr RZG.6530.7.2014 z dnia 29.12.2014r.

Celem robét geologicznych jest okreslenie warunkow geologiczno-inzynierskich podtoza gruntowego
na terenie projektowanej inwestycji — modernizacji i przebudowy obiektu mostowego na rzece
Rgilewce w miejscowosci Grzegorzew. W przypadku osiagnigcia zakladanego celu, wyniki
planowanych robot geologieznych zostana przedstawione w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
okreslajace] warunki geologiczno-inzynierskie na potrzeby posadawiania obiektow budowlanych......
zgodnie z wymogami § 21.1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej [Dz. U. = 2014r. Poz. 596].

Przedlozony Projekt spelnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20
grudnia 2011r. w sprawie szezegblowych wymagar dotyezgeych projektéw robot geologicznych, w tym
robot, kiorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji [Dz. U. Nr 288 poz.1696].

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

-

Od niniejszej decyzji stuzy stronom ,p'féwo whiesienia-odwolania w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania do Samorzadowego Knlegiufrn Odwolawczego 'w Koninie za posrednictwem Starosty
Kolskiego. '
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Robert Palicki, ul. Traugutta 21/6. 61-314 Pomnan 1 egz Projektu
Biuro Projektéw Budownictwa RBM spj. os. Stefana Batorego 17/53. 60-687 Poznaf

3
3.
3. Powiatowy Zarzad Drog w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Kolo

1. Wopt Gminy Grzegorzew.,

Plac 1000-lecia Pansiwa Polskiego 1. 62-6-40 Grzegorzew

Marszalek Wojewodziwa Wiclkopolskicgo.

Departament Srodowiska. Oddzial ds. Geologii. Al Nicpodleglosei 18, 61-713 Poznan
Ada
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Za petnomocnictwo pobrano oplate skarbowa wysokogci 17.0 21 na podstawie ustawy 7 dnia 16 listopada 2006r.0 oplacie skarbowe) [1). z
2006r. Dz.U. Nr 225, poz. 1635], w dniu 16.12.2014r. na konto nr 13 1090 1203 0000 0000 2000 5871



dnia 23.05. 1997 .

MINISTER OCHRONY SRODOWISKA.
ZASOBOW NATURALNYCH | LESNICTWA

SWIADECTWO

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo
geologiczne i gomicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96) oraz § 21 ust. |
rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i
Lesnictwa 7 dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji do wykonywania.
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi (Dz. U. Nr 93, poz. 445

i 7 1995 r. Nr 70. poz. 354) stwierdzam, ze:

Pan/i mgr inz. Przemystaw DY M EK
syn/corka Albina urodzony/a 15.X1.1957 r.
W Poznaniu

posiada kwalifikacje i uzyskat/a uprawnienia do wykonywania, dozorowania
i kierowania pracami geologicznymi kategorii VII w zakresie:

ustalanie warunkow geologiczno-inZynierskich, z wylqczeniem wyrobisk
gorniczych i obiektow budowlanych zaktadow gorniczych oraz obiektow

budownictwa wodnego.”
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1.WSTEP

Niniejsza dokumentacje geologiczno-inzynierska, zwang dalej Dokumentacja,
opracowano w Pracowni Inzyniersko-Projektowej GEOPERITUS mgr inz.
Przemystaw Dymek z siedzibg w Poznaniu ul.Arciszewskiego 29/33 zwana dalej
Wykonawca, na zlecenie Biura Projektéw Budownictwa RBM Sp.J. z siedzibga w
Poznaniu, os.S.Batorego 17/53 zwanym dalej Zamawiajacym, dziatajacym w imieniu
Inwestora, Powiatu Kolskiego - Powiatowego Zarzadu Drég w Kole, ul. Toruriska 200.

Dokumentacja ta, poprzez wykonanie robét i prac geologiczno-inzynierskich, ma
na celu podanie informacji o warunkach geotechnicznych wystepujacych na terenie
projektowanej inwestycji - modernizacji i przebudowy obiektu mostowego na rz.
Rgilewce w m.Grzegorzew wraz z modernizacjg drogi samochodowej.

1.1.Podstawa opracowania

Przedmiotowe opracowanie zostato wykonane w oparciu o nastgpujace akty

prawne:

» Rozporzadzenie MS z dnia 09.05.2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
geologiczno-inzynierskiej (Dz.U.2014 poz. 596),

o Ustawa ,Prawo geologiczne i gornicze” z dnia 09.06.2011r. (Dz.U. Nr 163 poz.981, z
pozniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych z dn.25.04.2012r. (Dz.U. nr 232 poz.463),

e Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czgs¢ 1:
Zasady ogodlne,

e Polska Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czesc 2:
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego,

¢ Polska Norma ISO 14688-1: Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw - Cze$¢1: Oznaczanie i opis,

e Polska Norma ISO 14688-2: Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow - Czesé2: Zasady klasyfikowania.

Podstawe formalno-prawng do sporzadzenia dokumentacji stanowia:

e zlecenie na wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej wystawione przez
Biuro Projektow Budownictwa RBM Sp. j. w Poznaniu,

« ,Projekt prac geologicznych dla projektowanej przebudowy obiektu mostowego na rz.
Rgilewce w km 5.639 drogi powiatowej 3403P, m.Grzegorzew" wykonany przez PIU
GEOPERITUS w grudniu 2014r. i zatwierdzony decyzja Starosty Kolskiego nr
08$.6540.3.2014 z dn. 30.12.2014r.

1.2. Krétka charakterystyka projektowanej inwestycji
Na etapie projektu koncepcyjnego inwestycji przewiduje sig na omawianym

terenie przebudowe konstrukcji nosnej mostu poprzez przebudowe podp6r mostowych,
wzmochienie przyczotkéw oraz wykonanie nowych konstrukgcji przgset mostowych.

Grzegorzew 2
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Roéwnoczesnie przewiduje sie modernizacje drogi samochodowej w rejonie
przebudowywanego mostu.

Istniejacy obiekt jest konstrukcja trzyprzestowa z belek prefabrykowanych o
rozpietosci przeset 3x8 metréw i ma szerokos¢ catkowitg rowng 7,60 m.

W ramach przebudowy planuje sie poszerzy¢ istniejacy obiekt mostowy do
szerokosci 12,30 m.

Szczegbdlowy zakres projektowanych robot modernizacyjnych przedstawia sig
nastepujgco:
» rozbiérka balustrad, nawierzchni i izolacji pomostu,

e rozbidrka ustroju nosnego z belek prefabrykowanych,

o rozbidrka skrzydet przyczotkow,

e oczyszczenie istniejacych podpor i pokrycie torkretem lub betonem,

» wykonanie dodatkowych pali fundamentowych na podporach (prawdopodobnie pale
zelbetowe prefabrykowane),

» poszerzenie fundamentow,

* wykonanie nowych korpuséw podpér,

« budowa nowego ustroju no$nego w postaci piyty zelbetowej,

» wykonanie izolacji,

* wykonanie nawierzchni,

» wykonanie kap chodnikowych,

e montaz barier ochronnych i balustrad,

* wykonanie ptyt przejsciowych,

« budowa dylatacji na obiekcie,

* wykonanie stozkéw skarpowych przy przyczoétkach,

¢ na dojazdach do mostu na odcinku po kilkadziesigt metrow frezowanie i remont

istniejacej nawierzchni wraz z poszerzeniem jezdni.
1.3.Wykonane badania

W celu okre$lenia stanu podioza wykonano nastgpujace badania polowe i
laboratoryjne:

e wytyczono otwory badawcze metoda domiaréw prostokatnych w oparciu o
uzgodniony program badan,

* wykonano 2 otwory badawcze wiertnicze o giebokosci 15,0m kazde , fgcznie 30mb
(miejsca wykonania sondowania przelotowego przedstawiono na planie sytuacyjnym
w zataczniku 1.2, a jego metryke w zataczniku 5),

+ wykonano 2 sondowania lekka sonda udarowg DPL do gtgbokosci 7,0m (miejsce
wykonania sondowar udarowych przedstawiono na planie sytuacyjnym w zatgczniku
1.2, a wykresy sondowan w zatgczniku 6),

» przeprowadzono niwelacje techniczna miejsca badarn w nawigzaniu punktu statego o
znanej rzednej (zat.1.2),

« zdokumentowano 4 archiwalne otwory badawcze wiertnicze o gtebokosci od 5,0m do
11,0m kazde, {acznie 38mb (miejsca wykonania sondowania przelotowego
przedstawiono na planie sytuacyjnym w zatgczniku 1.2, a jego metryke w zataczniku
5),

Grzegorzew 3
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zdokumentowano 2 sondowania lekka sonda udarowa DPL do gtebokosci 7,0m
(miejsce wykonania sondowar udarowych przedstawiono na planie sytuacyjnym w
zataczniku 1.2, a wykresy sondowan w zataczniku 6),

wykonano badania makroskopowe wszystkich probek gruntéw zgodnie z PN-EN ISO
14688-1 oraz PN-EN ISO 14688-2,

przeprowadzono badania laboratoryjne 12 wybranych probek gruntow w celu
okreslenia ich rodzaju, cech fizyko-mechanicznych zgodnie z PN-EN 1997-2:
Eurokod 7 (wyniki badar pokazano w zat.3, 7, 8),

wykonano badania chemiczne 1 prébki wody gruntowej na agresywnosc¢ w stosunku
do betonu, zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 (wyniki badan przedstawiono w zat.
9),

charakterystyczne parametry geotechniczne wyprowadzono na podstawie cech
wiodacych gruntow (zat.3).

1.4.Wykorzystane materiaty

Dla sporzadzenia opracowania wykorzystano nastepujgce materiaty:
mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych rejonu badan w skali 1:500
otrzymanag od Zleceniodawcy,
,Opinie geotechniczng dla projektowanej przebudowy obiektu mostowego na rz.
Rgilewce w km 5.639 drogi powiatowej 3403P, m.Grzegorzew” wykonang przez PIU
GEOPERITUS w listopadzie 2014r.,
,Dokumentacje badann podifoza gruntowego wg Eurokod 7 dla projektowanej
przebudowy obiektu mostowego na rz. Rgilewce w km 5.639 drogi powiatowej 3403P,
m.Grzegorzew" wykonang przez PIU GEOPERITUS w listopadzie 2014r.,

¢ Jerzy Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa 1998,
« Geomorfologia Polski, Tom 2, Niz Polski, p. red. Rajmunda Galona, Warszawa 1972,
e« Mapa Morfologiczna Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej w skali 1:100000, p. red.

Bogumita Krygowskiego, Arkusz Koto,

e Przegladowa Mapa Geomorfologiczna Polski w skali 1:500000, Arkusz Gdarisk,
e Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200000, czes¢ A - Mapa Utworéw

Powierzchniowych, Arkusz Konin,

Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200000, cze$¢ B - Mapa Utwordw
Trzeciorzedowych, Arkusz Konin,

Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000, Arkusz Koto,

Szczegbdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000, Arkusz Kiodawa.

materialy geologiczno-inzynierskie,

normy i normatywy techniczne.

1.5.Potozenie i zagospodarowanie terenu badan

Miejsce badar zlokalizowane zostato w obrebie mostu drogowego na rzece

Rgilewce w km 5.630 drogi powiatowej 3403P w m.Grzegorzew, gm.Grzegorzew,
pow.kolski w woj.wielkopolskim.

Lokalizacje miejsca badan pokazano na mapach i planach sytuacyjnych w

zatgcznikach 1.111.2.
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Inwestor posiada prawo dysponowania dziatkami, na ktérych bgdg prowadzone
planowane badania.

2.MORFOLOGIA | BUDOWA GEOLOGICZNA

Omawiany teren znajduje si¢ w obrebie Wysoczyzny Kiodawskiej, jednostki
fizjograficznej rzedu subregionu wg podziatu J.Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski).

Rejon badarn wykazuje niezbyt duze zréznicowanie pod wzgledem uksztaftowania
terenu.

W szczeg6lowym podziale geomorfologicznym jest to fragment akumulacyjno-
erozyjnej réwniny terasowej doliny rzeki Rgilewki, rozcinajgcej w tym rejonie
zdenudowang wysoczyzne morenowg zlodowacenia srodkowopolskiego.

Budowe geologiczng rejonu badan rozpoznano na podstawie wykonanych do
glebokoéci maks.15,0m otworéw badawczych, ktérych metryki przedstawiono w
zalaczniku 5 oraz zestawiono na przekrojach geologiczno-inzynierskich w zataczniku 4.

Przebieg pakietow i warstw geotechnicznych na przekrojach geologiczno-
inzynierskich, pomiedzy wykonanymi otworami badawczymi, jest interpolowany w
spos6b przyblizony i zostat wykreslony tylko dla ogéinego przedstawienia budowy
geologicznej.

Budowa geologiczna jest prosta, rozpoznane sondowaniem podioze budujg
wylacznie osady neogenskie.

Giebsze podioze gruntowe budujg w catoSci plejstocenskie osady
wodnolodowcowe zlodowacenia poétnocnopoliskiego fazy poznanskiej, wyksztaticone w
postaci piaskéw drobnych [FSa] i piaskéw $rednich [MSa] facji korytowej oraz piaskéw z
item [clSa), pylow z piaskiem [saSi] i pytow [Si] facji rozlewiskowe;j.

Na osadach wodnolodowcowych zalegajg holocenskie osady rzeczne,
wyksztaicone w postaci piaskéw drobnych [FSa], piaskow $rednich [MSa] i piaskow
grubych [CSa] facji korytowej oraz torfow [P] i piaskéw drobnych z humusem [hFSa]
facji bagienne;j.

Partie przystropowa podioza buduje warstwa gleby - piaskow drobnych z
humusem [hFSa] oraz holocenskich osadéw kulturowych - nasypéw niekontrolowanych
oraz budowlanych, stanowiacych podtoze gruntowe drogi powiatowej 3403P. [Mg].

3.STOSUNKI WODNE

W trakcie prowadzonych badan stwierdzono wystepowanie wody gruntowej we
wszystkich wykonanych sondach przelotowych.
Obserwacje poziomow wody gruntowej ilustruje ponizsza tabela 1.

Tabela 1
Numer Nawiercony poziom wody gruntowej Ustabilizowany poziom wody gruntowej
sondy w m ppt w m ppt
1 0,80i7,30 0,80
2 0,90 - saczenie; 7,00 0,90
3 1,501 8,20 1,20
4 0,50 - saczenie 0,50
] 3,30 - saczenie; 8,50 3,30
6 3,401 14,40 3,20

Grzegorzew 5
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Pomiar ustabilizowanego poziomu wody gruntowej wykonano po godzinie od
zakoriczenia sondowania.

Nalezy liczyé sie ze znacznymi wahaniami poziomu wody gruntowej, zaleznymi od pory
roku i stanéw wody na rzece Rgilewce.

Obserwacje prowadzono w listopadzie 2014 roku i styczniu 2015.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych i laboratoryjnych (zat.7, 6, 5 i
3) oraz analizy przekrojéw geologiczno-inzynierskich (zat.4) stwierdzono wystgpowanie
w profilu pionowym (w obrebie podioza) nastepujacych zespoitéw osadow i warstw
geotechnicznych, z pominieciem gleby:

| —warstwe nasypéw niekontrolowanych, zbudowanych z niejednorodnego materiatu,
wilgotnych i nawodnionych, w stanie luznym do $redniozageszczonego,

Il — zespét osadow rzecznych, w ktorym wyrézniono:
lla - warstwe zbudowang z piaskow drobnych z humusem, wilgotnych i
nawodnionych, éredniozageszczonych o usrednionym stopniu zageszczenia

Ip = 0,35,
lIb - warstwe zbudowana z torfow, mokrych,
lic - warstwe zbudowang z piaskow drobnych, wilgotnych,

sredniozageszczonych o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,40,
Ild - warstwe zbudowana z piaskow $rednich i piaskow grubych, nawodnionych,
sredniozageszczonych o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,50,

Il - zespét osadéw wodnolodowcowych, w ktérym wyr6zniono:

Illa - warstwe zbudowang z piaskow drobnych, nawodnionych,
$redniozageszczonych o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,60,

Illb - warstwe zbudowang z piaskow $rednich, nawodnionych,
sredniozageszczonych o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,60,

Illc - warstwe zbudowang b4 piaskow Srednich, nawodnionych,
zageszczonych o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,70,

Ilid - warstwe zbudowana z pyléw z piaskiem, wilgotnych, plastycznych
o usrednionym wskazniku konsystenciji lc = 0,70,

llle - warstwe zbudowang z pyldw, wilgotnych, twardoplastycznych o
usrednionym wskazniku konsystenciji Ic = 0,85,

Ilif - warstwe zbudowana z piaskéw z item, wilgotnych, twardoplastycznych o
usrednionym wskazniku konsystenciji Ic = 0,80.

Uwaga: wyprowadzone parametry geotechniczne dla poszczeg6lnych — warstw
geotechnicznych przedstawiono w zatgczniku 3.

5.WPLYW INWESTYCJI NA OSRODEK GRUNTOWO-WODNY

Po projektowanej przebudowie obiekt mostowy w trakcie procesu eksploatacii nie
zmieni swojego oddzialywania na osrodek gruntowo-wodny. Proces technologiczny
funkcjonowania przebudowanego obiektu mostowego nie ulegnie zmianom i nie

Grzegorzew 6
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powinien wptywac¢ na stosunki wodne oraz powodowac¢ zagrozen i zmian warunkow
gruntowych na danym terenie.

Réwnoczesnie nalezy stwierdzic, ze nie przewiduje sie istotnych naturalnych
zmian osrodka gruntowego w czasie. Poziom wody gruntowej nalezy przyjac jako
odpowiadajacy stanom s$rednio niskim, w okresach roztopéw i silnych opadow
atmosferycznych mozna spodziewac sie wyzszego poziomu wody gruntowe.

6.WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, ze w omawianym
podiozu panujg niekorzystne warunki geotechniczne dla celéow bezposredniego
posadowienia fundamentéw obiektow budowlanych z uwagi na:

» wystepowanie w podfozu gruntow organicznych,
e bardzo wysoki poziom wody gruntowe;j.

Zgodnie z par. 7. pkt2 dla projektowanego obiektu budowlanego nalezy
sporzadzi¢ projekt geotechniczny wykonany przez uprawnionego projektanta
budowlanego.

W projekcie geotechnicznym, zawierajacym analize statyczng oraz obliczenia
wytrzymatosciowe projektowanych fundamentéw, zaleca sie wykorzysta¢ zalecenia,
wnioski i parametry geotechniczne (podane w zatgczniku 3) niniejszej dokumentacii
geologiczno-inzynierskiej.

Zalecenia projektowe:
Biorac pod uwage trudne warunki gruntowo-wodne zaleca si¢ w trakcie prac

projektowych przewidzie¢ wykonanie posadowienia posredniego wzmacnianych |
przebudowywanych elementéw nosnych konstrukcji mostowej, np. na palach
prefabrykowanych lub wierconych.

Zwraca si¢ uwage na zaleganie w glebszym podiozu warstwy gruntow
matospoistych w stanie twardoplastycznym (warstwa geotechniczna llle). Sg to grunty
bardzo wrazliwe strukturalnie zaréwno na zmiany wilgotnosciowe jak i oddziatywania
mechaniczne i bardzo tatwo ulegajq uplastycznieniu, tracgc swoje korzystne parametry
geotechniczne. Nalezy wiec starannie zaprojektowa¢ zarébwno metode posadowienia
posredniego (palowania), jak i dtugos$¢ oraz ilos¢ pali fundamentowych.

Nadzér geotechniczny nad wykonaniem projektowanej inwestyciji:
e Prace zwigzane z wykonaniem posadowienia posredniego (palowanie) nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem geotechnika zgodnie z procedurg odpowiadajaca przyjetej

metodzie palowania.
Q @«/4/ 28 STY 2085

mgr inz. Przemysjaw Dymek

uptgwnlonll geologiczne KOJIHH. me.nm
kat geotechniczny PKG nr 0046

uprawnllnl'..kemtrul: ne-budowlans

WKP/B 101
113/PW
projeklows n,:, i g:
60-271 Poznan, ul. Arciszewskiego 29/33
tal. 61 B72 67 38, mob. 501 616 088
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Lokalizacja terenu badan
na planie sytuacyjnym
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Objasnienia symboli uzytych
na przekrojach geologiczno-iniynierskich i kartach dokumentacyjnych

Grunty mineralne rodzime

LBo duze gtazy

Bo gtazy

Co kamienie

Gr Zwir -

Sa piasek

Si pyt

cl . it

Oznaczenie frakcji

Sa frakcja gibwna

sa frakcja drugorzedna
sa przewarstwienie
siSa/ciSa frakcje rownorzedne
Nazwa frakcji gruntu

C gruby

M $redni

P drobny

Nazwy gruntéw

wg zalacznika polskiego
Cl it

saCl it z piaskiem

siCl it z pytem

sasiCl it z pytlem i piaskiem
saclSi pyt z item | piaskiem
clsi pyl z ilem

Si pyt

saSi pyl z piaskiem

clSa piasek z iflem

siSa piasek z pylem

FSa piasek drobny

MSa piasek $redni

CSa piasek gruby

FGr 2wir drobny

MGr zwir $redni

CGr 2wir gruby

Grunty organiczne rodzime
Or grunt organiczny

H gleba

P torf

Gy gytia

Grunty antropogeniczne
Mg nasyp niekontrolowany i budowlany
Grunty nietypowe

B cega

C beton

w drewno

RM tluczen

S 2uzel

BR gruz budowiany

R smieci

Znaki dodatkowe

[1] skiad nasypu
{} rodzaj gruntu organicznego
Stany gruntéw niespoistych

1+ bin  bardzoluzny

Jeln luzny

@ szg $redniozaggszczony

® z9 zageszczony
G bzg bardzozageszczony

Stany gruntow’ niespoistych
% bzw bardzozwarty
ra')

zwarty
P tpl  twardoplastyczny
® v plastyczny
—@ mp!  migkkoplastyczny

—@-pin  plynny
1121 ilo&¢ waleczkow
m.sp. grunt mato spoisty
Wilgotnoéé gruntéw
S suchy
mw malo wilgotny
| w  wilgotny
m mokKry
|| n  nawodniony

Inne oznaczenia

3 numer otworu

2A numer otworu archiwalnego
53,89 rzedna wysokosciowa otworu
n-nu numer przekroju geotechnicznego

N- -S kierunek przekroju

—— |inia podziatu geologicznego
linie podzialu geotechnicznego

Va numer warstwy geotechniczne]

1p=0,45 stopien zaggszczenia
1c=0,80  wskaznik konsystencii

NU probka o naturainym uziarnieniu

NW prébka o naturalnej wilgotnosci

NNS prébka o nienaruszonej strukturze

Obserwacje wody gruntowej

ZIWG zwierciadio wody gruntowej

vy poziom swobodnego ZWG

v nawiercony ZWG

v ustabilizowany ZWG

(e dnd saczenie wody gruntowej

s otwor suchy

2,80m ppt rzedna ZWG ponizej poziomu
terenu
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Przekréj geologiczno-inzynierski Il - I

Skala 1:
Temat: Grzegorzew
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Zat4.3

Przekrdj geologiczno-inzynierski lll - lI

Skala 1 : %
Temat: Grzegorzew
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Zat.4.4
Mapa zasiegu gruntow organicznych
(rozpoznanhego badaniami)
Skala 1 : 500
Temat: Grzegorzew
Objasnienia:
1
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- rozpoznany zasieg gruntéw organicznych
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Pracownia @\'\

Inzyniersko-Usfugowa _ Geeperitus
Karta dokumentacyjna otworu badawczego 1 Zals
Lokalizacja : Grzegorzew

Data wykonania : listopad 2014
Rzgdna otworu :  94,91m npm

Lp Prze- | Gigho- : " -
ot | ko& Opis gruntow Obserwacje wody
Obec-
wars- | war- | pobra- C T : noéé Glgbokose
oy | wves | is Rodzaj gruntéw Barwa | Wil- | Konsystencja o rodis
Frakcja Frakcja Prze- | Skiad nasypu | We- got- Hose na zwierciadia
[m] pri- gléwna drugo- warst- { Grunt glan nost walecz- | Stan dnie wody
bek rzgdna wienia organiczny wip- kdw otworu
1
1 0.0 3 Mg hFSa,Co Gbsf;‘:;wo w - szg | jest 0.8i0ﬂ1 ppt -
1.3 BR n naw. i ust. ZWG
2 1.3 gg MSa CSa (O | szara n - szg | jest
4,0 ‘
3 4,0 50 FSa clSa (0) | szara n - szg | jest
58
4 58 6.0 saSi FSa (0) | Ibrazowo w 0/0 pl
7.3 7.0 szae m.sp.
5 | 73 |80;95| MSa FSa (0) | Jszara n - szg | jest 7,30m ppt -
10| 110 ciSa naw. ZWG
Karta dokumentacyjna otworu badawczego 2
Lokalizacja : Grzegorzew
Data wykonania : listopad 2014
Rzedna otworu :  94,98m npm
Lp Prze- | Gigbo- . . :
lot | Kok Opis gruntow Obserwacje wody
Obec-
wars- | war- | pobra- i TN i nosé Glgbokose
vy | sy ais RofizaJ gruntéw Barwa | Wil- [ Konsystencja | © 72 i odzaj
Frakejn Frakeja Prze- | Skiad nasypu | Wg- got- llose na zwicrciadia
[m] pré- gléwna drugo- warsl- / Grunt glan nosé walecz- | Stan dnie wody
bek rzedna | wicnia organiczny | wap- kdw otwory
nia
1 0,0 - Mg hFSa,MSa cbrazowo | w - szg
08 Co szara
3‘2 i sacz. iust.
3 |32 40 MSa CSa (0) | iszam n = szg | jest
4.1
4 | 41 gg FSa clSa (0 | iszara n 3 szg | Jest
6,5 :
5§ | 65 69 saSi FSa (@) i-b::;m w 0/0 pl
7.0 " m.sp.
6 7.0 gg MSa (0) j-szara n - szg | jest 7.00m ZfMp!G—
9.3 \ naw.
7 93 10,0 Si (0) | jbrazowo w 0/0 tpl
10| 10 SR m.sp




Pracownia é‘ﬁ\'\
Inzyniersko-Usfugowa Geoperituy
Karta dokumentacyjna otworu badawczego 3
Lokalizacja : Grzegorzew
Data wykonania : listopad 2014
Rzedna otworu : 95,39m npm

L Prze- | Glgbo- . . :
Pl | kot Opis gruntoéw Obserwacje wody
Obec-
wars- | war- | pobra- F . i nosé Glgbokodé
wy | sy | o Rodzaj gruntow Barwa | Wil- | Konsystencja | = oy v
Frakeja Frakcja Prze- | Skiad nasypu | We- got- Hosé na zwierciadia
[m] pri- glowna drugo- warst- / Grunt glan noéé walecz- | Stan dnie wody
bek rzgdna wienia organiczny | wap- kow otworu
nsa
1 0,0 FSa H cbrazewo [ w - In
0,5 szara
2 |o5]| 09 FSa (0) | a0 w - szg
1.0 brazowa
3 1.0 14 P (0) czarna m = = 1,20m ppt -
1.5 ust. ZWG
- 1.5 2,0 MSa FSa {0) j szara n - szg | jest 1.50m ppt -
28 naw. ZWG
5 2,8 |3.0:40 CSa saGr @ |.szara n - szg | jest
53 | 50
6 53 6.0 FSa ) kszara n = szg | Jest
6,8
7 6.8 7.0 saSi FSa (0) | ibrazowo | w 0/0 pl
82 8,0 e m.sp.
8 | 82| 90 MSa FSa (0) | Jezara n - szg | jest 8,20m ppt -
9,5 naw. ZWG
9 95 10,0 clSa (0) jszara w a0 tpl
10| 10 m.sp.
Karta dokumentacyjna otworu badawczego 4
Lokalizacja : Grzegorzew
Data wykonania : listopad 2014
Rzgdna otworu : 04,52m npm
Lp | Prze- | Gigbo- . A
lot | kose Opis gruntéw Obserwacje wody
Qbec-
wars- | war- | pobra- ¢ i : nosé Glgbokosé
v | weo nin Rodzaj gruntéw Barwa | Wil- | Konsystencja |~ vy
Frakejn Frakcja Prze- | Skiad nasypu | We- got- llose na rwierciadia
[m] pri- gldwna drugo- warst- / Grunt glan nosé walecz- | Stan dnie wody
bek rzgdna wienia organiczny wap-= kdw otworu
ma
1 0.0 Mg hFSa,Co.B cbrazowo |  w - szg
0,5 szara
2 0,5 09 P {0) czama m - jest 0,50m ppt -
1,0 $3cz WG | ustZWG
3 1,0 1.2 FSa H (0) | cszara n - szg | jest
1.3
- 1.3 1.5 P (0) czamna m - - jest
1.7
5 1,7 |20:30| MSa CSa (@) j szara n szg | jest
50 |4.0:50




Pracownia /\'\ﬁ
Inzyniersko-Usfugowa 8
Karta dokumentacyjna otworu badawczego 5
Lokalizacja : Grzegorzew
Data wykonania : styczen 2015
Rzedna otworu @ 97,05m npm

Lp Prze- | Glgho- " : .
jor | kosé Opis gruntow Obserwacje wody
Obec-
wars- | war- | pobra- -t ” sy . nose Glebokosc
wy | i Rodzaj gruntéw Barwa | Wil- [ Konsystencja | o i rodzs
Frukcja Frakcja Prae- Skiad nasypu | We- got- llosé na 2wierciadia
[m] pro- glowna drugo- warst- I Grunt glan niodd walecz- | Stan dnie wody
bek rzedna wicnia organiczny | wap- kdw otworu
nii
1 0.0 2 Mg FSaH cszarall | w - Inl/
25 c.brazowa szg
2 25 Mg Co,P c.szara w - - jest 3,30m ppt -
39 o sqcz WG | ustZWG
3 39 4,0 MSa FSa (0) j-szara n - szg | jest
7,0 6.0 Si
e 7.0 7.5 FSa MSa (0) |- szara n - szg | jest
8,0 Si
5 8,0 B.4 saSi FSa (0) szara w 0/0 pl
8,5 Si m.sp.
6 8.5 9,0 MSa CSa (0) szara n - szg | Jest 8,50m ppt -
102 | 100 naw. ZWG
7 |102]| 110 |SisiFSa (0) szara wiin - tpi/f | jest
142 | 135 s2g
8 |142]| 150 MSa CSa (0) szara n - zg | jest
15,0
Karta dokumentacyjna otworu badawczego 6
Lokalizacja : Grzegorzew
Data wykonania : styczen 2015
Rzgdna otworu :  97,98m npm
Lp | Prze- | Gigbo- . . .
lot | kot¢ Opis gruntdw Obserwacje wody
Obec-
wars- | war- | pobra- - -0l . nodd Gigbokost
ol (s, (e Rodzaj gruntow Barwa | Wil- | Konsystencja | L. i odzai
Frakcjn Frakejn Prae- Skind nasypu | We- got- Nadc nn zwicrciadia
[m] pri- glowna drugo- warst- [ Grunt glan nosé walecz- | Stan dnie wody
bek rzgdna wienia organiczny | wap- kow olworu
nia
1 0.0 - Mg FSaH brazowe w - In i
25 . szg
2 2,56 30 Or P (0) czama m - - 3,20m ppt -
3.4 ust. ZWG
3 | 34 40 MSa FSa (0) szara n - szg | jest 3,40m ppt -
4.8 Si naw. ZWG
4 4.8 5.0 CSa MSa (0) szara n szg | Jest
7.2 7.0
5 7,2 8.0 MSa (0) szala n - szg | jest
9,7 8.0
6 97 | 100 Si FSa (0) szafa w 0/0 tpl
14,4 13,5 m.sp.
7 |144] 150 MSa CSa (0) szara n - zg jest 14,40m ppt -
15,0 5iSa naw, ZWG
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Geoperitas

Wykres sondowania sondg DPL

|zat.6.1

Temat:

GrzegLorzew

Rzedna: 94,91m npm

Sondowanie nr: 1 przy otworze 1

Data: listopad 2014
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Geoperias

Wykres sondowania sondg DPL

|zat.6.2|

Temat: Grzegorzew

Rzedna: 95,39m npm

Sondowanie nr: 2 przy otworze 3

Data: listopad 2014

Profil Gleb.
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Geoperitus

Wykres sondowania sondg DPL

|zat.6.3]

Temat: Grzegorzew

Rzedna: 97,05m npm

Sondowanie nr; 3 przy otworze 5

Data: styczen 2015

Profil Gigb. [bin] in | s2g | zg

| bzg

otworu Nﬂ,l sond 5 10 15 20 25 10 35

40

45 50 s5 B0

| IHEERE

i
|

d
(=]

Y
(=1
v
J

I

(<]
V!
7
1

Mg

ks

w
i=]

|

ID’ al’a
$
o

s lenle ool s fenl -..JFE
'ﬁ ha
t=3

= T s e =

sy \-!J
@
S

o (i

i

MSa

|
sleoln]

Jpenjcalesinol

sl lrainol e

Wartost

Wartosc 083 095 0097 0,98

0,98 1,00 1,01



oy

Geoperitus

Wykres sondowania sondg DPL

|zat.6.4]

Temat,

Grzegorzew

Rzedna: 96,98m npm

Sondowanie nr; 4 przy otworze 6

Data: styczen 2015

Profil
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Pracownia ﬁ\

Inzyniersko-Ustugowa _Gcepcritun

Zal.8
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
Temat: Grzegorzew nectworne | 3 giebokose; | 30
FRAKCUJE
dows pylowa piaskowa 2wirowa jam.
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InZyniersko-Usfugowa __Gceperims

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Temat: Grzegorzew nrotworu: | 3 gbokoss; | 0.8
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InZyniersko-Usfugowa Goepcrits
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
Temat: Grzegorzew nr otworu: | 5 I grebokose: | 15,0
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Zat.9

PROJEKTOWANIE PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
UZDATNIANIA WODY | OCZYSZCZANIA SCIEKOW
mgr Andrzej Wichtacz Osiedle Rusa 9/44 61-245 Poznan
NIP 782-107-13-87 Regon 632435131 tel. kom. 603-052-596

Data poboru prob wody: 19 stycznia 2015 roku Poznan, 2015-01-23.
Zleceniodawca: mgr inz. Przemystaw Dymek GEOPERITUS

Pracownia Inzyniersko - Ustugowa
ul. Arciszewskiego 29/33 60-271 Poznan

Obiekt: droga powiatowa 3403P (km 5+630) w miejscowosci GRZEGORZEW

Rodzaj proby: woda gruntowa z otworu geotechnicznego NR 5 (gteb. 3,30 m)

ANALIZA WODY GRUNTOWEJ NA AGRESYWNOSC
W STOSUNKU DO BETONU

GRZEGORZEW
Parametr, jednostka D 3403P km 5,630 Idenlyfikator
otwdr NR 5/3,30 m feody badewe]

Odezyn (pH) 7,3 PN-EN IS0 27885: 1999
Amonowy jon, mg NH Jdm’ 04 PNENISO 14911-2002
Siarczany, mg SOy/dm’ 78 PN EN ISO 1I304-1:2009
Magnez, mg Mg/dn"l‘ 15,6 PN EN ISO 199112002
Agresywny dwutlenek wegla. mg CO-/dm’ 0,0 PN EN ISO 9963-1-2001
Chlorki, mg Cl/dm’ 126 PN EN ISO 10304-1:-2009
Zelazo ogolne, mg Fe/dm’ 3,28 PB-29b wyd, | = 22.06. 2010
Mangan, mg Mn/dm’ 0,47 PBE-29d wid. | = 22.06.2010
Zasadowosé ogolna, mval/dm’ 58 PN EN ISO 9963-1: 2001
Przewodno§é wlasciwa w 25 °C, uS/cm 983 PN-EN 27888:1999
Wodoroweglany. mg HCO+/dm' 354 PN EN IS0 9963-1:2001
Twardos¢ ogolna, mval/dm’ 6,8 PB-09 wyed 2 = 03.08. 2009
Twardosé ogolna, mg CaCOs/dm’ 339 PB-09 wyd 2 = (15.08.2009
Twardos¢ ogdlna, stop. niem. 19,0 PB-09v5y¢l.2 = 115082009
Twardos¢ nieweglanowa. stop. niem. 2.8 PB-09wid. 2 = 05.08.2009
Twardosé weglanowa, stop. niem. 16,2 PN EN ISQ 9963-1:200)
Indeks nadmanganianowy, mg O-/dm’ 5,6 PN-EN IS0 8467-1.200]
Wapi, mg Ca/dm’ 110 PN EN ISO 14911:2002
Sucha pozostalo$é z 1 litra, mg/dm’ 617 PB-22 wvdd | = 28.03.2008
Wskaznik SZ)’kaﬁCi ag_rcsji \\’¢g|ﬂl10\\=cj 0,0 ablwsz. z agres. 1 = zosudowosct

OCENA AGRESYWNOSCI WODY GRUNTOWEJ Z OTWORU NR 5/3,30 m

Woda érednio twarda, o niewielkiej zawartosci azotu amonowego, nie zawierajaca agresywnego
dwutlenku wegla, o odczynie stabo zasadowym zblizonym do obqetnego, o przecigtnej zawarto-
$ci siarczanow i nieco podwyzszonej zawartosci chlorkow, zazelaziona | zamanganiona, nie wy-
kazujaca agresywnosci weglanowe|, magnezowej, amonowej, siaczanowe] ani kwasowej.

Zgodnie z PN-EN 206-1:2003 woda gruntowa pobrana z odwierconego otworu NR 5/gteb. 3,3 m
(pod droge powiatowq 3403F), zgodnie z PN-EN 206-1:2003 jest Srodowiskiem nieagresywnym
wobec konstrukcji betonowych (X0).
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