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Skala 1:50 Obrzeze betonowe 8x30 cm 10 cm — ulepszone podtoze z gruntu stabiliz. i
Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 3 cm cementem o Rm=2.50 MPa ul. Torunska 200
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1 L1 2 5 cm — podsypka piaskowa
f 26 cm — podbudowa zasadnicza z betonu . . . . ,, .
8 cm — kostka betonowa kolor szary 4 cm - w-wa scieralna z mieszanki SMA 0/8 mm 8 cm — kostka betonowa kolor szary 0 Lob Lis cpementowego C16/20 Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnier Specjalno$¢ | Podpis | Skala 1:50, 1:25
5 cm — podsypka piaskowa 6 cm — w-wa wiqzqca z bet. asfaltowego AC 0/16 mm 3 cm — podsypka piaskowa _ _ _ 55 7 Istniejacy nasyp drogowy
10 cm - ulepszone podioze z gruntu stabiliz. 8 cm — podbudowa z bet. asfaltowego AC 0/22 mm 26 cm — podbudowa zasadnicza z betonu 4 em — w-wa s<‘:|eralna z_mieszanki SMA 0/8 mm Profektant .12 Blazei Golec WKP/0072/POOM/05 b mostowa | Nrumowy Nrregz.
cementem o Rm=2.50 MPa 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego cementowego C16/20 6 cm — w—wa wiqzqca 2 bet. asfaltowego AC 0/16 mm rojeidtan et L WKP/BM/0083/06 ez ogratiezen 104/PZD/Z.0/2014
Nasyp drogowy stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 Nasyp drogowy 8 cm — podbudowa z bet. qsfultowego AC 0/22 mm Kraweznik betonowv 20x30 em = obnizon
15 cm — w—wa odcinajqca z gruntu stabilizowanego 20 em - pOdl.)EJdOWG zasadnicza z kruszywo tamanego Podse ka cementO\):lo ~ piaskowa 133 or y5 o Opracowal | ™e" inz. Michal WKP/0073/POOM/05 mostowa Data opracowania Nr rys.
cementem o Rm=5.0 MPa stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 ypP P W gr. Woloszynski WKP/BM/0084/06 bez ograniczefi
Istniel d 15 cm — w—wa odcinajqca z gruntu stabilizowanego tawa z oporem z betonu C12/15 gr. 16 cm
jqcy nasyp drogowy ~ 30.04.2015 r.
cementem o Rm=5.0 MPa
_ Sorawdzai N - 7131/23/P/12000 | onstr -bud.
Istniejqcy nasyp drogowy prawdzajacy | mgr inz. Robert Palicki WKP/BO/3745/01 bez ograniczen




