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I. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa mostu przez rzeke Rgilewke w miejscowosci
Grzegorzew

1. Tytut opracowania

Projekt budowlany przebudowy mostu przez rzeke Rgilewke w miejscowosci
Grzegorzew.

2. Inwestor

Powiat Kolski

Powiatowy Zarzgd Drog w Kole
ul. Torunska 200

62—-600 Koto

3. Zamawiajacy

Powiat Kolski

Powiatowy Zarzad Drég w Kole
ul. Torunska 200

62—-600 Koto
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4,

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu budowlanego jest:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

5.

Umowa zawarta z Powiatowym Zarzgdem Drog w Kole dotyczgca opracowania projektu
budowlano - wykonawczego przebudowy mostu przez rzeke Rgilewke w miejscowosci
Grzegorzew w ciggu drogi powiatowej nr 3403P,

,Dokumentacja geologiczno — inzynierska dla projektowanej przebudowy mostu przez
rzeke Rgilewke w miejscowosci Grzegorzew” opracowana przez PIU Geoperitus z Pozna-
nia w styczniu 2015 r.,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U.
Nr 43/99 poz. 430,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynier-
skie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63 poz. 735,

Katalog Detali Mostowych, opracowany przez GDDKIA, 2002 rok,

Polskie normy, ustawy i zarzgdzenia oraz aprobaty IBDiM.

Normy i inne przepisy

a) PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.
b) PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe

i sprezone. Projektowanie.

c) PN-82/5-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
(stan 1986 r.)

d) PN-S-10060:1998 Obiekty mostowe. tozyska. Wymagania i metody badan.

e) PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne cz. 1 — Zasady ogdlne

f) PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne cz. 2 — Rozpoznanie i bada-
nie podtoza gruntowego

g) Inne normy zwigzane z wyzej wymienionymi

h) Aprobaty techniczne wydane przez IBDiM
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6. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany mostu przez rzeke Rgilewke w
miejscowosci Grzegorzew, w ciggu drogi powiatowej nr 3403P.

7. Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejgcy most usytuowany jest w miejscowosci Grzegorzew i stuzy do przeprowa-
dzenia drogi powiatowej nr 3404P przez rzeke Rgilewke.

W bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej drogi znajdujg sie grunty rolne — tgki poro-
$niete trawg, stanowigce od strony naptywu tereny zalewowe. Od strony odptywu rzeka Rgi-
lewka zostata wyregulowana a tereny zalewowe na tym odcinku zostaty ograniczone watami
przeciwpowodziowymi. W niedalekiej odlegtosci od obiektu (okoto 500 — 700 m) w niedaw-
nej przesztosci zostat wybudowany jazz. Regulacja rzeki polegata na uporzadkowaniu skarp,
stabilizacji brzegu faszyng i budowie watéw przeciwpowodziowych. W bezposrednim sg-
siedztwie jazzu brzegi zostaty umocnione materacami siatkowymi z narzutem kamiennym.

Istniejgca droga o szerokosci ok. 5.30 m przebiega na nasypie. Konstrukcja na-
wierzchni jest bitumiczna.

Istniejgcy most sktada sie z trzech przeset wolnopodpartych o rozpietosciach ok.
7.80 m. Catkowita dtugos¢ obiektu, tgcznie ze skrzydetkami przyczétkéw wynosi 30.0 m. Sze-
rokos¢ obiektu wynosi 7.60 m. Na obiekcie znajduje sie jezdnia o szerokosci 6.0 m i dwa
chodniki o szerokosci 0.80 m. Na krawedziach obiektu wybudowano balustrady sktadajgce
sie ze stupkow zelbetowych oraz pochwytdw i przeciggdw wykonanych z rurek stalowych. Na
obiekcie brak kraweznikéw, a krawedzie kap chodnikowych zostaty zabezpieczone kgtowni-
kami stalowymi 40x40 mm. Konstrukcja ustroju nosnego zostata wykonana z 21 prefabryko-
wanych belek betonowych typu poznanskiego o dtugosci catkowitej wynoszacej 7.96 m, spie-
tych ze sobg Sciggami z pretéw stalowych. Na belkach zostata wylana betonowa ptyta profi-
lujgca o grubosci od 1 do 8 cm. Na ptycie utozona zostata izolacja z papy, na ktérej rozscieta-
no warstwy bitumiczne nawierzchni i ustawiono betonowe kapy chodnikowe.

Podpory skrajne obiektu stanowig przyczotki zelbetowe o grubosci 75 cm i szeroko-
$ci 7.50 m. Przyczétki zostaty wyposazone w pare skrzydetek o dtugosci 3.0 m i grubosci 28
cm. Przyczoétki oparte zostaty na 5 prefabrykowanych palach Zzelbetowych o wymiarach
25x35 cm i dtugosci okoto 6.0 m zabitych wzdtuz osi korpusu przyczétka. Pale zostaty zato-
pione bezposrednio w $cianie bez posrednictwa oczepu.

Podpory posrednie obiektu stanowig filary zelbetowe o grubosci 75 cm i zmiennej
szerokosci wahajacej sie od 7.30 m do 8.35 m. W gérnej czesci filaréw zostat wykonstruowa-
ny oczep o wymiarach 40x95 cm stuzgcy do oparcia prefabrykatéw. Podpory posrednie opar-
te zostaty na 7 prefabrykowanych palach zelbetowych o wymiarach 25x35 cm i dtugosci oko-
to 6.0 m zabitych wzdtuz osi filara. Pale zostaty zatopione w oczepie zelbetowym o wymia-
rach 95x70 cm.

Istniejgcy obiekt nie zostat wyposazony w plyty przejsciowe.

8. Podstawowe dane techniczne projektowanego obiektu

— potozenie obiektu — droga powiatowa nr 3404P,
— obcigzenie klasy A wg PN-85/5-10030,
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— kat skrzyzowania a = 90°

— przekréj na moscie:

— bariera z porecza - 0.65m
— Cigg pieszy — 2.00m
— jezdnia - 2x3.50=7.00 m
— Cigg pieszy — 2.00m
— bariera z poreczg - 0.65m
tacznie - 12.30m

— przekrdj na dojazdach:

— pobocze - 0.75m
— Cigg pieszy — 2.00m
— jezdnia - 2x3.50=7.00 m
— Cigg pieszy — 2.00m
— pobocze - 0.75m
tacznie - 12.50 m

8.1. Konstrukcja mostu

e ustré] nosny
ktadki

e  przyczotki

o filary

e nawierzchnia
na jezdni

e nawierzchnia
na chodnikach

ustrdéj nosny stanowi monolityczna ptyta zelbetowa wykonana z
betonu C30/37 o grubosci od 40 do 47 cm. Catkowita szerokosé
ustroju nosnego wynosi 12.20 m. Catkowita dtugos¢ ptyty pomo-
stowej wynosi 24.20 m

monolityczne, zelbetowe z betonu C30/37 ze scianami boczny-
mi. Szerokos¢ korpuséw wynosi 12,20 m, a grubos¢ 90 cm. Przy-
cz6tki posadowione sg na 20 zelbetowych palach prefabrykowa-
nych o wymiarach 30x30 cm i dtugosci 6.40 m dobitych do 5 ist-
niejgcych pali prefabrykowanych o wymiarach 25x35 cm i dtugo-
$ci okoto 6.0 m. Gtowice pali projektuje sie zatopione w oczepie
zelbetowym o wymiarach 2.20x0.80 m i dtugosci 13.0 m. Do
przyczotkdw podwieszone sg skrzydetka o dtugosci 4.0 m i gru-
bosci 0,60 m.

monolityczne, tarczowe, zelbetowe z betonu C30/37. Szerokos¢
filarow wynosi 11,10 m, a grubos¢ 70 cm. Filary posadowione sg
na 19 Zzelbetowych palach prefabrykowanych o wymiarach
30x30 cm i dtugosci 6.40 m dobitych do 7 istniejgcych pali pre-
fabrykowanych o wymiarach 25x35 cm i dtugosci okoto 6.0 m.
Gtowice pali projektuje sie zatopione w oczepie zelbetowym o
wymiarach 2.20x0.70 m i dtugosci 11.4 m.

bitumiczna, sktadajgca sie warstwy z mieszanki mineralno - bi-
tumicznej SMA o grubosci 4.0 cm i warstwy z asfaltu twardola-
nego o grubosci 4.0 cm.

cienkowarstwowa na bazie zywic syntetycznych grubosci 6 mm
petnigca role izolacji.
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9. Warunki gruntowo —wodne

Badania geologiczne wykonane zostaty przez PIU Geoperitus z Poznania.
Na podstawie wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdzono wyste-
powanie w podtozu gruntowym nastepujgcych warstw:

| — Warstwe nasypow niekontrolowanych, zbudowanych z niejednorodnego materiatu,
wilgotnych i nawodnionych, bedacych w stanie luznym i sredniozageszconym.
Il — zespd6t osaddw rzecznych, do ktérego zaliczajg sie:
lla — warstwa zbudowana z piaskéw drobnych z humusem, wilgotnych i nawodnio-
nych, sredniozageszczonych o usrednionym stopniu zageszczenia 1p=0,35
Ilb — warstwa zbudowana z torféw mokrych
llc — warstwa zbudowana z piaskow drobnych, wilgotnych, sredniozageszczonych o
usrednionym stopniu zageszczenia 1p=0,40
Ild - warstwa zbudowana z piaskéw srednich i piaskéw grubych , nawodnionych,
$redniozageszczonych o usrednionym stopniu zageszczenia 1p=0,50
Il — zespodt osadéw wodnolodowcowych, do ktdrego zalicza sie:
Illa - warstwa zbudowana z piaskéw drobnych, nawodnionych, sredniozageszczonych
o usrednionym stopniu zageszczenia 1p=0,60
Illb - warstwa zbudowana z piaskdow srednich, nawodnionych, sredniozageszczonych
o usrednionym stopniu zageszczenia 1p=0,60
llic - warstwa zbudowana z piaskdéw Srednich, nawodnionych, sredniozageszczonych o
usrednionym stopniu zageszczenia Ip=0,70
llld - warstwa zbudowana z pytéw z piaskiem, wilgotnych, plastycznych o usrednio-
nym wskazniku konsystencji 1c=0,70
llle - warstwa zbudowana z pytdw, wilgotnych, twardoplastycznych o usrednionym
wskazniku konsystencji 1c=0,85
IlIf - warstwa zbudowana z piaskéw z item, wilgotnych, twardoplastycznych o usred-
nionym wskazniku konsystencji 1c=0,80

W trakcie prowadzonych badan terenowych stwierdzono, ze nawiercony ustabili-
zowany poziom wody gruntowej waha sie od 0,50 (otwér nr 4) do 3,40 m p.p.t. (otwor nr 6).

10. Charakterystyka ogdlna obiektu
10.1. Charakterystyka techniczna obiektu

Projektowany most przeprowadza cigg pieszych oraz ruch samochodowy, przez rze-
ke Rgilewke w kierunku miejscowosci Drzewce. Kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda wy-
nosi 90°.

Przebudowa obejmuje rozbiérke istniejgcg nawierzchnie na dojazdach, istniejgcy
obiekt wraz z podporami. Istniejgce pale prefabrykowane zostaty wciggniete do posadowie-
nia nowego mostu.

Niweleta na obiekcie zostata podniesiona w stosunku do istniejgcej w celu zwiek-
szenia Swiatta pionowego pod obiektem. Minimalna projektowana rzedna spodu konstrukgcji
wynosi 96.60 m n.p.m. w stosunku do 96.45 m n.p.m. Spadki podtuzne na niwelecie projek-
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tuje sie 1% na przestach skrajnych i 0.5% na przesle srodkowym. Od strony Kota, na dojaz-
dach projektuje sie niwelete po istniejgcych rzednych do miejsca przeciecia sie z 1% spad-
kiem z obiektu. Od strony Drzewca na dojazdach koryguje sie istniejgca niwelete do spadku
0.5%.

Catkowita szeroko$é projektowanego mostu wynosi 12.30 m. Na moscie zlokalizo-
wano dwa ciagi piesze o szerokosci wraz z opaskami wynoszgce 2.00 m oraz jezdnie o szero-
kosci 7.00 m. Na krawedzi obiektu zlokalizowano bariere ochronng z poreczg o parametrach
H2W?2. Na dojazdach projektuje sie 12.0 m odcinki barier drogowych o parametrach N2W4,
W obrebie obiektu jezdnie od chodnikéw oddzielajg krawezniki granitowe o wymiarach
20x20 cm. W obrebie dojazdéw jezdnia od chodnikéw oddzielona jest kraweznikiem beto-
nowym typu ciezkiego o wymiarach 20x30 cm. W miejscu zjazdéw na waty przeciwpowo-
dziowe projektuje sie krawezniki betonowe, najazdowe typu ciezkiego o wymiarach wyno-
szgcych rowniez 20x30 cm. Na obiekcie projektuje sie scieki z asfaltu lanego o szerokosci 25
cm. Na dojazdach projektuje sie scieki z kostki betonowej o szerokosci 30 cm.

Nawierzchnie na chodnikach w obrebie dojazdéw projektuje sie z kostki betonowej
o grubosci 8 cm, natomiast w obrebie obiektu z zywic syntetycznych gr. 6 mm utozonych na
kapach zelbetowych.

Woda z obiektu przechwytywana jest do 4 wpustow przed obiektem i 4 wpustéw za
obiektem. Woda z przykanalikéw za posrednictwem rur z PVC odprowadzana jest do wylo-
téw na skarpie.

Pod obiektem projektuje sie regulacje brzegdw rzeki i umocnienie ich materacami
siatkowymi wypetnionymi narzutem kamiennym. Dodatkowo projektuje sie umocnienie dna
narzutem kamiennym na dtugosci 12.30 m pod obiektem i po 5.0 m przed i za obiektem.

10.2. Konstrukcja projektowanego mostu
10.2.1 Ustréj nosny mostu

Ustréj nosny mostu stanowi zelbetowa ptyta ciggta o grubosci od 40 cm do 47 cm i
szerokosci 1220 cm. Uktad statyczny ustroju nosnego to tréjprzestowa ptyta ciggta o rozpie-
tosciach 7.80+7.80+7.80=23.40 m. Catkowita dtugos¢ ptyty wynosi 24.20 m. Kat skrzyzowania
ustroju ptyty z przeszkoda wynosi 90°. Na spodzie ptyty, w miejscu wystepowania tozysk pro-
jektuje sie ciosy o wymiarach 60x60 cm i wysokosci okoto 5 cm, umozliwiajgce poziome pod-
parcie konstrukcji na tozyskach. Konstrukcje nosng projektuje sie z betonu klasy C30/37 zbro-
jonego stalg BSt500S. Spadki poprzeczne na ptycie wynoszg 2% w obrebie jezdni i 2.5% w
obrebie chodnikéw. Spadki podtuzny zaprojektowano 1% na przestach skrajnych i 0.5% na
przesle srodkowym.

W osiach sciekéw oraz pod kraweznikami projektuje sie dreny podtuzne z grysu ba-
zaltowego otoczonego zywicg epoksydowg o szerokosci 55 cm. Dodatkowo projektuje sie w
okolicy dylatacji scieki poprzeczne o szerokosci 20 cm, wykonane réwniez z grysu bazaltowe-
go otoczonego zywica.

Przewiduje sie pokrycie powierzchni ptyty od spodu powtoka tiksotropowg cienko-
warstwowg o gr. min 200 pum.

10.2.2 Przyczotki
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Przyczotki zaprojektowano jako zelbetowe, masywne z betonu klasy C30/37 zbrojo-
ne stalg BSt500S. Posadowienie podpdr skrajnych stanowi 20 prefabrykowanych pali zelbe-
towych o wymiarach 30x30 cm zabitych na gtebokos¢ 6.40 m, dotozonych do 5 sztuk istniejg-
cych pali zelbetowych o wymiarach 25x35 cm o dtugosci okoto 6.0 m pozostawionych w
gruncie po rozbidrce istniejgcego obiektu. Gtowice pali projektuje sie spiete sztywnym ocze-
pem zelbetowym o wymiarach 2.20x0.80 m i dtugosci 13.0 m.

Z uwagi na mozliwos¢ lokalnego zagtebienia podstaw pali w warstwach gruntéw
podatnych na uplastycznienie pod wptywem wibracji, nalezy dostosowac technologie za-
gtebiania. W celu zachowania parametréw gruntu nalezy prowadzi¢ wbijanie z matg cze-
stotliwoscig udarow.

Wykop pod oczepy nalezy zabezpieczyé przed naptywem wody, stalowg Scianka
szczelng G62, tracong o difugosci 4.0 m. Przestrzern wewnatrz scianek nalezy zamkna¢ kor-
kiem betonowym C20/25 o grubosci 30 cm. Po wykonaniu podpér Scianki od strony rzeki i
brzegdw nalezy obcig¢ na poziomie gdrnej powierzchni oczepu palowego palnikiem do ciecia
pod woda.

Korpus przyczétkdw projektuje sie szerokosci 12.20 m i grubosci 90 cm. Korpus ku
gorze ulega poszerzeniu aby byto mozliwe wyksztatcenie wspornika pod ptyte przejSciowa.

W gdrnej czesci korpusow zostata wyksztatcona fawa podtozy skowa o szerokosci 85
cm, na ktérej umiejscowiono ciosy podtozyskowe o wymiarach 60x60 cm stuzgce do osadze-
nia fozysk.

Goérna czesé korpusy zwienczona jest Sciankg zapleczng o szerokosci 30 cm umozli-
wiajgcg nalezyte osadzenie dylatacji.

Po obu stronach korpusy zaprojektowano Sciany boczne w postaci skosnych skrzy-
detek o grubosci 60 cm i dtugosci 4.0 m

Przewiduje sie pokrycie powierzchni odstonietych przyczétkdw powtoka tiksotropo-
wg grubowarstwowga o gr. od 500 do 1000 pum. Powierzchnie przyczétkow stykajgce sie z
gruntem nalezy pokry¢ izolacjg powtokowg sktadajgca sie z pierwszej warstwy gruntujacej
oraz minimum dwaéch warstw izolacji lepikiem asfaltowym na zimno. Dodatkowo na piono-
wych powierzchniach odziemnych przyczétkéw i Scian bocznych oraz powierzchni pionowe;j
oczepu, projektuje sie odwodnienie zasypki przyczétka w postaci mat z geokompozytu dre-
nazowego.

10.2.3 Filary

Filary zaprojektowano jako zelbetowe, masywne, tarczowe z betonu klasy C30/37
zbrojone stalg BSt500S. Posadowienie podpdr posrednich stanowi 19 prefabrykowanych pali
zelbetowych o wymiarach 30x30 cm zabitych na gteboko$é¢ 6.40 m, dotozonych do 7 sztuk
istniejgcych pali zelbetowych o wymiarach 25x35 cm o dfugosci okoto 6.0 m pozostawionych
w gruncie po rozbidrce istniejgcego obiektu. Gtowice pali projektuje sie spiete sztywnym
oczepem zelbetowym o wymiarach 2.20x0.70 m i dtugosci 11.4 m.

Z uwagi na mozliwos¢ lokalnego zagtebienia podstaw pali w warstwach gruntéow
podatnych na uplastycznienie pod wptywem wibracji, nalezy dostosowac technologie za-
gtebiania. W celu zachowania parametréw gruntu nalezy prowadzi¢ wbijanie z matg cze-
stotliwoscig udarow.

Wykop pod oczepy nalezy zabezpieczyé przed naptywem wody, stalowg scianka
szczelng G62, tracong o dtugosci 4.0 m. Przestrzed wewnatrz $cianek nalezy zamknaé kor-
kiem betonowym C20/25 o grubosci 40 cm. Po wykonaniu podpér Scianki od strony rzeki i
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brzegdw nalezy obcig¢ na poziomie gérnej powierzchni oczepu palowego palnikiem do ciecia
pod woda.

Korpus filardw projektuje sie szerokosci 11.10 m i grubosci 70 cm. W celu poprawy
przeptywu rzeki, czota filarow projektuje sie jako wyokraglone. W gérnej czesci podpdr po-
$rednich zostat wyksztatcony oczep o szerokosci 90 cm, na ktérym umiejscowiono ciosy pod-
tozyskowe o wymiarach 60x60 cm stuzgce do osadzenia tozysk.

Przewiduje sie pokrycie powierzchni odstonietych filaréw powtoka tiksotropowg
grubowarstwowg o gr. od 500 do 1000 pum.

10.3. Elementy wyposazenia
10.3.1 tozyska

Konstrukcja nosna oparta jest na podporach za posrednictwem tozysk elastomero-
wych kotwionych o nosnosci 900 kN na przyczétkach i 1700 kN na podporach posrednich. Na
kazdej podporze znajdujg sie 4 tozyska. Catkowita ilo$¢ tozysk elastomerowych kotwionych
wynosi 4x4=16 sztuk.

10.3.2 lzolacja

Godrna powierzchnia ustroju nosnego zabezpieczona jest przed wilgocig za pomocga
warstwy z papy zgrzewalnej o grubosci 0.5 cm. Celem wytworzenia dylatacji pomiedzy ka-
pami chodnikowymi a ptyta projektuje sie dodatkowg warstwe z papy zgrzewalnej, ktora
stanowi réwniez zabezpieczenie przed uszkodzeniem izolacji zasadniczej.

Powierzchnie przyczotkéw stykajace sie z gruntem, nalezy pokry¢ izolacjg powtoko-
wa skfadajgca sie z pierwszej warstwy gruntujgcej oraz minimum dwaoch warstw izolacji lepi-
kiem asfaltowym na zimno (o tgcznej grubosci 2 mm).

10.3.3 Dylatacje

Na obu koncach mostu, na przyczétkach projektuje sie bitumiczne urzagdzenia dyla-
tacyjne o szerokosci 50 cm i dtugosci 11.60 m. Przesuw konstrukcji bedzie sie realizowat w
obrebie pozostawionej szczeliny pomiedzy przyczétkiem a konstrukeja.

10.3.4 Krawezniki

Na obiekcie mostowym projektuje sie krawezniki kamienne o wymiarach 20x20 cm.
Krawezniki nalezy ustawié na tawie z grysu bazaltowego otoczonego zywica. Pofaczenie kra-
weznikdw z kapa chodnikowg powinno sie realizowac za posrednictwem dwadch pretéw @12
na kazdy metr biezgcy kraweznika. Styk pomiedzy kapg a kraweznikiem po uprzednim wyko-
naniu szczeliny 2x2 cm nalezy wypetni¢ masg trwale plastyczna.

Na dojazdach projektuje sie krawezniki betonowe typu ciezkiego o wymiarach
20x30 cm. Krawezniki nalezy ustawic¢ na tawie z oporem z betonu C12/15 grubosci 16 cm. W
miejscu zjazddw na waty przeciwpowodziowe projektuje sie krawezniki najazdowe typu ciez-
kiego o wymiarach 20x30 cm.
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10.3.5 Bariery

Na moscie, wzdtuz zewnetrznych krawedzi zaprojektowano stalowg bariere ochron-
ng z poreczg o parametrach H2W2 i dtugosci 2x31.8 m=63.6 m.

Na dojazdach projektuje sie bariery stalowe o parametrach N2W4 o dtugosci 12.0 m
kazdy. taczna dtugos¢ barier energochtonnych na dojazdach wynosi 4x12.0=48.0 m.

W miejscu zjazddéw na waty bariery powinny mieé¢ mozliwosc¢ tatwego demontazu.

Bariery nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie o grubosci powto-
ki 120 pum.

10.3.6 Odwodnienie mostu

Na obiekcie nie przewiduje sie zadnego odwodnienia w postaci wpustéw i kolekto-
row. Projektuje sie natomiast sgczki umiejscowione w osi sciekéw, ktérych zadaniem jest
odprowadzenie skondensowanej wody spod nawierzchni. Catkowita ilo$¢ sgczkéw na obiek-
cie wynosi 16 sztuk.

Woda opadowa z obiektu odprowadzana jest z nawierzchni za posrednictwem Scie-
ku wykonanego z asfaltu lanego do 8 wpustéw umieszczonych za przyczétkami i na dojaz-
dach. Nastepnie za posrednictwem rur z PVC o $rednicach @150 i §200 i studzienek DN1000
odprowadzana jest do dwdch wylotdw umiejscowionych na skarpach.

10.3.7 Kapy chodnikowe

Na obiekcie i na skrzydfach, w miejscach chodnikéw, projektuje sie kapy zelbetowe
wykonane z betonu C25/30 i zbrojone stalg BSt500s. Szerokos$¢ kap wynosi 2.41 m, a ich gru-
bos¢ 23.5 cm. Od strony jezdni kapy ograniczone sg kraweznikiem kamiennym, natomiast od
strony zewnetrznej prefabrykowanymi deskami gzymsowymi. Miejsca styku kap z gzymsami i
kraweznikami nalezy wypetni¢ masg trwale plastyczng, po uprzednim wykonaniu szczeliny
2x2 cm. Nie przewiduje sie zadnych dodatkowych elementéw mocujgcych kapy do ptyty po-
mostu.

Do kap nalezy przymocowac bariery ochronne zgodnie ze specyfikacjg producenta.

10.3.8 Nawierzchnia

Nawierzchnie na obiekcie zaprojektowano jako bitumiczna dwuwarstwowg. Gérng,
Scieralng o grubosci 4 cm nalezy wykona¢ z mieszanki mineralno — bitumicznej SMA. Dolng
warstwe wigzacg o gr. 4.5 cm projektuje sie z asfaltu twardolanego.

Nawierzchnie na chodnikach projektuje sie jako cienkowarstwowg, na bazie zywic
syntetycznych o grubosci 6 mm, ktdra petni réwniez role izolacji.

Nawierzchnie na dojazdach projektuje sie jako typowa dla ruchu KR3.

e Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno bitumicznej SMA grubosci 4 cm

e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 0/16 mm grubosci 6 cm

e Podbudowa z betonu asfaltowego AC 0/22 mm grubosci 8 cm

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31.5 grubosci 20 cm

e Warstwa odcinajaca z gruntu stabilizowanego cementem o R,=5 MPa
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11. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw mostu
11.1. Elementy stalowe

Elementy barier ochronnych zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe o grubosci minimum 120 um.

11.2. Elementy betonowe

Przewiduje sie pokrycie powierzchni ptyty od spodu powtoka tiksotropowga cienko-
warstwowg o gr. min 200 um. Dostepne powierzchnie betonowe przyczotkéw i podpédr sty-
kajace sie z gruntem nalezy po zagruntowaniu pokry¢ roztworem asfaltowym (R+P). Grubos¢
powtoki zabezpieczajgcej min 2 mm.

12. Regulacja koryta rzeki

W ramach przebudowy mostu planuje sie regulacje linii brzegowej pod obiektem
oraz na dtugosci po okoto 5 m przed i za obiektem. Dodatkowo projektuje sie umocnienie
brzegdw materacami siatkowymi wypetnionymi narzutem kamiennym. Dno rzeki na dfugosci
pod obiektem i po 5 m przed i za obiektem nalezy umocnié narzutem kamiennym na gtebo-
kos¢ 30 cm. Po zakoniczeniu robét budowlanych przewiduje sie uporzgdkowanie przylegtych
terenéw zalewowych.

13. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatéw

Wszystkie zastosowane materiaty powinny spetnia¢ aktualne wymagania Prawa Bu-
dowlanego.

WYybadr Producenta oraz typu (rodzaju) elementéw wyposazenia (np. fozysk, izolacji)
nalezy do Wykonawcy, akceptacji dokonuje Zamawiajacy.

Stosowane w Dokumentacji Projektowej nazwy firmowe majg charakter ogdlny i ich
celem jest podanie wstepnej charakterystyki zastosowanych elementéw wyposazenia

14. Tyczenie obiektu

Tyczenie obiektu wg rysunku z niniejszego projektu — Schematu tyczenia. Wyzna-
czenie elementdw podpdr oraz pozostatych czesci mostu wedtug rysunkdéw szczegdétowych.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci podktadéw geodezyjnych lub czesci niniej-
szej Dokumentacji Projektowej z warunkami rzeczywistymi nalezy bezwzglednie porozumiec
sie z Projektantem.

15. Obliczenia statyczne
Obliczenia statyczne i dynamiczne przeprowadzono programem Autodesk Robot

Structural Analisys. Obliczenia wytrzymato$ciowe wykonano przy uzyciu arkusza kalkulacyj-
nego Excel.
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16. Urzadzenia obce
Na obiekcie nie wystepuja zadne urzadzenia obce.
17. Technologia montazu obiektu

Przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca winien opracowa¢ naste-
pujgce projekty technologiczne:

- projekt drdg technologicznych i ewentualnych pomostdw roboczych,

- projekt technologii betonowania ptyty pochylni wraz z projektem rusztowan

podpierajacych i deskowan oraz wytycznymi pielegnacji betonu,

- projekt montazu tozysk,

Projekt montazu konstrukcji oraz projekt betonowania ptyty pomostu nalezy przed-
stawi¢ do zaakceptowania Projektantowi mostu.

Po zaakceptowaniu przez przedstawiciela Inwestora (Inspektora nadzoru) konkret-
nych tozysk moze by¢ konieczne przeprojektowania niektorych elementéw ktadki (np. cioséw
podtozyskowych i gdry Scianki zaplecznej). Powyzsze zmiany nalezy ujg¢ w Projektach tech-
nologicznych montazu poszczegdlnych elementéw.

18. Znaki pomiarowe

Dla oceny prawidtowe]j pracy obiektu inzynierskiego zaprojektowano znaki wysoko-
Sciowe (repery). Na obiekcie nalezy umiesci¢ znaki wysokosciowe w nastepujgcych miej-
scach:

e na kazdej z podpor — nie mniej niz 4 sztuki,

e po obu stronach przeset nad podporami — tgcznie 8 sztuk,

Znaki wysokosciowe powinny by¢ powigzane ze statym znakiem wysokosciowym,
wykonanym z trwatego materiatu i posadowionym na gruncie rodzimym ponizej poziomu
przemarzania, poza korpusem drogi w niewielkiej odlegtosci od obiektu.

19. Uwagi korncowe

W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych trudnosci lub stwierdzenia innych wa-
runkow niz w dokumentacji projektowej nalezy niezwtocznie powiadomic Biuro projektow.

Roboty nalezy prowadzi¢ wedtug specyfikacji.
Catosc robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, pol-

skimi normami, przepisami i warunkami wykonania i odbioru z aktualng sztuka i wiedzg
techniczng, pod statym nadzorem technicznym z zachowaniem przepiséw bhp i p.poz.

Opracowat:

mgr inz. Btazej Golec
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