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Uwaga:

Projektowane pale prefabrykowane

30x30 cm, L=7.0 m

1. Prace rozbiérkowe wykona¢ z pozostawieniem
glowic istniejacych pali oraz powigzac je z nowym oczepem
2. Zlokalizowa¢ rozmieszczenie istniejgcyh pali,
w przypadku znaczacych réznic potozenia w stosunku do zakladanego,
nalezy skontaktowac sie z projektantem

3. Prace, w miare mozliwosci, wykonywaé przy niskim poziomie wody,

Przekréj B-B

w przypadku wyzszych stanéw dopasowac wysokos¢ scianek i gr. korka

4. Rzedne ciosow podtozyskowych dopasowac¢ do wymiarow tozysk

5. Na skrzydtach przyczétkéw osadzié kotwy
mocujace kape oraz stabilizujgce deski gzymsowe
w ilosci 2 szt./m - 16 szt./przyczoétek

6. Z uwagi na mozliwos¢ lokalnego zagtebienia podstaw pali w warstwach
gruntu podatnych na uplastycznienie pod wptywem wibraciji,
nalezy dobraé¢ stosownie technologie ich zagtebiania.

W celu zachowania parametréw gruntu nalezy prowadzié¢ wbijanie

z matg czestotliwosciag udaréow.
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Projektowane pale prefabrykowane 30x30 cm,

2x8+4=20 szt. L=7.0 m (6.4 m + 0.6 m na rozkucie)
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