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Nawierzchnia jezdni na istniejgcej podbudowie

1. 6cm -
bezfazowa kolor grafit

2. 3+15cm- podsypka cementowo- piaskowa

1:4
3.12 cm-
betonowych (trylinka)
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betonowa kostka brukowa

Istniejgca podbudowa z piyt

4. 6¢cm -
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Nawierzchnia jezdni na poszerzeniach

betonowa kostka brukowa
bezfazowa kolor grafit

podsypka cementowo- piaskowa
14

podbudowa z mieszanki beton.
klasy C-16/20

warstwa odsgczajgca z piasku
Srednioziarnistego
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Nawierzchnia na zjazdach

8. 8cm -

9. 3cm -

betonowa kostka brukowa
bezfazowa kolor grafit

podsypka cementowo- piaskowa
1:4

10. 15 cm - podbudowa z mieszanki beton.

11. 5cm-

klasy C-12/15
warstwa odsgczajgca z piasku
Srednioziarnistego

Szczegdét"a"

Nawierzchnia na chodnikach

12. 6cm -

betonowa kostka brukowa
bezfazowa kolor czerwony

13. 3cm - podsypka cementowo- piaskowa

1:4

14. 10 cm - podbudowa z mieszanki beton.

klasy C-8/10

15. 5cm - warstwa odsgczajgca z piasku

Srednioziarnistego
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