Modernizacja ulicy Untiskiego w Przedczu

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO-UStUGowe ,KJK”

_JAROSEAW KO ZLAREK
BIALKOW GORNY 51, 62-604 KSCIELEC

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA Drogi i ulice
INWESTYCJA Modernizacja ulicy Uminskiego w Przedczu
— dhugas¢ odcinka 201,05 m
OBIEKT Przebudowa ulicy
Dziatka nr 34, arkusz mapy 1
Jednostka ewidencyjna: 300911 _4 Przedecz
Obre¢b ewidencyjny : 0001 miasto Przedecz
Miejscowaosé : Przedecz
ADRES Miejscowosé Przedecz, gmina Przedecz, powiat kolski,
wojew0dztwo wielkopolskie.
INWESTOR Powiatowy Zarzad Drog
ul. Toruaska 200, 62-600 Koto
Imig¢ i Nazwisko Nr uprawnié Podpis
PROJEKTANT inz. GP 7342/16/92
Wiodzimierz
Kozlarek
DATA listopad 2016

OPRACOWANIA

ZAWARTO SC PROJEKTU

1. OSWIadCZenie PrOJEKIANTA . .. ... et et et ettt et ettt e et e e et et e e et e e e e aen et e aeaanas str. 2
2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowegdo petnienia

samodzielnych funkcjiethnicznych w budownictwie.

Nr ewidencyjny uprawnie GP 7342/16/92 z dnia 1992.03.18........c.oiiiiiiiiiiieiee e str. 3+4
3. Zaswiadczenie o przynalenosci do Wielkopolskiej Izby Inzynieréw Budownictwa ...................... str. 5
4.  Uzgodnienie przebudowy — PZD KO .. .. ...couiitiitiitiit ittt e e e et e et e str. 67
5. Uzgodnienie przebudowy — Urad Miasta i Gminy Przedecz.................cocoiiiiiiiiincini e str. 8+9
6. OPIS tECRNICZNY ... ..t e e e et e et et e et e e e e aeae str. 10+12
7. Informacja dotyczaca Bezpieczastwa i OChrony ZArowia ..............ceuieriiuiiniiniiiiinii e e str. 13+17
8. Plan orientaCyjNy W SKali ... ....c.iuiuiiii i e e e e str. 18
9. Plan sytuacyjny w skali 1 : 500 — stan istnigcy Rys nr 1.......ccoeeene. str. 19
10. Plan sytuacyjny w skali 1 : 500 — stan projektoway RYS 2., str. 20
11. Zestawienie rozbiérek w skali 1 : 500 Rys nr 3.....c.cocevennen. str. 21
12. Przekrdj normalny od km 0+000,00 do km 0+201,05 Rys.nr 4..........cooee. str. 22
13. Przekrdj normalny przez zjazd Rys nr5...cccocceeeennnn. str. 23
14. Widok zjazdu RyS. Nr6...ooeiiiiiiieennn, str. 26
15. SzczegOly konstrukcyjne ,a"i,b” Rys. nr8.....cccocvvevnnnnn. str. 27

16. Szczegoty konstrukeyjne ,c”i ,d”




Modernizacja ulicy Untiskiego w Przedczu

OP1S TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

1. Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznejZDR2/DT/ZL/381a/2016 z dnia
07.11.2016 .

Mapa sytuacyjno - wysokoiowa zaktualizowana do celow projektowych w skab00

Wizja w terenie i pomiary sytuacyjno - wysckmwe,

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefizia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaatogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
2016 r., poz. 124)

Pwn

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU |

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektloldany dotycacy "Modernizacji ulicy

Uminskiego w Przedczu" na odcinku o dtdgn201,05 m, dziatka o numerze ewidencyjnym 34, ark

mapy 1, jednostka ewidencyjna - 300911 4 Przedswzb ewidencyjny 0001 - miasto Przedecz,

gmina Przedecz, powiat kolski.

Projekt obejmuje przebud@wmawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdéw do posesaz wykonanie

elementéw odwodnienia.

Zakres robot:

1. roboty rozbiorkowe i przygotowawca;

2. przebudow nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniami (nawienz& z betonowej kostki
brukowe));

3. budowe chodnikéw obustronnych o szergkbozmiennej w przedziale 2,0 + 2,5 m (nawierzchnia
z betonowej kostki brukowe));

4. wykonanie zjazdow do posesji (nawierzchnia z betgyokostki brukowej) na szeroka

chodnika — 2,0 + 2,5 m;

wykonanie elementow odwodnienia,

profilowanie, humusowanie, plantowanie i obsianée powierzchni zieleni;

oo

STAN ISTNIEJACY |

NAWIERZCHNIA CHODNIKA:

Na projektowanym odcinku droga przebiega w tereaigudowanym o nieregularnej linii ¢gfcsci
zabudowy o charakterze mieszkalnym po stronie gravewvej. Ulica Umnskiego o przekroju
ulicznym posiada nawierzchinz betonowych ptyt gruldgi 12 cm (trylinka), po ktérej odbywagsi
ruch kotowy w obu kierunkach, szerdkgezdni 5,80+5,95 m, obustronne chodniki o nawdbrz

z ptytek betonowych 35x35x5 cm o szerédiach 2,45+2,80Dziatka nr 34 na ktérej znajdujegsi
wydzielona drogaasiadup na catym odcinku z granicami dziatek prywatnydézdnia i chodniki
bedace przedmiotem opracowania znajdskg w ztym stanie technicznym z licznymi deformacjami
poprzecznymi i podtnymi i ubytkami.

ZJAZDY GOSPODARCZE:
Zjazdy—utwardzone z trylinki— wszystkie do przebudowy.

URZADZENIA OBCE | UTRUDNIENIA:

W miejscu realizacji robo6t zlokalizowang s
> sie¢ energetyczna eN,
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kanalizacja sanitarna wraz z praggami,
sie¢ wodochgowa wraz przyczami,
zabudowa mieszkaniowa

ogrodzenia

YV VVY

STAN PROJEKTOWANY

NAWIERZCHNIE:

1) NAWIERZCHNIA JEZDNI NA ISTNIEACEJ PODBUDOWIE Z TRYLINKI
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazogres cm (kolor grafit),
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3+15 cm
» istniegca podbudowa z ptyt drogowych betonowych gr. 1twglinka)

2) NAWIERZCHNIA JEZDNI NA POSZERZENIACH

» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazogrep cm (kolor grafit),
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm

» podbudowa z mieszanki betonowej betonu C-16/2@@cm,

» warstwa odsgczapca z piaskyérednioziarnistego gr. 15 cm

3) ZJAZDY GOSPODARCZE

» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazogrejg cm (kolor grafit),
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm

» podbudowa z mieszanki betonowej betonu C-12/1%5cm,

» warstwa odsczapca z piaskuérednioziarnistego gr. 5 cm

4) CHODNIKI
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazogreg cm (kolor czerwony),
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm
» podbudowa z mieszanki betonowej betonu C-8/10@cm,
» warstwa odsczapca z piaskuérednioziarnistego gr. 5 cm

5) ELEMENTY ODWODNIENIA
Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni jezdrtiadnikdw nasipuje powierzchniowo
do projektowanych:
» studzieneléciekowych
» studni chtonnych betonowychseednicy 1000 mm
> przykanalikowd 200

6) ROZBIORKI
» chodniki z ptyt betonowych 35x35x5
WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Inwestor nie dysponuje wynikami badaodiaza gruntowego. Ponievzastniepcy przebieg drogi
omija obszary o niekorzystnych warunkach grunteveoinych (tereny zalewowe, bagna, torfy,
namuty), a projekt modernizacji nie zmienia pregpi drogi w planie, nie zachodzi potrzeba
stosowania szczegoélnych rozg@ technicznych.

Na podstawie obserwacji wzrokowej i rozmow z miggzlmi przylegtych nieruchondoi przyjeto
wystepowanie gruntdw przepuszczalnych, niewysadzinowych.

DROGA W PLANIE
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Przy projektowaniu modernizacji ulicy uwzgdhiono przede wszystkim istnagly przebieg ulicy i
pozostajca do dyspozycji szeroko pasa drogowego. Namzano st do istniegcego rzdnych
istniefacej nawierzchni jezdni. Wpisanasw istniepcy przebieg trasy w planie.

DROGA W PRZEKROJU PODLUZNYM
Nie ulega zmianie. Projektujegsnodernizagj nawierzchni jezdni i chodnikowadznej o szerokai
10+11 m z nawazaniem do istniacych punktow o ustalonej wysod@.

DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM

1) PRZEKROJ
» uliczny, z jezdni o szerokéci 6,00 m, chodnikiem obustronnym o szergk@miennej w
przedziale 2,0+2,5

2) POCHYLENIA POPRZECZNE
» jezdnia (odcinek prosty) i=2 % /spadek olarsty - daszkowy
» nawierzchnia chodnika = 2% w kierunku jezdni

4) PAS DROGOWY

Szeroké¢ pasa drogowego, kidrwyznacza s jako sumg szerokeéci korony drogi i urzadzen
zwiazanych z drog (w tym wypadku nawierzchnia jezdnia i obustronhedniki) jest zmienna. Na
przewaajacym odcinku drogi do 11,06 z przewzeniami do 10,50 m i poszerzeniem do 11,50 m.
Projektowana przebudowa rioesi¢ w istniepcym pasie drogowym.

5) PORECZE | BARIERY OCHRONNE
Nie wystpuja

ROZBIORKI:
Nawierzchnie chodnika z ptytek betonowych 35x35wiazdy z bloczkow, ptytek, trylinki na
catym odcinku.

WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU
1. Przed realizagjniniejszego projektu naig:
» Dokona zgtoszenia prowadzenia robot w Starostwie Powigito w Kole — w Wydziale
Architektury i Budownictwa.
2. Realizacja niniejszego projektu gnasipi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia robot przez
Wykonawe robot do:
» Urzedow i Instytucji wynikagcych z przepisow prawa budowlanego,
» Wiascicieli i administratoréw urgdzen infrastruktury nadziemnej i podziemnej
zlokalizowanej na terenie obiektu/robot.

Koto, sierpié 2016 r.

Opracowat



