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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki istniejgcego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu
drogi powiatowej nr 3407P w miejscowosci Bierzwienna Dtuga Wies. Obiekt znajduje sie w km 5+677 ww. dro-
gi powiatowej i przeprowadza przez jej korone rzeke Bierzwienna Dtuga (zwany rowniez jako Kanat Bylice).

2. Zamawiajacy

Powiatowy Zarzad Drég w Kole
ul. Torunska 200
62-600 Koto

3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu budowlanego jest:

1) Umowa nr 118/PZD/Z0/2017 zawarta w dniu 05.12.2017 r. z Zamawiajgcym.

2) Mapa do celéw projektowych opracowana przez firme GEO-JARD Jarostaw Stanistawiak, listopad 2017 r.
(dostarczona przez Zamawiajgcego).

3) Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng okreslajgca warunki gruntowo-
wodne pod przebudowe obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowosci Bierz-
wienna Dtuga Wie$ opracowana przez firme Geopartners, grudzier 2017 r.

4) Przeglad szczegotowy obiektu mostowego — Most na rzece Bierzwienna Dtuga w ciggu drogi powiatowej nr
3407P w km 5+677 w m. Bierzwienna Dtuga gm. Ktodawa, listopad 2017 r.

5) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000, r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r.
Nr 63, poz. 735 z pdz. zm.).

6) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 poz. 430 z pdz.
zm.).

7) Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573) w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko wraz z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 maja 2005r. zmieniajgcym rozporzadzenie w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegé-
towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziaty-
waniu na srodowisko (z p6z. zm.).

8) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony srodowiska i ustawy z dnia 18 maja 2005 roku o
zmianie ustawy — prawo ochrony srodowiska i innych ustaw (z pdz. zm.).

9) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (z pdz. zm.).

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw spo-
rzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowa-
nych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U Nr 130, poz.
1389 z pdz. zm.).

11) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o $Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska (z p6z. zm.).

12) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progra-
mu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z pdz. zm.).

13) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z p6z. zm.).

14) Ustawa o drogach publicznych.

15) Obowigzujgce normy, katalogi i zarzgdzenia oraz aprobaty IBDiM.

16) Uchwata nr 326/2001 Rady Miejskiej w Ktodawie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Ktodawa.
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17) Inwentaryzacja w terenie.
18) Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym.

4. Celizakres pracowania

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie Pozwolenia na budowe w ramach realizacji catosci inwestycji
pod nazwg: Rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowe] nr
3407P w miejscowosci Bierzwienna Dtuga Wies.

Projektowany przepust bedzie budowany w miejscu istniejgcego obiektu mostowego w km 5+677 ww. drogi
powiatowej i jest w catosci zlokalizowany na dziatce nr 364. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie
prac utrzymaniowych polegajace na wyréwnaniu dna i umocnienie koryta rzeki na wlocie i wylocie przepustu.

5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowany przepust ma na celu przeprowadzenie drogi powiatowej nr DP 3407P nad rzeka Bierzwienna
Dtuga, wraz z przystosowaniem obiektu do przysztosciowego poszerzenia jezdni oraz zabudowy obustronnych
chodnikéw.

6. Charakterystyka istniejgcego obiektu mostowego

Przedmiotowy obiekt jest matym jednoprzestowym mostem na rzece Bierzwienna Dfuga, zlokalizowanym w
ciggu drogi powiatowej nr DP 3407P.

Ustréj nosny mostu stanowi jednoprzestowy, bezprzegubowy tuk ceglany o rozpietosci w swietle na poziomie
podparcia wynoszacej 2,55 m. Wypietrzenie tuku wynosi ok. 0,45 m, a jego promien okoto 2,05 m. Grubos¢
konstrukcji tuku niosgcego wynosi 25 cm. Na konstrukcji, od strony wlotu i wylotu, zostaty oparte Scianki czo-
towe z kamienia naturalnego tagczonego za pomocga zaprawy cementowej. tuk zostat oparty na Scianach z ka-
mienia naturalnego taczonego za pomocg zaprawy, natomiast $ciany na fundamentach betonowych. Scianki
czotowe zostaty zwienczone betonowymi gzymsami o szerokosci 60 cm i grubosci blizej nie okreslonej, wahaja-
cej sie od kilku do okoto 30 cm. Przestrzen nad konstrukcjg i pomiedzy $ciankami zostata zasypana gruntem
nasypowym. Na obiekcie zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,80 m. Na gzym-
sach zamontowano elementy zabezpieczajgce ruch w postaci stalowych barier ochronnych. Catkowita dtugos$¢
obiektu wynosi 8,36 m. Skarpy i stozki przy obiekcie sg nieumocnione i porosniete roslinnoscia.

Po stronie niskiej wody réwnolegle do drogi zlokalizowane sg podziemne przewody telekomunikacyjne.

Obiekt istniejgcy jest w stanie przedawaryjnym z uwagi na znaczne zniszczenia konstrukcji sklepienia i w chwili
obecnej posiada ograniczenia w ruchu pojazdéw.

Rozbidrke istniejgcego obiektu wykona¢ w technologii dostosowanej do posiadanego potencjatu sprzetowego
Wykonawcy.

7. Podstawowe dane techniczne projektowanego przepustu

— potozenie obiektu —w km 5+677,00 (km lokalny 0+017,48) DP 3407P,
— potozenie obiektu — w km 13+351 rzeka Bierzwienna Dtuga,

— klasa obcigzen ,,A” wg PN-85/S-10030 + pojazd Stanag 150

— kat skrzyzowania o =86,3°

— S$wiatfo poziome przepustu B =3,00 m

— Swiatto pionowe przepustu H=2,00m

— dtugosc przepustu L=11,17 m

— rzedna wlotu przepustu Rwl=110,78 m

— rzedna wylotu przepustu Rwy =110,72 m

— spadek podtuzny przepustu i=0,54%
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— przekréj na obiekcie:

— bariera z poreczg o parametrach H1 W2 B wraz z gzymsem — 0,60m

— chodnik dla pieszych (szerokos$¢ zmienna) — 2,08+2,17 m

— jezdnia (szerokos$¢ zmienna) — 2x3,00=6,00 m =+
2x3,12=6,24 m

— chodnik dla pieszych (szerokos¢ zmienna) — 2,04+2,07 m

— bariera z poreczg o parametrach H1 W2 B wraz z gzymsem — 0,60m

taczna szerokosc korony jezdni: — 11,45m

8. Etapowanie robét

Przewidziano nastepujace etapowanie budowy obiektu:
* roboty rozbidrkowe,
e roboty przygotowawcze (w tym scianki szczelne) i grodzie ziemne,
e roboty fundamentowe,
¢ wykonanie konstrukcji przepustu,
* roboty wykonczeniowe.

9. Formaifunkcja projektowanego obiektu

Obiekt posiadac bedzie prostg forme jednootworowego przepustu skrzynkowego, ograniczonego na wlocie i
wylocie zelbetowymi scianami oporowymi. Przepust wkomponowany jest w otaczajacy teren.
Funkcjg obiektu jest umozliwienie bezkolizyjnego przeptywu wody w rzece pod droga.

10. Dane materiatowe

10.1. Beton
) Klasa betonu Klasa wytrzymatosci Klasa ekspozycji
Element konstrukcyjny
wg PN-91/5-10042 wg PN-EN 206-1 wg PN-EN 206-1
Ustréj niosagcy (elemen- B45 C35/45 XC4+XD1+XF2
ty prefabrykowane)
Elementy konstrukcyjne B35 C30/37 XC4+XD1+XF2
wykonane na mokro
Beton wyréwnawczy B25 C20/25 X0
(korek)

10.2. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa: A-IIIN BSt500S

11. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie otwordw badawczych, wykonanych do gtebokosci 5,0 m p.p.t., stwierdzono, ze w podtozu opi-
sywanego terenu, ponizej zalegajgcej od powierzchni warstwy nasypu niebudowlanego oraz gleby, wystepuja
utwory czwartorzedowe, reprezentowane przez utwory rzeczne (namuty) oraz rzeczne i rzeczno-peryglacjalne
zlodowacenia pétnocnopolskiego (piaski drobne, piaski Srednie i piaski grube). Budowe geologiczng na doku-
mentowanym terenie przedstawiono w sposdb szczegdtowy na przekrojach znajdujacych sie w czesci rysun-
kowej.
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Warunki geologiczne okre$lono na podstawie opisu makroskopowego gruntéw wg PN - 88/B — 04481 Grunty
Budowlane. Badanie probek gruntéw.

W podtozu omawianego terenu wystepujg grunty przepuszczalne, do ktdrych zaliczono piaski drobne, piaski
Srednie oraz piaski grube, a takze grunty stabo przepuszczalne, do ktérych zaliczono namuty. W trakcie badan
terenowych przeprowadzonych w grudniu 2017 roku, stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w ob.
dwéch otworach badawczych. Zwierciadto wody ustabilizowato sie na gtebokosci 1,7 — 2,0 m p.p.t., tj. na rzed-
nej 111,48 -111,50 m n.p.m.

Wahania zwierciadta wéd gruntowych w skali roku mogg wynosi¢ + 0,5 m.

Warunki gruntowe umozliwiajg bezposrednie posadowienie obiektu. Przed wykonaniem korka betonowego
podtoze nalezy odpowiednio dogescic.

12. Charakterystyka ogdlna obiektu

Projektowany przepust znajduje sie w km 5+677,00 (km lokalny 0+017,48) DP 3407P. Przepust przeprowadzac
bedzie droge powiatowa nr 3407P relacji Przedecz — Krzykosy nad rzekg Bierzwienna Dtuga. Na obiekcie znaj-
dowac sie bedzie jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu po 3,00 m kazdy (z dodatkowymi poszerzeniami wyni-
kajacymi z odcinak krzywej przejsciowej). Na obiekcie zaprojektowano rowniez dwa chodniki o szerokosciach
2,00 m.

Przepust w planie zlokalizowano na koncowym odcinku krzywej przejSciowej i poczatku odcinak prostego, kat
skrzyzowania z przeszkodg wynosi 86,3°.

Zaprojektowano konstrukcje z prefabrykatow skrzynkowych z betonu zbrojonego, potgczone ptytg zespalajaca.
Na wlocie i wylocie zaprojektowano zelbetowe $ciany oporowe z betonu C30/37 monolitycznie potgczone z
fundamentami. Obiekt posiadac¢ bedzie réwniez ptyty przejsciowe.

Obiekt zaprojektowano na obcigzenie klasy A wg PN-85/S-10030 oraz pojazd specjalny Stanag 150.

Odcinki przejsciowe pomiedzy docelowg szerokoscig korony jezdni na obiekcie, a istniejgcg szerokoscig drogi
przed i za przepustem nalezy ograniczy¢ sciankami szczelnymi zwieniczonymi oczepem z zamontowang na nim
barierg z porecza.

Odwodnienie obiektu za pomocg 2 szt. wpustdw drogowych z osadnikami i wylotem przykanalikdw do rowdéw
drogowych i dalej do rzeki.

Parametry geometryczne obiektu podano w pkt. 7.

13. Sposdéb zapewnienia warunkow do poruszania sie oséb na wozkach inwalidzkich

Osoby niepetnosprawne mogg poruszac sie po chodnikach. Dalsze odcinki chodnikéw bedg realizowane w
momencie przebudowy catosci drogi.

14. Konstrukcja projektowanego przepustu

14.1. Konstrukcja przepustu

Projektuje sie przepust drogowy z prefabrykatéw zelbetowych typu skrzynkowego z katalogu: Przepusty dro-
gowe z elementéw prefabrykowanych opracowany przez Biuro Projektowo-Badawcze Drdg i Mostow
»TRANSPROJEKT” — Warszawa Sp. z 0.0. w 2007 roku.

Na dtugosci przepustu skrzynkowego projektuje sie z 9 szt. prefabrykatéw skrzynkowych o przekroju zamknie-
tym i o wymiarach w swietle: szerokos¢ 3,00 m, wysokosc 2,00 m, majgcych dtugosc 0,99 m, aby przy dopusz-
czalnym luzie miedzy elementami — 1 cm uzyskaé ich nominalny rozstaw 1,00 m. Catkowita dtugos¢ przepustu
wynosi 11,17 m.

Elementy prefabrykowane przepustu zaprojektowano z betonu klasy C35/45 zbrojonego stalg klasy A-lIIIN.
Beton konstrukcyjny (ptyta zespalajaca, wloty i wyloty) wykonywany na miejscu zaprojektowano klasy C30/37.
Obiekt posiada spadek podtuzny o wartosci 0,54%.

Obiekt posadowiony jest na warstwie betonu (korka) C20/25 o grubosci 40 cm. Prefabrykaty nalezy utozy¢ na
korku poprzez warstwe wyrdwnujacg z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa i grubosci ok. 5 cm.
Potaczenia miedzy prefabrykatami zaprojektowano w postaci zamkdow betonowych oraz zespolenia prefabry-
katéw ptytg zespalajgca. taczniki z pretéw zbrojenia nalezy osadzaé i rozmieszczaé¢ po zakoniczeniu montazu
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elementéw. Zelbetowa ptyta zespalajaca jest wykonywana wprost na prefabrykatach. Na obwodzie pomiedzy
prefabrykatami nalezy wykonad uszczelnienie ze sznuru konopnego smotowanego.

Wiloty i wyloty beda wykonywane na miejscu w deskowaniu.

Z powodu wysokiego poziomu wéd w rzece podczas intensywnych opaddw i roztopdw zaleca sie wykonac kon-
strukcje przepustu w porze suchej (przy nizszym poziomie wody) z tymczasowym przetozeniem koryta cieku,
przejeciem wody przez tymczasowy przepust lub pompowaniem wody ptynacej rzekg. Roboty ziemne i zwia-
zane z konstrukcjg przepustu zaleca sie wykona¢ w sciankach szczelnych z pomocg czasowego obnizenia po-
ziomu wody gruntowej w obrebie przepustu lub za pomocg dowolnej technologii zaakceptowane] przez Inzy-
niera.

14.2. Elementy wyposazienia
14.2.1 lzolacja

Na potaczeniu prefabrykatéw nalezy wykonac uszczelnienie poprzez natozenie na zewnetrznej stronie paséw
szerokosci 30 cm z papy termozgrzewalnej. Przed utozeniem izolacji powierzchnie odziemne nalezy oczyscic i
zagruntowad zywicznym lub bitumicznym $Srodkiem gruntujgcym. Izolacje stykdw nalezy wykonac przed rozpo-
czeciem zbrojenia gornej ptyty zespalajacej. 1zolacje z papy zgrzewalnej wykonaé rdwniez na ptycie zwienczajg-
cej wraz z wyjsciem na ptyty przejsciowe dtugosci min. 50 cm. Wszystkie izolacje z papy termozgrzewalnej za-
bezpieczy¢ 2 warstwami geowtdkning separacyjnej o odpornos$¢ na przebicie CBR: min 5,0 kN.

Pozostate powierzchnie boczne przepustu oraz ptyt przejSciowych nalezy zaizolowaé powtokami wykonywa-
nymi na zimno na bazie asfaltéw w systemie R+2P. Izolacjg na zimno nalezy pokry¢ wszystkie dostepne przed
wykonaniem zasypki powierzchnie stykajgce sie z gruntem.

Powierzchnie Scian wlotowych i wylotowych stykajgce sie z gruntem, nalezy pokry¢ izolacjg powtokowsq sktada-
jaca sie z pierwszej warstwy gruntujgcej oraz minimum dwdch warstw izolacji lepikiem asfaltowym na zimno (o
tacznej grubosci 2 mm).

14.2.2 Krawezniki

Na catym przebudowywanym odcinku projektuje sie krawezniki betonowe typ ciezki o wymiarach 20x30 cm na
tawie z oporem z betonu C12/15 grubosci 20 cm. Na poczatku i koricu inwestycji projektuje sie krawezniki be-
tonowe 20x30 cm zanikajgce o dtugosci 10,0 m.

14.2.3 Chodnik i Sciezka rowerowa

Na dtugosci przebudowy projektuje sie dwa chodniki o szerokosciach min. 2,00 m.

Nawierzchnie chodnikéw stanowi kostka betonowa, wibroprasowana grubosci 6 cm utozona na podsypce pia-
skowej grubosci 5 cm i ulepszonym podtozu z gruntu stabilizowanego cementem o R,=2.50 MPa o grubosci 10
cm. Kostke na chodnikach projektuje sie koloru szarego.

14.2.4 Bariery ochronne

Na obu krawedziach przepustu zaprojektowano bariery ochronne stalowe z poreczg o wysokosci 1,10 m, spet-
niajagcg parametry min. H1 W2 B, ktérg nalezy przykreci¢ do wczesniej osadzonych w gzymsach $cian oporo-
wych i zwienczen $cianki szczelnej zakotwien. Sposdb zabezpieczenia antykorozyjnego elementdéw bariery
ustala producent w taki sposdb, aby zapewnic¢ trwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w wa-
runkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w Srodowisku o zwiekszonej korozyjnosci. W przypadku braku
wystarczajgcych danych minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 um.

Bariery przed i za obiektem przedtuzy¢ odcinkami poczatkowymi i koicowymi drogowymi o min. dtugosci 4 m.

14.2.5 Odwodnienie przepustu

Zaprojektowano odwodnienie jezdni powierzchniowe, zgodnie ze spadkami w kierunku kraweznikdw. Woda
bedzie przejmowana do 2 szt. wpustéw drogowych z osadnikami i wylotem przykanalikow do rowdéw drogo-
wych i dalej do rzeki.

Zaprojektowano studzienki $ciekowe (wpusty deszczowe), betonowe @500mm, z osadnikiem o gtebokosci
tegoz osadnika min. 0,5 m, z pierscieniem odcigzajgcym zgodne z PN-B 10729:1999 oraz PN-EN 476:2001, oraz
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z wpustem Sciekowym, ulicznym, zeliwnym o wymiarach 420x620 H=150mm; z uchylng pokrywga i kratg po-
ziomga, klasy D400.

Przykanaliki ze studni z rury PVC-U klasy ,,S”, SN8, SDR 34, ze sciankg litg. Elementy rurowe taczone s3 kieli-
chowo z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek elastomerowych. Srednice rur wynosi DN150 mm. Zasto-
sowane projekcie rury PVC-U SN8 o Sciance litej majg aprobate Instytutu Badawczego Drég i Mostow i mozna
je uktadac pod jezdnig na gtebokosci 0,8-8 m bez rur ochronnych. Wyloty z przykanalikow przez otwory w pro-
jektowanych $ciankach szczelnych w kotnierzu z betonu zbrojonego klasy C30/37.

Rozmieszczenie elementdw zgodnie z lokalizacjg ustalong na planie sytuacyjnym.

14.2.6 Zasypka przepustu

W celu zapewnienia dobrej wspdtpracy nasypu z obiektem zaprojektowano zasypke inzynierska zageszczong
do 1,=1,00, a w bezposrednim sgsiedztwie konstrukcji 1;=0,98. Materiat przeznaczony na zasypke nie powinien
by¢ agresywny oraz zawiera¢ zwigzkéw organicznych i zmarzlin. Grunt zasypowy nalezy uktadaé symetrycznie
po obu stronach powtoki warstwami o grubosci maksymalnej nie przekraczajgcej 30 cm.

14.2.7 Nawierzchnia

Nawierzchnia na jezdni na przepuscie stanowi kontynuacje nawierzchni na dojazdach. Zaprojektowano na-
wierzchnie w postaci trzech warstw bitumicznych utozonych na podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego,
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubosci 24 cm. Warstwe $cieralng stanowi warstwa grubosci 4 cm wy-
konana z mieszanki mineralno-bitumicznej SMA 0/8. Warstwe wigzgca o grubosci 8 cm zaprojektowano z be-
tonu asfaltowego AC 0/16. Ostatnig warstwa bitumiczng jest podbudowa grubosci 10 cm z betonu asfaltowego
AC 0/22. Pod podbudowg zaprojektowano ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o R=5.0
MPa o grubosci 15 cm. W obrebie konstrukcji przepustu grubosé warstwy z ulepszonego podtoza zostata zre-
dukowana zgodnie z czescig rysunkows.

14.2.8 Umocnienia rowéw

Na dtugosci dowigzania do istniejgcej drogi zaprojektowano umocnienie dna istniejgcych rowdow drogowych za
pomocg prefabrykatow korytkowych. Skarpy pomiedzy rowami drogowymi a Scianami czotowymi przepustow
nalezy umocnic¢ za pomocg kamieni otoczakowych na podbetonie C12/15.

Podczas realizacji inwestycji nalezy odmuli¢ lub wymieni¢ catkowicie niedrozny przepust znajdujacy sie pod
zjazdem.

14.2.9 Elementy matej architektury

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu.

15. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw

15.1. Konstrukcja stalowa scianek szczelnych

Widoczne elementy konstrukcji stalowej Scianek szczelnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malo-
wanie powtokami malarskimi o grubosci minimum 200 um.

15.2. Elementy betonowe

Przewiduje sie pokrycie powierzchni scian wlotowych i wylotowych oraz gzymsdéw powtoka tiksotropows cien-
kowarstwowg o gr. do 700 um.

15.3. Umocnienie koryta rzeki

W ramach budowy przepustu planuje sie wyréwnanie i nadanie jednolitego spadku dna koryta rzeki na dtugo-
$ci po 50 m przed i za przepustem. Przed wlotem i za wylotem przepustu na odcinkach po 5,0 m projektuje sie
umocnienie dna narzutem kamiennym o grubosci 20 cm na geowtdkninie separacyjnej. Na tej samej dtugosci
skarpy cieku nalezy umocni¢ za pomocg kamieni otoczakowych na podbetonie C12/15.
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Na dalszych odcinkach po 10,0 m przed i za umochieniami kamiennymi podndze skarpy rzeki nalezy umocnié
podwadjng kiszkg faszynowg grubosci 20 cm. Skarpy rzeki na dtugosci umocnienia kiszkg faszynowg obsia¢ mie-
szankg traw.

Szczegdtowy zakres umocnien pokazano w czesci rysunkowej.

16. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatéw

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane powinny spetnia¢ aktualne wymagania Prawa Budowla-
nego i posiadac Aprobaty Techniczne.

Wybdr Producenta oraz typu (rodzaju) elementéw wyposazenia nalezy do Wykonawcy, akceptacji dokonuje
Zamawiajacy.

Stosowane w Dokumentacji Projektowej nazwy firmowe majg charakter ogdlny i ich celem jest podanie
wstepnej charakterystyki zastosowanych elementéw wyposazenia

17. Tyczenie obiektu

Tyczenie obiektu wg rysunku z niniejszego projektu. Wyznaczenie elementédw konstrukcyjnych oraz pozosta-
tych czesci przepustu wedtug rysunkow szczegétowych.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci podktadéw geodezyjnych lub czesci niniejszej Dokumentacji Projekto-
wej z warunkami rzeczywistymi nalezy bezwzglednie porozumiec sie z Projektantem.

18. Urzadzenia obce

Projektowana inwestycja nie zaktada koniecznosci przebudowy sieci telekomunikacyjnych zinwentaryzowa-
nych na mapie, ktdre nie znajdujg sie w kolizji z projektowanym obiektem.

19. Technologia montazu obiektu

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych Wykonawca winien opracowac nastepujgce projekty technolo-
giczne:

—  Projekt technologiczny rozbidrki istniejgcego obiektu mostowego,

—  szczegotowy projekt montazu konstrukcji prefabrykatéw skrzynkowych przepustu,

—  projekt technologiczny wykonania $cianek szczelnych,

—  projekt technologii betonowania elementéw konstrukcyjnych wraz z projektem rusztowan pod-

pierajacych i deskowan oraz wytycznymi pielegnacji betonu,
—  projekt ewentualnych pomostéw roboczych.

20. Znaki pomiarowe

Dla oceny prawidtowej pracy obiektu inzynierskiego projektuje sie znaki wysokosciowe (repery) na obiekcie.
Na obiekcie nalezy umiesci¢ po dwa znaki wysokosciowe na kazdej Scianie wlotowej. tgczna liczba reperéw na
przepuscie powinna wynie$¢ nie mniej niz 4 sztuki.

21. Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu.

22. Wptyw obiektu na srodowisko i otoczenie

Projektowany obiekt nie wptywa niekorzystnie na sSrodowisko.

23. Ochrona przeciwpozarowa

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu.
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24. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
24.1. Informacje ogdlne

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan BiOZ z uwzglednieniem spe-
cyfiki planowanej inwestycji oraz warunkéw prowadzenia robdt budowlanych na poszczegdlnych stanowiskach
pracy.

Plan BiOZ nalezy opracowac zgodnie z Dz. U. nr 151, poz. 1256 z dnia 17.06.2002 r. z poz. zm., tj. Rozporzadze-
nie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i form planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia
oraz szczegétowego rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
ludzi.

Przygotowany plan powinien zostaé pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce odpowiedzialnego za za-
gadnienia BHP.

24.2. Kolejnosé realizacji poszczegoinych robot

¢ wyznaczenie punktéw charakterystycznych obiektu (geodezyjne prace pomiarowe),
¢ mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i pozostate wykopy,
e roboty rozbidrkowe,

e tymczasowe przetozenie koryta rzeki,

e whbicie $cianek szczelnych,

¢ wykonanie niezbednych wykopow,

¢ wykonanie korkéw z betonu,

e utozenie prefabrykatéw,

e zbrojenie i betonowanie $cian czotowych i ptyty zespalajace;j,

¢ wykonanie izolacji,

¢ wykonanie zasypek (nasypow),

e zbrojenie i betonowanie ptyt przejsciowych i oczepdéw Scianek szczelnych,

e docelowe przetozenie koryta rzeki,

¢ wykonanie catosci nasypdw i konstrukcji nawierzchni,

e prace przyobiektowe (umocnienia skarp, rzeki, bariery, przyciecie scianek itd.),
e oczyszczenie placu budowy.

24.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa z
zdrowia ludzi

¢ rzeka — mozliwos¢ podtopienia, bgdz utoniecia (konieczno$é stosowania poreczy i asekuracji)
24.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen przy realizacji robot budowlanych

¢ wykonywanie wykopdéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wyzszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wyzszej niz 3,0 m,

e montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy obiektach mostowych,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

¢ montaz prefabrykatow,

¢ roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C,

e roboty zwigzane z uktadaniem gorgcych mas asfaltowych i izolacji na goraco,

¢ roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:

¢ roboty prowadzone z wody lub pod wodg,

e whbijanie Scianek szczelnych.

25. Uwagi realizacyjne
a) Catosé robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, normami, przepisami,

STWIORB, z aktualng sztukg i wiedzg techniczng, pod statym nadzorem technicznym z zachowaniem przepiséow
bhp i ppoz.
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b) Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach oraz do
przestrzegania zapisow we wszelkich uzgodnieniach i decyzjach stanowigcych integralng czes¢ Projektu Bu-
dowlanego.

d) Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszech-
nie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za ich zgoda.

e) Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich ry-
sunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki
budowlanej. Czesci rysunkowe i czesci opisowe sg opracowaniami wzajemnie sie uzupetniajgcymi - razem sta-
nowig integralng catosé.

f) Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacjg, jak i w czasie realizacji nalezy
wyjasnic z autorami projektu.

g) Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone s3 jedynie za zgodg autoréw.

h) Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane, systemowe winny odpowiada¢ atestom technicznym,
ustaleniom odpowiednich norm oraz pozostatym przepisom.

i) Wszystkie zastosowane materiaty montowac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

i) Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia w poblizu niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego przed
przystgpieniem do robdt ziemnych, rozbiérek lub whbijania $cianek badz pali w miejscach projektowanych prac
nalezy wykonac recznie przekopy probne w celu doktadnego zlokalizowania elementéw infrastruktury pod-
ziemnej (urzadzen obcych) oraz zlokalizowania ewentualnych nie wykazanych na mapach geodezyjnych ele-
mentéw infrastruktury podziemne;j.

k) Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie przed planowa-
nym zakresem robdt. Rzedne wyznaczono zgodnie z mapg dla uktadu wysokosciowego Kronsztad 60.

I) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia administratora rzeki co najmniej 14 dni przed
przystgpieniem do robdt budowlanych oraz 14 dni przed planowanym ich zakoriczeniem. W ww. zawiadomie-
niu przed przystgpieniem do robét Wykonaweca przedstawi sposéb przeprowadzenia wody ptyngcej ciekiem na
czas robot budowlanych dostosowany do posiadanego potencjatu sprzetowego, przy zatozeniu nie wprowa-
dzaniu utrudnied w przeptywie wody rzeky. Rozwigzanie to musi zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora jak i
administratora rzeki.

m) Na zadnym etapie robét budowlanych Wykonawca nie moze powodowac spietrzania sie wody w rzece oraz
powodowac zalewania badz podtapiania dziatek w sgsiedztwie rzeki.

Opracowat:

mgr inz. Michat Wotoszynski
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1. OSWIADCZENIE
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Sycewo, dnia 28.12.2017r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity: D.U. nr 207
poz. 2016 z 2003r. — z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt budowlany, dla tematu:
»,Rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3407P
w miejscowosci Bierzwienna Diuga Wies” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Michat Wotoszynski mgr inz. Michat Bekier
upr. proj. nr WKP/0073/POOM/05 upr. proj. nr WKP/0101/POOM/07
- spec. mostowa - spec. mostowa
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lll. UPRAWNIENIA
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOITB-OKK-MP-0054-153/2005 Poznati, dnia 22 czerwca 2005 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. } pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art.13 ust.1 pkt.1, art. 14
ust,1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenngj i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 1. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8 poz. 38, z pdzn.
zm.)
decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan

Michal Jakub Woloszynski
magister inZynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 30 maja 1972 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0073/POOM/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji

UZASADNIENIE

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalffikacyjnej Wielkopolskiej Okrggowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Poznaniu na podstawic wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 02 marca 2005 r., protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 1/SO/05 z dnia 21 czerwca 2005 r. stwierdzil, ze Pan Michal Jakub
Woloszyniski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Pouczenie
1. Podstawg, do wykonywania samedzielnych fimkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Ispektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniun
w terminie 14 dui od daty jej dorgezenia. e

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
]
v

7 o

T e e R W | iR
1,

Z7

Przewodniczacy — mgr inz Jan Lemanski: \,

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 4a ust. 2 oraz
§ 4 ust.2 rozp. MGPiB, Pan Michat Jakub Woloszyfiski jest upowazniony w specjalnosci
mostowej do:

- projektowania: mostow, wiaduktow, estakad, ktadek, tuneli, przejs¢ podziemnych,
przepustow, konstrukeji oporowych wraz z nieskomplikowanymi odcinkami drog
stanowiacymi bezposrednie dojazdy do tych budowli,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie §4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia

1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnos$ci, jesli calos¢
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt.1 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - niniejsze uprawnienia
budowlane, uprawniajg réwniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze
mniejszej niz 1000m? takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie,
skladowe, handlowe lub ustugowe:

- nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji naziemnych
w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

- zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz
stopach fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie no$nym,

- zawierajgcych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci
dla jednej kondygnacji do 4,8 m,

- majacych konstrukcje dla ktoérej jest wilasciwy schemat obliczeniowy statycznie
wyznaczalny, lub zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagte obliczane
jednokierunkowo,

- nie zawierajacych elementow konstrukeyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu
technologicznemu wickszemu niz 5 kN/m? a takze nie wymagajacych uwzglednienia
obcigzen zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materiatow sypkich albo cieczy, sit
sprezajacych oraz wptywow dynamicznych, termicznych lub przemieszczen podpor,

- nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gorniczej,

- drég wewngtrznych
PRZEWODNICZACY.
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]

Otrzymuja; Wielkopolskej Okregowe; Iy Intyniertw Budownictwa
1.Pan Michat Woloszyfiski {Alf",ﬂﬂﬂ/a/? e

60-687 Poznan os. Stefana Batorego 17/53 \) mgr inz. Jan Lemariski
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzom

Budowlanego
4.a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-0054-124/2007 Poznan, dnia 25 czerwca 2007 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Artur Bekier

magister inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 01 kwictnia 1978 r, w Poznanin

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0101/POOM/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzora Budowlanego oraz na wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
wterminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifi

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlickd: .......

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...............[{/,
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Artur Bekier jest

upowazniony w specjalnosci mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Minisira Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych,

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. uprawniajg do obliczania Swiatta mostow
i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia, podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZJ: :
RO ‘4 f 2yinaj
IWHJ W Budownichya
dr in .mmﬂ Pal

wmlicki

Otrzymuja;
1. Pan Michat Artur Bekier
62-610 Sompolno, Sycewo 55
2.0kregowa Rada Izby
3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.afa
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-A6L-FUQ-YES *

Pan Michat Jakub Wotoszyniski o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0084/06

adres zamieszkania Os. Stefana Batorego 17/53, 60-687 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-28 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VXX-N6I-JBS *

Pan Michat Artur Bekier o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0533/07

adres zamieszkania Sycewo 55, 62-610 Sompolno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-04 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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IV. ZALtACZNIKI
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o ATC . f Klodawa 21.12.2017 r.

RZP 6727.309.2017

ZASWIADCZENIE

Urzad Miasta i Gminy w Klodawie za$wiadcza, iz dzialka nr 364 potozona w migjsc.
Bierzwienna Diuga Wies gm. Klodawa zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
gminy Klodawa zatwierdzonym uchwalg Rady Migjskiej w Klodawie Nr 326/2001 z dnia 27
grudnia 2001r. /ogh. w Dzienniku Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 24 z dnia 18.02.2002 r. poz.
769/ znajduje sig na terenach oznaczonych symbolem DP — _drogi powiatowe klasy G i Z
wraz z zatokami przystankéw komunikacji samochodowej™ natomiast dziatki nr 332 i 473
polozone w miejsc. Bierzwienna Diuga Wie§ znajdujq si¢ na terenach oznaczonych symbolem
W — jeziora, stawy, zbiorniki i cieki wodne wraz z otuling ochronng”.

Teren nie podlega rewitalizacji w $wietle ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015r. o rewitalizacji
(Dz. U, 22015 . poz. 1777).

Zaswiadczenie wydano na prosbe zainteresowanego.
W zataczeniu wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Oplaty skarbowej nie pobrano na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o oplacie skarbowej.
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UCHWAZEZA N r 326/2001

Rady Miejskiej w Klodawie 62-65
z dnia 27 grudnia 2001 r. woj. wielkopolski

i
i

sram

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
i przestrzennego gminy Klodawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym /Dz.U. z

# 2001 r.,Nr 142, poz. 1591/ oraz art. 10 ust. 3 w zw. z
art. 36 ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 1999 r. Nr 15,
poz.139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 14, poz. 124, Nr 189, Boz. 1157 4 Be
120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085/ Rada Miejska w
Kiodawie uchwala co nastepuije:

; ROZDZIAL 1
USTALENIA OGOLNE

§1

1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Ktodawa
2. Granice obszaru objetego opracowaniem oznaczono na
rysunku planu w skali 1:20000, ktéry jest integralng
czescia niniejszej uchwaty, stanowiac do niej
zatacznik nr 1
3. Rysunek planu obowigzuje w zakresie :
a/ przeznaczenia terendéw na roédizne funkcje
b/ przebiegu linii rozgraniczajacych tereny o rdznym
przeznaczeniu i1 sposobie zagospodarowania
¢/ informacji o uciazliwo$ci i ograniczeniach w
zabudowie 1 zagospodarowaniu terendw
d/ informacji o terenach i obiektach podlegajacych
ochronie

T kR A = RS
v e T R AL AL B T e

str. 25



Projekt budowlany _ . .
Rozbidrka istniejacego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3407P
w miejscowosci Bierzwienna Dtuga Wie$

-2 =

ROZDZIAL 11
USTALENIA SZCZEGOLOWE

§2

Przeznaczenie terenéw na réine funkcje:
1. Ustala sie nastepujace, wedtug oznaczeh naniesionych
na rysunku planu, przeznaczenie terendw pod:

MU - zabudowe mieszkaniowo - usiugowa
(podstawowe przeznaczenie pod zabudowe mieszkaniowg
zagrodowa i jednorodzinng wraz z usiugami publicznymi
i komercyjnymi oraz obiektami i urzadzeniami
towarzyszacymi)
MR - zabudowe mieszkaniowa zagrodows i jednorodzinng
wraz z obiektami i urzadzeniami towarzyszacymi
AG - zabudowe aktywizacji gospodarczej (zaktady réznej
produkcji i przetwébrstwa, sktady, magazyny, hurtownie,
bazy)
PE - eksploatacie powierzchniowa kruszywa
RP - uprawy rolne i ogrodnicze bez prawa zabudowy
(dopuszcza sie lokalizacie infrastruktury technicznej)
RM - uprawy rolne i ogrodnicze z dopuszczeniem zabudowy
rolniczej i urzadzen infrastruktury technicznej
RZ - 1aki i pastwiska bez prawa zabudowy
RL - lasy i zadrzewienia (zalesienia)
(dopuszcza sie lokalizacje obiektédw obsiugi gospodarki
lesnej oraz urzadzen infrastruktury technicznej)
RH - zabudowe urzadzesn produkcji rolnej i hodowli oraz :
obsiuge gospodarki rolnej i lesnej) .
'4P - zielen parkowa {dopuszcza sige lokalizacje obiektow i
urzazden parkowych oraz urzadzen sportu i rekreacji)
ZC - cmentarze (dopuszcza sig¢ lokalizacje obiektow |
sakralnych i cmentarnych) . &
W - Jjeziora, stawy, zbiorniki i cieki wodne wraz z A
otulina ochronna 4
KS - urzadzenia komunikacji obejmujace tereny stacji paliw i i
parkingi (dopuszcza sie lokalizacje usiug komercyjnych)
DK - droge krajowa nr 2 Warszawa-Poznan, klasy GP wraz z
zatokami przystankédw komunikacji samochodowe]j
DW - drogi wojewéddzkie, klasy G wraz z zatokami
przystankéw komunikacji samochodowe]j
DP - drogi powiatowe, klasy G i Z wraz z zatokami 5,
przystankéw komunikacji samochodowe; Ca
EE - giéwne punkty zasilania elektroenergetycznego
WZ - ujecia wody i stacije uzdatniania, przepompownie
NO - oézyszczaln%@ éoiék@ e 2

et e e R Y

LR T oY R OO SRR e s
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-3__
NU - gminne wysypisko s$mieci

2. Funkcje terenédw

a/ podstawowa - oznaczona na rysunku planu symbolem
literowym (duzych liter)

b/ uzupeiniajaca - opisana w przeznaczeniu terendw w
oznaczeniach rysunku i tresci § 2 tekstu uchwaty,
Zabudowa o funkeji uzupeiniajgcej moze byé
realizowana tylko w powiazaniu z realizacja zabudowy
o0 funkcji podstawowed, stanowigce] dominujaca
funkcje terenu

c/ wykluczona - stwarzajaca zagrozenie dla zdrowia
ludzi dziatalno$é¢ produkcyjna i ustugowa

§3

Parametry ukiadu komunikaciji:

1. Adaptuije sie istniejace drogi w liniach rozgraniczajacych
wraz ze stanem ich zagospodarowania i uzbrojenia

2. Docelowa szerokosé istniejacych i projektowanych drég w
liniach rozgraniczajacych powinna wynosié
1) drogi krajowej nr 2 Warszawa-Poznan,

klasy GP = 25
2) drég wojewddzkich, klasy G = 25 in
3) drég powiatowych, klasy G = 25
4) drog powiatowych, klasy % - 20 m
5) drég gminnych, klasy L - 15 m
6) drég gminnych, klasy D = 413
7) drég dojazdowych (nie bedacych drogami

publicznymi) -min.d4m

§4

Zasady ksztattowania ukladu komunikacji gminy:

1. Adaptuje sie istniejace ulice i place w liniach
rozgraniczajacych i dopuszcza ich przebudowe i
modernizacie

2. Wzdiuz ulic nalezy projektowad:

- zatoki postojowe i parkingi
- Sciezki rowerowe
- zielen o charakterze izolacyjnym

3. Zakaz projektowania zjazddébw z dziatek przeznaczonych
pod zabudowe, polozonych wzdiuz dregi krajowej nr 2
Warszawa-Poznan. Docelowa obsiuga komunikacyjna dzialek
poiozonych przy tej drodze, projektowanymi drogami
obsitugujacymi
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e/ dopuszcza sie lokalizacje obiektéw i urzadzen

£

towarzyszacych
obowigzek zabezpieczenia miejsc parkingowych dla
pracownikéw z uwzglednieniem oséb niepetnosprawnych

2/ Parametry zabudowy:

a/
b/
&/
a/

e/

utrzymuje sie dotychczasows wysokos¢ zabudowy
istniejacych obiektéw

wysoko$¢ projektowanes zabudowy do dwdch
kondygnaciji

powierzchnia zabudowy nie wiecej niz 40 %
powierzchni dziatek

minimum 20 % powierzchni dzialek nalezy pozostawic
jako powierzchnie biologicznie czynne

wokd1 ogrodzenia dzialek nasadzié zielen izolacyinag

10. Na terenach ©znaczonych na rysunku planu symbolem ZP
obowigzuja nastepujace ustalenia:
Zasady zagospodarowania terenéw:

a/

b/
e/

przeznaczenie terendw pod zielen parkowa, skwery i
zielefice

adaptacja istniejgcych skwerédw i parkéw podworskich
zakaz zmiany przeznaczenia terendw

11. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 2C
obowiazuja nastepujace ustalenia:
4asady zagospodarowania terendw:

a/
b/

o7 4
d/

e/

przeznaczenie terendéw - cmentarze

adaptacja cmentarzy czynnych w Bierzwiennej
Diugiej i Bierzwiennej Diugiej Kolonii

adaptacja cmentarzy nieczynnych w Czastkowie,
Degbinie i Rysinach Kolonii

lokalizacja nowego cmentarza wraz z parkingiem i
zielenia izolacyjna w Debinie

dopuszcza sie lokalizacje obiektoéw sakralnych i
cmentarnych

12. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem W
obowigzuja nastepujace ustalenia:
Zasady zagospodarowania terenéw:

a/
b/
gy

d/

przeznaczenie terendw - jeziora, stawy, zbiorniki i
cieki wodne

adaptacja zlewni rzeki Rgilewki wraz z otuling
ochronng

adaptacja zlewni rzeki Noted z jeziorami:
Korzecznik i Kecerskie Jezioro

zakaz zrzutu Sciekédw bytowych bezposrednioc do
zbiornikéw wédd otwartych
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Zatacznik Nr 1
do Uchwaly Rady Miejskiej w Klodawie
Nr.. 526/2001.. z dnia 2. XU. 2001 1:

Rysunek nr 8

GMINA KLODAWA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
skala 1:20000
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16. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem DP
obowigzuja nastepujace ustalenia:
Zasady zagospodarowania terendw:
a/ przeznaczenie na drogi powiatowe, klasy G i 2
b/ adaptacja paséw drég w istniejacych liniach
regulacyjnych, z mozliwoscig przebudowy 1
modernizacji drég
c/ parametry i zasady ksztaltowania drdég powiatowych
ustalonc w § 3 1 4 uchwaty

17. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem EE
obowiazuja nastepujace ustalenia:

Zasady zabudowy i zagospodarowania terendw:

a/ przeznaczenie - gidwne punkty zasilania
elektroenergetycznego

b/ adaptacja GPZ polozonege przy ul. Przedeckiej na
gruntach wsi Debina, z mozliwoscig realizacji
remontdéw, przebudowy i rozbudowy

c/ wszelkie roboty budowlane i instalacyjne na
terenach rozdzielni odbywaé sie muszg stosownie
do przeznaczenia terenu i przepisdw szczegdlnych

18. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem WZ
obowiazuja nastepujace ustalenia:

Zasady zabudowy 1 zagospodarowania terendw:

a/ przeznaczenie - tereny uje¢ wody i stacji
uzdatniania

b/ adaptacja istniejacych uje¢ i stacji uzdatniania
wody we wsiach: Czastkéw 1 Luboniek

c/ czed¢ obszaru gminy zaopatrywana jest w wode
z ujeé¢ zlokalizowanych w gminach osciennych

19. Na tererach oznaczonych na rysunku planu symbolem NO
obowigzuja nastepujace ustalenia:

Zasady zabudowy 1 zagospodarowania terendw:

a/ przeznaczenie - tereny oczyszczalni sciekodw

b/ adaptacja istniejgcej oczyszczalni sSciekdw
mechaniczno-biologicze] o wydajnosci 3160 m3/d.,
zlokalizowanej na gruntach wsi Pomarzany
Fabryczne

¢/ projektowane lokalne oczyszczalnie Sciekdw na
gruntach wsi: Luboniek, Bierzwienna Krotka i
Straszkow

20. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem NU
ocbowigzuja nastepujace ustalenia:
Zasady zabudowy i1 zagospodarowania terenu:
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Wielkopolski Zarzad N elioracji MPONT Michat Bekier
i Urzadzen Wodnych w Poznaniu Sycewo 55
RO w Koninie Inspektorat w Kole 62-610 Sompolno
wptyneto dnia 2OA2 20T % NP 6652323206

d?  dziat £7..... 7 el: 600 825 774

e-mail: bekier.michal@gmail.com

PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY | DORADZTWO INWESTROSKIE W ZAKRESIE BUDOWNICTWA KOMUNIKACYINEGO

Sycewo, dnia 18.12.2017r.
MP/BIE/1/MB/2017

Wielkopolski Zarzad Melioracji
i Urzadzerh Wodnych w Poznaniu

Inspektorat w Kole
ul. Toruriska 80
62-600 KOLO
Dotyczy: Opracowanie projektu pn. Rozbiérka istniejgcego obiektu mostowego i budowa
przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowosci Bierzwienna

Diuga Wies.

Firma MPont Michat Bekier realizujaca na zlecenie Zarzadu Drég Powiatowych w Kole
ww. zadanie, przekazuje w zafaczeniu Projekt budowlany celem akceptacji zaprojektowanych
rozwigzafi technicznych dotyczacych koryta cieku Bierzwienna Diuga (zwanego rowniez pod
nazwa Kanat Bylice) oraz konstrukcji przepustu na tym samym cieku.

Z uwagi na stan przedawaryjny istniejgcego obiektu mostowego, prosimy o
potraktowanie sprawy jako pilnej.

Z powat

m at Bekierr)W

Zataczniki:
1. Projekt budowlany (wersja do uzgodnien) - 2 egz.
2. Upowaznienie — 1 egz.
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Rozbidrka istniejacego obiektu mostowego i budowa przepustu
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Starosta Kolski Wojewddztwo: woj. wielkopolskie

ul. Sienkiewicza 21/23 Powiat: Powiat Kolski
62-600 Koto Jednostka ewidencyjna: Gmina Kiodawa

GK.6621.2.2201.2017

Obreb ewidencyjny: 300906_5.0002, BIERZWIENNA Dt. WIES

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dziefi: 2017-12-20 12:53:07

Jednostka rejestrowa gruntow: 300906_5.0002.G40

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wiasno§é
POWIAT KOLSKI REGON: 311620839
Siedziba: 62-600 Kolo Sienkiewicza 21-23

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: trwafy zarzad
grupa rejestrowa: 11.2

POWIATOWY ZARZAD DROG W KOLE

Siedziba: 62-600 Koto Toruriska 200

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. | Numer Symbol Powierzchnia
dziatki i Opis uzytku - PR Nr KW
mapy | ewiden Peledepie grIRGM Klasouzytku uzgtl;u dz:;lkn
-cyinej [ha [ha]
1 364 16344, Bierzwienna Diuga Drogi dr 1.63 1.63|KN1K/00050483/5
P Y | . Y —— PO, | | | | v |
Id dz.: 300906_5.0002.AR_1.364
Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 1.63
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowe] dla dziatek zapisanych z dokiadnoscia do 1 ara: 8.18
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowe] dla dziatek zapisanych z doktadnoécia do 1 metra: 0.0023
Calkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 8.18
W dniu: 2017-12-20
dokument sporzadzony przez: Karolina Wigtczak
Strona 1z 1
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Starosta Kolski Wojewbdziwo: woj. wislkopolskie
ul. Sienkiewicza 21/23 Powiat: Powiat Kolski
62-600 Kolo Jednostka ewidencyjna: Gmina Ktodawa

Obreb ewidencyjny: 300906_5.0002, BIERZWIENNA Dt. WIES

GK.6621.2.2201.2017

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2017-12-20 12:54:30

Jednostka rejestrowa gruntow: 300906_5.0002.G114

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAE: 11 charakter stanu wiadania: wtasnosé
Skarb Panstwa
UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: trwaly zarzad

grupa rejestrowa: 1.3
MARSZALEK WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Siedziba: 61-713 Poznan Aleje Niepodlegtosci 16 lok.18

DZIALKI EWIDENCY JNE:

L.aczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.44

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki Polozeni 16 Opis uzytku e Nr KW
mapy | ewiden S klasouzytku uzytku dziatki
~yined [ha] [ha]
1 332 Kanat Bylice, Bierzwienna Grunty pod wodami Wp 0.31 0.31|PO10/55135
I [DlugaWies [powierzchniowymi plynaeymi | H (RS Sr—
Id dz.: 300906_5.0002.AR_1.332
1 473 Kanat Bylice, Bierzwienna Grunty pod wodami Wp 0.13 0.13|PO10/55135
,,,,, [DlugaWies  _  |powierzchniowymipyngeymi | | 1 1 g

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.56

W dniu: 2017-12-20
dokument sporzadzony przez: Karolina Wigtczak

b
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V. RYSUNKI

str. 35



