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Rysunki
Plan orientacyjny
Rysunek ogdlny — stan istniejgcy
Rysunek tyczenia trasy
Profil podtuzny
Rysunek ogdlny — stan istniejgcy
Przekrdj poprzeczny — stan projektowany
Widok z géry — stan projektowany
Przekrdj podtuzny — stan projektowany

Widok wylotu z przepustu

. Geometria przepustu

. Zbrojenie segmentu koricowego os strony wlotu

. Zbrojenie segmentu koricowego os strony wylotu

. Zbrojenie nadbetonu

. Zbrojenie $cian oporowych od strony wlotu

. Zbrojenie scian oporowych od strony wylotu

. Zbrojenie ptyty przejsciowej

. Zbrojenie betonowych elementow $cianek szczelnych

. Szczeg6t dylatacji
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki istniejgcego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu
drogi powiatowej nr 3407P w miejscowosci Bierzwienna Dtuga Wies. Obiekt znajduje sie w km 5+677 ww. dro-
gi powiatowej i przeprowadza przez jej korone rzeke Bierzwienna Dtuga (zwany rowniez jako Kanat Bylice).

2. Zamawiajacy

Powiatowy Zarzad Drég w Kole
ul. Torunska 200
62-600 Koto

3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu wykonawczego jest:

1) Umowa nr 118/PZD/Z0/2017 zawarta w dniu 05.12.2017 r. z Zamawiajgcym.

2) Mapa do celéw projektowych opracowana przez firme GEO-JARD Jarostaw Stanistawiak, listopad 2017 r.
(dostarczona przez Zamawiajgcego).

3) Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng okreslajgca warunki gruntowo-
wodne pod przebudowe obiektu mostowego w ciggu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowosci Bierz-
wienna Dtuga Wie$ opracowana przez firme Geopartners, grudzier 2017 r.

4) Przeglad szczegotowy obiektu mostowego — Most na rzece Bierzwienna Dtuga w ciggu drogi powiatowej nr
3407P w km 5+677 w m. Bierzwienna Dtuga gm. Ktodawa, listopad 2017 r.

5) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000, r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r.
Nr 63, poz. 735 z pdz. zm.).

6) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 poz. 430 z pdz.
zm.).

7) Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573) w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko wraz z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 maja 2005r. zmieniajgcym rozporzadzenie w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegé-
towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziaty-
waniu na srodowisko (z p6z. zm.).

8) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony srodowiska i ustawy z dnia 18 maja 2005 roku o
zmianie ustawy — prawo ochrony srodowiska i innych ustaw (z pdz. zm.).

9) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (z pdz. zm.).

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw spo-
rzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowa-
nych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U Nr 130, poz.
1389 z pdz. zm.).

11) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o $Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska (z péz. zm.).

12) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progra-
mu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z pdz. zm.).

13) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z p6z. zm.).

14) Ustawa o drogach publicznych.

15) Obowigzujgce normy, katalogi i zarzgdzenia oraz aprobaty IBDiM.

16) Uchwata nr 326/2001 Rady Miejskiej w Ktodawie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Ktodawa.
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17) Inwentaryzacja w terenie.
18) Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym.

4. Celizakres pracowania

Celem niniejszego opracowania jest mozliwos¢ wykonania robdt budowlanych w ramach realizacji catosci in-
westycji pod nazwa: Rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej
nr 3407P w miejscowosci Bierzwienna Dtuga Wies.

Projektowany przepust bedzie budowany w miejscu istniejgcego obiektu mostowego w km 5+677 ww. drogi
powiatowej i jest w catosci zlokalizowany na dziatce nr 364. Dodatkowo planowane jest wykonanie wyréwna-
nie dna i umocnienie koryta rzeki na wlocie i wylocie przepustu. Umocnienia te zlokalizowane sg na dziatce nr
364 oraz czesciowo na dziatkach nr 332 i 473.

5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowany przepust ma na celu przeprowadzenie drogi powiatowej nr DP 3407P nad rzeka Bierzwienna
Dtuga, wraz z przystosowaniem obiektu do przysztosciowego poszerzenia jezdni oraz zabudowy obustronnych
chodnikéw.

6. Charakterystyka istniejgcego obiektu mostowego

Przedmiotowy obiekt jest matym jednoprzestowym mostem na rzece Bierzwienna Dfuga, zlokalizowanym w
ciggu drogi powiatowej nr DP 3407P.

Ustréj nosny mostu stanowi jednoprzestowy, bezprzegubowy tuk ceglany o rozpietosci w swietle na poziomie
podparcia wynoszacej 2,55 m. Wypietrzenie tuku wynosi ok. 0,45 m, a jego promien okoto 2,05 m. Grubos¢
konstrukcji tuku niosgcego wynosi 25 cm. Na konstrukcji, od strony wlotu i wylotu, zostaty oparte Scianki czo-
towe z kamienia naturalnego tagczonego za pomocga zaprawy cementowej. tuk zostat oparty na Scianach z ka-
mienia naturalnego taczonego za pomocg zaprawy, natomiast $ciany na fundamentach betonowych. Scianki
czotowe zostaty zwienczone betonowymi gzymsami o szerokosci 60 cm i grubosci blizej nie okreslonej, wahaja-
cej sie od kilku do okoto 30 cm. Przestrzen nad konstrukcjg i pomiedzy $ciankami zostata zasypana gruntem
nasypowym. Na obiekcie zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,80 m. Na gzym-
sach zamontowano elementy zabezpieczajgce ruch w postaci stalowych barier ochronnych. Catkowita dtugos$¢
obiektu wynosi 8,36 m. Skarpy i stozki przy obiekcie sg nieumocnione i porosniete roslinnoscia.

Po stronie niskiej wody réwnolegle do drogi zlokalizowane sg podziemne przewody telekomunikacyjne.

Obiekt istniejgcy jest w stanie przedawaryjnym z uwagi na znaczne zniszczenia konstrukcji sklepienia i w chwili
obecnej posiada ograniczenia w ruchu pojazdéw.

Rozbidrke istniejgcego obiektu wykonac¢ w technologii dostosowanej do posiadanego potencjatu sprzetowego
Wykonawcy.

7. Podstawowe dane techniczne projektowanego przepustu

— potozenie obiektu —w km 5+677,00 (km lokalny 0+017,48) DP 3407P,
— potozenie obiektu — w km 13+351 rzeka Bierzwienna Dtuga,

— klasa obcigzen ,,A” wg PN-85/S-10030 + pojazd Stanag 150

— kat skrzyzowania o =86,3°

— S$wiatfo poziome przepustu B =3,00 m

— Swiatto pionowe przepustu H=2,00m

— dtugosc przepustu L=11,17 m

— rzedna wlotu przepustu Rwl =110,78 m

— rzedna wylotu przepustu Rwy =110,72 m

— spadek podtuzny przepustu i=0,54%
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— przekréj na obiekcie:

— bariera z poreczg o parametrach H1 W2 B wraz z gzymsem — 0,60m

— chodnik dla pieszych (szerokos$¢ zmienna) — 2,08+2,17 m

— jezdnia (szerokos$¢ zmienna) — 2x3,00=6,00 m =+
2x3,12=6,24 m

— chodnik dla pieszych (szerokos¢ zmienna) — 2,04+2,07 m

— bariera z poreczg o parametrach H1 W2 B wraz z gzymsem — 0,60m

taczna szerokosc korony jezdni: — 11,45m

8. Etapowanie robét

Przewidziano nastepujace etapowanie budowy obiektu:
* roboty rozbidrkowe,
e roboty przygotowawcze (w tym scianki szczelne) i grodzie ziemne,
e roboty fundamentowe,
¢ wykonanie konstrukcji przepustu,
* roboty wykonczeniowe.

9. Formaifunkcja projektowanego obiektu

Obiekt posiadac bedzie prostg forme jednootworowego przepustu skrzynkowego, ograniczonego na wlocie i
wylocie zelbetowymi scianami oporowymi. Przepust wkomponowany jest w otaczajacy teren.
Funkcjg obiektu jest umozliwienie bezkolizyjnego przeptywu wody w rzece pod droga.

10. Dane materiatowe

10.1. Beton
) Klasa betonu Klasa wytrzymatosci Klasa ekspozycji
Element konstrukcyjny
wg PN-91/5-10042 wg PN-EN 206-1 wg PN-EN 206-1
Ustréj niosagcy (elemen- B45 C35/45 XC4+XD1+XF2
ty prefabrykowane)
Elementy konstrukcyjne B35 C30/37 XC4+XD1+XF2
wykonane na mokro
Beton wyréwnawczy B25 C20/25 X0
(korek)

10.2. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa: A-IIIN BSt500S

11. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie otwordw badawczych, wykonanych do gtebokosci 5,0 m p.p.t., stwierdzono, ze w podtozu opi-
sywanego terenu, ponizej zalegajgcej od powierzchni warstwy nasypu niebudowlanego oraz gleby, wystepuja
utwory czwartorzedowe, reprezentowane przez utwory rzeczne (namuty) oraz rzeczne i rzeczno-peryglacjalne
zlodowacenia pétnocnopolskiego (piaski drobne, piaski Srednie i piaski grube). Budowe geologiczng na doku-
mentowanym terenie przedstawiono w sposdb szczegdtowy na przekrojach znajdujacych sie w czesci rysun-
kowej.
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Warunki geologiczne okre$lono na podstawie opisu makroskopowego gruntéw wg PN - 88/B — 04481 Grunty
Budowlane. Badanie probek gruntéw.

W podtozu omawianego terenu wystepujg grunty przepuszczalne, do ktdrych zaliczono piaski drobne, piaski
Srednie oraz piaski grube, a takze grunty stabo przepuszczalne, do ktérych zaliczono namuty. W trakcie badan
terenowych przeprowadzonych w grudniu 2017 roku, stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w ob.
dwéch otworach badawczych. Zwierciadto wody ustabilizowato sie na gtebokosci 1,7 — 2,0 m p.p.t., tj. na rzed-
nej 111,48 -111,50 m n.p.m.

Wahania zwierciadta wéd gruntowych w skali roku mogg wynosi¢ + 0,5 m.

Warunki gruntowe umozliwiajg bezposrednie posadowienie obiektu. Przed wykonaniem korka betonowego
podtoze nalezy odpowiednio dogescic.

12. Charakterystyka ogdlna obiektu

Projektowany przepust znajduje sie w km 5+677,00 (km lokalny 0+017,48) DP 3407P. Przepust przeprowadzac
bedzie droge powiatowa nr 3407P relacji Przedecz — Krzykosy nad rzekg Bierzwienna Dtuga. Na obiekcie znaj-
dowac sie bedzie jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu po 3,00 m kazdy (z dodatkowymi poszerzeniami wyni-
kajacymi z odcinak krzywej przejsciowej). Na obiekcie zaprojektowano rowniez dwa chodniki o szerokosciach
2,00 m.

Przepust w planie zlokalizowano na koncowym odcinku krzywej przejSciowej i poczatku odcinak prostego, kat
skrzyzowania z przeszkodg wynosi 86,3°.

Zaprojektowano konstrukcje z prefabrykatow skrzynkowych z betonu zbrojonego, potgczone ptytg zespalajaca.
Na wlocie i wylocie zaprojektowano zelbetowe $ciany oporowe z betonu C30/37 monolitycznie potgczone z
fundamentami. Obiekt posiadac¢ bedzie réwniez ptyty przejsciowe.

Obiekt zaprojektowano na obcigzenie klasy A wg PN-85/S-10030 oraz pojazd specjalny Stanag 150.

Odcinki przejsciowe pomiedzy docelowg szerokoscig korony jezdni na obiekcie, a istniejgcg szerokoscig drogi
przed i za przepustem nalezy ograniczy¢ sciankami szczelnymi zwieniczonymi oczepem z zamontowang na nim
barierg z porecza.

Odwodnienie obiektu za pomocg 2 szt. wpustdw drogowych z osadnikami i wylotem przykanalikdw do rowdéw
drogowych i dalej do rzeki.

Parametry geometryczne obiektu podano w pkt. 7.

13. Sposdéb zapewnienia warunkow do poruszania sie oséb na wozkach inwalidzkich

Osoby niepetnosprawne mogg poruszac sie po chodnikach. Dalsze odcinki chodnikéw bedg realizowane w
momencie przebudowy catosci drogi.

14. Konstrukcja projektowanego przepustu

14.1. Konstrukcja przepustu

Projektuje sie przepust drogowy z prefabrykatéw zelbetowych typu skrzynkowego z katalogu: Przepusty dro-
gowe z elementéw prefabrykowanych opracowany przez Biuro Projektowo-Badawcze Drdg i Mostow
»TRANSPROJEKT” — Warszawa Sp. z 0.0. w 2007 roku.

Na dtugosci przepustu skrzynkowego projektuje sie z 9 szt. prefabrykatéw skrzynkowych o przekroju zamknie-
tym i o wymiarach w swietle: szerokos¢ 3,00 m, wysokosc 2,00 m, majgcych dtugosc 0,99 m, aby przy dopusz-
czalnym luzie miedzy elementami — 1 cm uzyskaé ich nominalny rozstaw 1,00 m. Catkowita dtugos¢ przepustu
wynosi 11,17 m.

Elementy prefabrykowane przepustu zaprojektowano z betonu klasy C35/45 zbrojonego stalg klasy A-lIIIN.
Beton konstrukcyjny (ptyta zespalajaca, wloty i wyloty) wykonywany na miejscu zaprojektowano klasy C30/37.
Obiekt posiada spadek podtuzny o wartosci 0,54%.

Obiekt posadowiony jest na warstwie betonu (korka) C20/25 o grubosci 40 cm. Prefabrykaty nalezy utozy¢ na
korku poprzez warstwe wyrdwnujacg z gruntu stabilizowanego cementem o Rn»=5,0 MPa i grubosci ok. 5 cm.
Potaczenia miedzy prefabrykatami zaprojektowano w postaci zamkow betonowych oraz zespolenia prefabry-
katéw ptytg zespalajgca. taczniki z pretéw zbrojenia nalezy osadzaé i rozmieszczaé¢ po zakoriczeniu montazu
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elementéw. Zelbetowa ptyta zespalajaca jest wykonywana wprost na prefabrykatach. Na obwodzie pomiedzy
prefabrykatami nalezy wykonad uszczelnienie ze sznuru konopnego smotowanego.

Wiloty i wyloty beda wykonywane na miejscu w deskowaniu.

Z powodu wysokiego poziomu wéd w rzece podczas intensywnych opaddw i roztopdw zaleca sie wykonac kon-
strukcje przepustu w porze suchej (przy nizszym poziomie wody) z tymczasowym przetozeniem koryta cieku,
przejeciem wody przez tymczasowy przepust lub pompowaniem wody ptynacej rzekg. Roboty ziemne i zwia-
zane z konstrukcjg przepustu zaleca sie wykona¢ w sciankach szczelnych z pomocg czasowego obnizenia po-
ziomu wody gruntowej w obrebie przepustu lub za pomocg dowolnej technologii zaakceptowane] przez Inzy-
niera.

14.2. Elementy wyposazienia
14.2.1 lzolacja

Na potaczeniu prefabrykatéw nalezy wykonac uszczelnienie poprzez natozenie na zewnetrznej stronie paséw
szerokosci 30 cm z papy termozgrzewalnej. Przed utozeniem izolacji powierzchnie odziemne nalezy oczyscic i
zagruntowad zywicznym lub bitumicznym $Srodkiem gruntujgcym. Izolacje stykdw nalezy wykonac przed rozpo-
czeciem zbrojenia gornej ptyty zespalajacej. 1zolacje z papy zgrzewalnej wykonaé rdwniez na ptycie zwienczajg-
cej wraz z wyjsciem na ptyty przejsciowe dtugosci min. 50 cm. Wszystkie izolacje z papy termozgrzewalnej za-
bezpieczy¢ 2 warstwami geowtdkning separacyjnej o odpornos$¢ na przebicie CBR: min 5,0 kN.

Pozostate powierzchnie boczne przepustu oraz ptyt przejSciowych nalezy zaizolowaé powtokami wykonywa-
nymi na zimno na bazie asfaltéw w systemie R+2P. Izolacjg na zimno nalezy pokry¢ wszystkie dostepne przed
wykonaniem zasypki powierzchnie stykajgce sie z gruntem.

Powierzchnie Scian wlotowych i wylotowych stykajgce sie z gruntem, nalezy pokry¢ izolacjg powtokowsq sktada-
jaca sie z pierwszej warstwy gruntujgcej oraz minimum dwdch warstw izolacji lepikiem asfaltowym na zimno (o
tacznej grubosci 2 mm).

14.2.2 Krawezniki

Na catym przebudowywanym odcinku projektuje sie krawezniki betonowe typ ciezki o wymiarach 20x30 cm na
tawie z oporem z betonu C12/15 grubosci 20 cm. Na poczatku i koricu inwestycji projektuje sie krawezniki be-
tonowe 20x30 cm zanikajgce o dtugosci 10,0 m.

14.2.3 Chodnik i Sciezka rowerowa

Na dtugosci przebudowy projektuje sie dwa chodniki o szerokosciach min. 2,00 m.

Nawierzchnie chodnikéw stanowi kostka betonowa, wibroprasowana grubosci 6 cm utozona na podsypce pia-
skowej grubosci 5 cm i ulepszonym podtozu z gruntu stabilizowanego cementem o R,=2.50 MPa o grubosci 10
cm. Kostke na chodnikach projektuje sie koloru szarego.

14.2.4 Bariery ochronne

Na obu krawedziach przepustu zaprojektowano bariery ochronne stalowe z poreczg o wysokosci 1,10 m, spet-
niajagcg parametry min. H1 W2 B, ktérg nalezy przykreci¢ do wczesniej osadzonych w gzymsach $cian oporo-
wych i zwienczen $cianki szczelnej zakotwien. Sposdb zabezpieczenia antykorozyjnego elementdéw bariery
ustala producent w taki sposdb, aby zapewnic¢ trwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w wa-
runkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w Srodowisku o zwiekszonej korozyjnosci. W przypadku braku
wystarczajgcych danych minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 um.

Bariery przed i za obiektem przedtuzy¢ odcinkami poczatkowymi i koicowymi drogowymi o min. dtugosci 4 m.

14.2.5 Odwodnienie przepustu

Zaprojektowano odwodnienie jezdni powierzchniowe, zgodnie ze spadkami w kierunku kraweznikdw. Woda
bedzie przejmowana do 2 szt. wpustéw drogowych z osadnikami i wylotem przykanalikow do rowdéw drogo-
wych i dalej do rzeki.

Zaprojektowano studzienki $ciekowe (wpusty deszczowe), betonowe @500mm, z osadnikiem o gtebokosci
tegoz osadnika min. 0,5 m, z pierscieniem odcigzajgcym zgodne z PN-B 10729:1999 oraz PN-EN 476:2001, oraz
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z wpustem Sciekowym, ulicznym, zeliwnym o wymiarach 420x620 H=150mm; z uchylng pokrywga i kratg po-
ziomga, klasy D400.

Przykanaliki ze studni z rury PVC-U klasy ,,S”, SN8, SDR 34, ze sciankg litg. Elementy rurowe taczone s3 kieli-
chowo z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek elastomerowych. Srednice rur wynosi DN150 mm. Zasto-
sowane projekcie rury PVC-U SN8 o Sciance litej majg aprobate Instytutu Badawczego Drég i Mostow i mozna
je uktadac pod jezdnig na gtebokosci 0,8-8 m bez rur ochronnych. Wyloty z przykanalikow przez otwory w pro-
jektowanych $ciankach szczelnych w kotnierzu z betonu zbrojonego klasy C30/37.

Rozmieszczenie elementdw zgodnie z lokalizacjg ustalong na planie sytuacyjnym.

14.2.6 Zasypka przepustu

W celu zapewnienia dobrej wspdtpracy nasypu z obiektem zaprojektowano zasypke inzynierska zageszczong
do 1,=1,00, a w bezposrednim sgsiedztwie konstrukcji 1;=0,98. Materiat przeznaczony na zasypke nie powinien
by¢ agresywny oraz zawiera¢ zwigzkéw organicznych i zmarzlin. Grunt zasypowy nalezy uktadaé symetrycznie
po obu stronach powtoki warstwami o grubosci maksymalnej nie przekraczajgcej 30 cm.

14.2.7 Nawierzchnia

Nawierzchnia na jezdni na przepuscie stanowi kontynuacje nawierzchni na dojazdach. Zaprojektowano na-
wierzchnie w postaci trzech warstw bitumicznych utozonych na podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego,
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubosci 24 cm. Warstwe $cieralng stanowi warstwa grubosci 4 cm wy-
konana z mieszanki mineralno-bitumicznej SMA 0/8. Warstwe wigzgca o grubosci 8 cm zaprojektowano z be-
tonu asfaltowego AC 0/16. Ostatnig warstwa bitumiczng jest podbudowa grubosci 10 cm z betonu asfaltowego
AC 0/22. Pod podbudowg zaprojektowano ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o R=5.0
MPa o grubosci 15 cm. W obrebie konstrukcji przepustu grubosé warstwy z ulepszonego podtoza zostata zre-
dukowana zgodnie z czescig rysunkows.

14.2.8 Umocnienia rowéw

Na dtugosci dowigzania do istniejgcej drogi zaprojektowano umocnienie dna istniejgcych rowdow drogowych za
pomocg prefabrykatow korytkowych. Skarpy pomiedzy rowami drogowymi a Scianami czotowymi przepustow
nalezy umocnic¢ za pomocg kamieni otoczakowych na podbetonie C12/15.

Podczas realizacji inwestycji nalezy odmuli¢ lub wymieni¢ catkowicie niedrozny przepust znajdujacy sie pod
zjazdem na dziatke nr 486/2.

14.2.9 Elementy matej architektury

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu.

15. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw

15.1. Konstrukcja stalowa scianek szczelnych

Widoczne elementy konstrukcji stalowej Scianek szczelnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malo-
wanie powtokami malarskimi o grubosci minimum 200 um.

15.2. Elementy betonowe

Przewiduje sie pokrycie powierzchni scian wlotowych i wylotowych oraz gzymsdéw powtoka tiksotropows cien-
kowarstwowg o gr. do 700 um.

15.3. Umocnienie koryta rzeki

W ramach budowy przepustu planuje sie wyréwnanie i nadanie jednolitego spadku dna koryta rzeki na dtugo-
$ci po 50 m przed i za przepustem. Przed wlotem i za wylotem przepustu na odcinkach po 5,0 m projektuje sie
umocnienie dna narzutem kamiennym o grubosci 20 cm na geowtdkninie separacyjnej. Na tej samej dtugosci
skarpy cieku nalezy umocni¢ za pomocg kamieni otoczakowych na podbetonie C12/15.
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Na dalszych odcinkach po 10,0 m przed i za umochieniami kamiennymi podndze skarpy rzeki nalezy umocnié
podwadjng kiszkg faszynowg grubosci 20 cm. Skarpy rzeki na dtugosci umocnienia kiszkg faszynowg obsia¢ mie-
szankg traw.

Szczegdtowy zakres umocnien pokazano w czesci rysunkowej.

16. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatéw

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane powinny spetnia¢ aktualne wymagania Prawa Budowla-
nego i posiadac Aprobaty Techniczne.

Wybdr Producenta oraz typu (rodzaju) elementéw wyposazenia nalezy do Wykonawcy, akceptacji dokonuje
Zamawiajacy.

Stosowane w Dokumentacji Projektowej nazwy firmowe majg charakter ogdlny i ich celem jest podanie
wstepnej charakterystyki zastosowanych elementéw wyposazenia

17. Tyczenie obiektu

Tyczenie obiektu wg rysunku z niniejszego projektu. Wyznaczenie elementédw konstrukcyjnych oraz pozosta-
tych czesci przepustu wedtug rysunkow szczegétowych.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci podktadéw geodezyjnych lub czesci niniejszej Dokumentacji Projekto-
wej z warunkami rzeczywistymi nalezy bezwzglednie porozumiec sie z Projektantem.

18. Urzadzenia obce

Projektowana inwestycja nie zaktada koniecznosci przebudowy sieci telekomunikacyjnych zinwentaryzowa-
nych na mapie, ktdre nie znajdujg sie w kolizji z projektowanym obiektem.

19. Technologia montazu obiektu

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych Wykonawca winien opracowac nastepujgce projekty technolo-
giczne:

—  Projekt technologiczny rozbidrki istniejgcego obiektu mostowego,

—  szczegotowy projekt montazu konstrukcji prefabrykatéw skrzynkowych przepustu,

—  projekt technologiczny wykonania $cianek szczelnych,

—  projekt technologii betonowania elementéw konstrukcyjnych wraz z projektem rusztowan pod-

pierajacych i deskowan oraz wytycznymi pielegnacji betonu,
—  projekt ewentualnych pomostéw roboczych.

20. Znaki pomiarowe

Dla oceny prawidtowej pracy obiektu inzynierskiego projektuje sie znaki wysokosciowe (repery) na obiekcie.
Na obiekcie nalezy umiesci¢ po dwa znaki wysokosciowe na kazdej Scianie wlotowej. tgczna liczba reperéw na
przepuscie powinna wynies$¢ nie mniej niz 4 sztuki.

21. Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu.

22. Wptyw obiektu na srodowisko i otoczenie

Projektowany obiekt nie wptywa niekorzystnie na sSrodowisko.

23. Ochrona przeciwpozarowa

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu.

str. 11



Projekt wykonawczy
Rozbiodrka istniejacego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciaggu drogi powiatowej nr 3407P
w miejscowosci Bierzwienna Dtuga Wie$

24. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
24.1. Informacje ogdlne

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan BiOZ z uwzglednieniem spe-
cyfiki planowanej inwestycji oraz warunkéw prowadzenia robdt budowlanych na poszczegdlnych stanowiskach
pracy.

Plan BiOZ nalezy opracowac zgodnie z Dz. U. nr 151, poz. 1256 z dnia 17.06.2002 r. z poz. zm., tj. Rozporzadze-
nie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i form planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia
oraz szczegétowego rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
ludzi.

Przygotowany plan powinien zostaé pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce odpowiedzialnego za za-
gadnienia BHP.

24.2. Kolejnosé realizacji poszczegoinych robot

¢ wyznaczenie punktéw charakterystycznych obiektu (geodezyjne prace pomiarowe),
¢ mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i pozostate wykopy,
e roboty rozbidrkowe,

e tymczasowe przetozenie koryta rzeki,

e whbicie $cianek szczelnych,

¢ wykonanie niezbednych wykopow,

¢ wykonanie korkéw z betonu,

e utozenie prefabrykatéw,

e zbrojenie i betonowanie $cian czotowych i ptyty zespalajace;j,

¢ wykonanie izolacji,

¢ wykonanie zasypek (nasypow),

e zbrojenie i betonowanie ptyt przejsciowych i oczepdéw Scianek szczelnych,

e docelowe przetozenie koryta rzeki,

¢ wykonanie catosci nasypdw i konstrukcji nawierzchni,

e prace przyobiektowe (umocnienia skarp, rzeki, bariery, przyciecie scianek itd.),
e oczyszczenie placu budowy.

24.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa z
zdrowia ludzi

¢ rzeka — mozliwos¢ podtopienia, bgdz utoniecia (konieczno$é stosowania poreczy i asekuracji)
24.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen przy realizacji robot budowlanych

¢ wykonywanie wykopdéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wyzszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wyzszej niz 3,0 m,

e montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy obiektach mostowych,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

¢ montaz prefabrykatow,

¢ roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C,

e roboty zwigzane z uktadaniem gorgcych mas asfaltowych i izolacji na goraco,

¢ roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:

¢ roboty prowadzone z wody lub pod wodg,

e whbijanie Scianek szczelnych.

25. Uwagi realizacyjne
a) Catosé robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, normami, przepisami,

STWIORB, z aktualng sztukg i wiedzg techniczng, pod statym nadzorem technicznym z zachowaniem przepiséow
bhp i ppoz.
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b) Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach oraz do
przestrzegania zapisow we wszelkich uzgodnieniach i decyzjach stanowigcych integralng czes¢ Projektu Bu-
dowlanego.

d) Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszech-
nie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za ich zgoda.

e) Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich ry-
sunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki
budowlanej. Czesci rysunkowe i czesci opisowe sg opracowaniami wzajemnie sie uzupetniajgcymi - razem sta-
nowig integralng catosé.

f) Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacjg, jak i w czasie realizacji nalezy
wyjasnic z autorami projektu.

g) Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone s3 jedynie za zgodg autoréw.

h) Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane, systemowe winny odpowiada¢ atestom technicznym,
ustaleniom odpowiednich norm oraz pozostatym przepisom.

i) Wszystkie zastosowane materiaty montowac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

i) Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia w poblizu niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego przed
przystgpieniem do robdt ziemnych, rozbiérek lub whbijania $cianek badz pali w miejscach projektowanych prac
nalezy wykonac recznie przekopy probne w celu doktadnego zlokalizowania elementéw infrastruktury pod-
ziemnej (urzadzen obcych) oraz zlokalizowania ewentualnych nie wykazanych na mapach geodezyjnych ele-
mentéw infrastruktury podziemne;j.

k) Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie przed planowa-
nym zakresem robdt. Rzedne wyznaczono zgodnie z mapg dla uktadu wysokosciowego Kronsztad 60.

I) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia administratora rzeki co najmniej 14 dni przed
przystgpieniem do robdt budowlanych oraz 14 dni przed planowanym ich zakoriczeniem. W ww. zawiadomie-
niu przed przystgpieniem do robét Wykonaweca przedstawi sposéb przeprowadzenia wody ptyngcej ciekiem na
czas robot budowlanych dostosowany do posiadanego potencjatu sprzetowego, przy zatozeniu nie wprowa-
dzaniu utrudnied w przeptywie wody rzeky. Rozwigzanie to musi zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora jak i
administratora rzeki.

m) Na zadnym etapie robét budowlanych Wykonawca nie moze powodowac spietrzania sie wody w rzece oraz
powodowac zalewania badz podtapiania dziatek w sgsiedztwie rzeki.

Opracowat:

mgr inz. Michat Wotoszynski
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Il. RYSUNKI
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