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1. Wstep

Niniejsza dokumentacja jest opracowaniem wynikéw badad geotechnicznych
dla okre§lenia warunkéw gruntowo — wodnych przy obiekcie mostowym na cieku
Bierzwienna Dluga znajdujacym si¢ na dzialce o numerze ewidencyjnym

364 polozonej w miejscowosci Bierzwienna Dluga.

1.1 Zleceniodawca

MPont Michal Bekier
Sycewo 55, 62-610 Sompolno

1.2 Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskich Norm budowlanych
wyszczegblnionych w spisie literatury.

1.3 Charakterystyka obiektu

W obrebie badanego terenu planuje si¢ przebudowe obiektu mostowego
przebiegajacego nad ciekiem Bierzwienna Diuga, w ciagu drogi powiatowej 3407P.
Na zalaczonej mapie dokumentacyjnej (rzut obszaru badan — zalacznik 2)

zaznaczono miejsce wiercefi badawczych.

2. Opis wykonanych prac

Zakres badan, tj. ilo§¢, glebokos¢ i lokalizacja otworéw badawczych, zostal
ustalony ze Zleceniodawca. W celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych
podloza w dniu 7 grudnia 2017 r. wykonano badania terenowe, ktére objely:

a) wizje lokalng terenu badan;
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b) wykonanie dwéch otworéw badawczych o glebokosci 5,0 m; Iacznie odwiercono
10,0 mb;

c) wykonanie jednego sondowania DPL.
3. Charakterystyka obszaru badan
3.1. Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Teren, ktorego dotyczy niniejsza dokumentacja polozony jest na dzialce
o numerze ewidencyjnym 364 znajdujacej si¢ w miejscowosci Bierzwienna Dluga,
w gminie Klodawa, w powiecie kolskim, w wojewodztwie wielkopolskim. Miejsce
badania polozone jest przy przepuscie kanalowym, przy jezdni drogi powiatowej
nr 3407P. Lokalizacje terenu badaf zaznaczono na zalaczonej mapie orientacyjnej

i dokumentacyjnej (zalaczniki 1 oraz 2).

3.2. Fizjografia i morfologia

W ujeciu geomotfologicznym (wg podziatu J. Kondrackiego ,,Geografia
regionalna Polski” 2009 r.) analizowany obszar lezy w obrebie jednostki
fizjograficznej prowingi Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji  Nizin
Srodkowopolskich, makroregionu Niziny Poludniowowielkopolskiej, mezoregionu
Wysoczyzny Klodawskiej.

Powierzchnia drogi w poblizu obszaru badan jest wyréwnana, natomiast przy
przepuécie opada w kierunku cieku Bierzwienna Dluga. Rzedne wylotéw otworbw

badawczych ksztaltuja si¢ w zakresie 113,18 — 113,50 m n.p.m.
3.3. Hydrografia

Bierzwienna Dluga znajduje si¢ w dorzeczu rzeki Warty. Obiekt, ktorego
przebudowa jest projektowana znajduje si¢ na cieku Bierzwienna Dluga (doplywu
Strugi Kielczewskiej), w ktérym woda podczas badani w grudniu 2017 roku znajdowata
sie rzednej 111,47 m n. p. m. Niewielkie zbiorniki wodne oddalone s3 o okolo 40 m na
poludniowy zachéd oraz 110 m na poludnie.
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4. Budowa geologiczna

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do glebokosci
50 m p.p.t, stwierdzono, ze w podlozu opisywanego terenu, ponizej zalegajacej
od powierzchni watstwy nasypu niebudowlanego oraz gleby, wystepuja utwory
czwartorzedowe, teprezentowane przez utwory rzeczne (namuly) oraz rzeczne
i rzeczno-peryglacjalne zlodowacenia pélnocnopolskiego (piaski drobne, piaski srednie
1 piaski grube).

Budowe geologiczna na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposob
szczegbtowy na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zalacznik
6.1 — 6.2) oraz na przekroju geotechnicznym (zalacznik 5).

Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntéw
wg PN - 88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie prébek gruntow.

5. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercenia
badawczego, sondowania DPL oraz prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujace
w podlozu ujeto w dwa pakiety, w obrebie ktorych wydzielono warstwy geotechniczne
o zblizonych wartosciach cech fizyczno - mechanicznych. Kryterium wydzielenia
warstw geotechnicznych byly parametry stopnia zageszczenia (Ip) oraz zawartosci

czescl organiczaych Iom.

PAKIET I — obejmuje grunty otganiczne w badanym podlozu. W pakiecie tym
wydzielono jedna warstwe geotechniczna;

warstwa I A — to namuly, o zawartosci czesci organicznych Iom 5 — 30%;

PAKIET II - obejmuje grunty niespoiste w badanym podlozu. Zaliczono
do niego czwartorzedowe utwory piaszczyste. W pakiecie tym wydzielono

dwie warstwy geotechniczne:

S
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warstwa II A - to piaski drobne oraz piaski drobne z domieszka zwiru,
w stanie $redniozageszczonym, o uogélnionym stopniu zageszczenia

Ip®= 0,55; (Ip @ = 0,49);

warstwa II B - to piaski $tednie przewarstwione piaskiem drobnym, piaski
$rednie z domieszka zwiru oraz piaski grube z domieszka kamieni i humusuy,
w stanie $redniozageszczonym, o uogélnionym stopniu zageszczenia

Ip@= 0,55 - 0,62; (Ip @ = 0,49 — 0,55).

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono
wystepujacej od powierzchni terenu warstwy nasypu niebudowlanego oraz gleby.

Nasyp niebudowlany — zlozony z piasku drobnego humusowego, piasku
drobnego i zwiru, stanowi warstwe o miazszosci siggajacej do 1,3 m p.p.t. Wskaznik
zageszczenia wynosi Is = 0,91.

Gleba — zlozona z piasku drobnego humusowego, stanowi warstwe
o migzszos$di siegajacej do 0,30 m p.p.t. i znajduje si¢ ponizej nasypu niebudowlanego,
tj. do glebokosci 1,6 m p-p-t.

Parametry geotechniczne podloza okreslono metoda ,,B” wg Polskiej normy
PN-81/B-03020 na podstawie ustaleri zaleznosci korelacyjnych. Przyjeto wspéiczynnik

materialowy y o wartosci 0,9 lub 1,1.
6. Warunki hydrogeologiczne

W podlozu omawianego terenu wystepuja grunty przepuszczalne, do ktorych
zaliczono piaski drobne, piaski $rednie oraz piaski grube, a takze grunty slabo
przepuszczalne, do ktorych zaliczono namuly.

W trakcie badaf terenowych przeprowadzonych w grudniu 2017 roku,
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w obydwoch otworach badawczych.

Zwietciadlo wody ustabilizowalo si¢ na glebokosct 1,7 — 2,0 m pp.t,
tj. na rzednej 111,48 — 111,50 m n.p.m.

Piaski drobnoziarniste warstwy II A  charakteryzuja si¢  $rednig
przepuszczalnoscia, natomiast ich wskaznik filtracji oscyluje w zakresie okolo

0,86 — 8,64 [m/d].




Piaski  $rednioziarniste ~warstwy II B charakteryzuja si¢ dobra
przepuszczalno$cia, natomiast ich wskaznik filtracji oscyluje w zakresie okolo
8,64 — 86,4 [m/d].

Piaski gruboziarniste warstwy II B charakteryzuja sie bardzo dobra
przepuszczalnoécia, natomiast ich wskaznik filtracji oscyluje w zakresie ponad
86,4 [m/d].

Szczegblowy opis rodzaju zwierciadla i poziomu wody gruntowej, znajduje sie
na kartach dokumentacyjnych (zalacznik 6.1 — 6.2) oraz na przekroju geotechnicznym
(zalacznik 5).

7. Wnioski

Podane w niniejszej dokumentacji wyniki badan przedstawiaja rozpoznanie

podloza przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawca,

Stan badan aktualny jest na dziefi 7 grudnia 2017 r.

Na podstawie wykonanych badaf mozna stwierdzi¢ iz w omawianym podlozu
wystepuja  zlozone warunki gruntowe (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1. w sprawie
ustalania  geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych -

Dz. U. z 2012 poz. 463).

Wyniki badad przedstawiono na kartach dokumentacyjnych oraz na przekroju
geotechnicznym, przy czym na wymienionych zalacznikach podano: rodzaje gruntow,
warunki wodne oraz numery wydzielonych pakietow i warstw geotechnicznych,

ktérych wartosci charakterystyczne zostaly podane w tabeli — zal. nr 4.




8. Zalecenia geotechniczne

Na obecnym etapie prac mozna poda¢ wstepne zalecenia geotechniczne:

1. Istniejaca od powierzchni warstwa nasypu niebudowlanego oraz gleby jest
nieprzydatna do posadowienia; Slabonosne sa réwniez grunty organiczne

warstwy geotechnicznej I A (namuly);

2. Proponuje si¢ posadowienie obiektu ponizej poziomu przemarzania gruntu,
ktéry dla wojewddztwa wielkopolskiego, na badanym obszarze wynosi
1,0 m p.p.t;

3. Wahania zwierciadla wéd gruntowych w skali roku moga wynosi¢ £ 0,5 m;

4. Szczegblowa lokalizacje gruntéw slabonosnych przedstawiono w tabeli nr 1:

Nr otworu Glgb’okosc zaleg,ama Numer warstwy
s gruntéw slabonosnych symbol gruntu g
g od do [m p.p.t] g¢ i
0,0-1,0 nN Nasyp niebudowlany
1 1,0-1,3 Gb gleba
1,30-1,70 Nm IA
0,0-1,30 nN Nasyp niebudowlany
2 1,30 -1,60 Gb gleba
1,60 - 2,20 Nm IA

Tab.1. Wykaz gruntéw stabonoinych

5. Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020; nalezy przewidzie¢ Srodki
zabezpieczajace przed:
- rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podioza
fundamentéw w czasie wykonywania rob6t budowlanych;
- zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe,
powierzchniowe lub opadowe;
- korozyjnym  dzialaniem  wod  gruntowych,  opadowych

i technologicznych na materialy i konstrukcje podziemnej czesc




budowli i na urzadzenia podziemne, a takze wod technologicznych na

grunty podloza.

6. Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy; dokladne okreslenie rodzaju

i stanu gruntéw oraz przelotu warstw dotyczy wylacznie punktu badawczego;

7. Dokladno$¢ okreslenia przelotu poszczegblnych warstw geotechnicznych
dla wiercenia wynosi okolo +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonanych

badan oraz dokladnosci urzadzen pomiarowych;

8. Biorac pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo -
wodne dla planowanej inwestycji proponuje si¢ przyja¢ II kategorie
geotechniczna w zlozonych warunkach gruntowych - ostateczna kategorie

okresli Projektant;

9. W zaleznosci od glebokosci * 0,00 posadowienia, na podstawie parametrow
wyznaczonych dla warstw geotechnicznych (zalacznik 4), projektant powinien
obliczyé¢ no$noé¢ warstw geotechnicznych i1 zwymiarowal fundamenty

do warunkéw geotechnicznych panujacych w poziomie posadowienia.
9. Wykorzystane materialy i literatura:

- PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoélne.

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

- PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki
- PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.

- PN-B-04452 - Geotechnika. Badania polowe.

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- PN-EN 1997-1 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdlne
- PN-EN 1997-2 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cz¢s¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podloza gruntowego.
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GEOTECHNIKA GEOLOGIA

PARTNERS

HTDROGECLOGEA

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Ll

Miejscowos¢: Bierzwienna Diuga

Gmina: Kiodawa
Powiat: kolski

Obiekt: przebudowa mostu (dz. nr 364)
Zleceniodawca: MPont Michat Bieker

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 113.18 m n.p.rr{. Giebokos¢: 5.00 m

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:25 l Data wiercenia: 2017-12-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOTECHRIKA GEOLOGIA KYDROG

Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.2

Miejscowo$c: Bierzwienna Diuga Obiekt: przebudowa mostu (dz. nr 364)

System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Klodawa Zleceniodawca: MPont Michat Bieker
Powiat: kolski

Rzedna: 113.50 m n.p.rr{. Gtebokos¢: 5.00 m

Wojewddztwo: wielkopolskie

Skala 1:25 l Data wiercenia: 2017-12-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PARTNERS

GEOLOGIA HYDROGEOL

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 1

Zat.Nr:7

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Bierzwienna Diuga Obiekt: przebudowa mostu (dz. nr 364) Systemn wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Ktodawa Zleceniodawca: MPont Michat Bieker =
Powiat: kolski Rzedna: 113.18 mn.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:25 | Datawiercenia: 2017-12-07
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L__Rysunek wykonano programem "GeoStar”




